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Курсовая работа
МИКРОРАЙОН

Методические указания


1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цель и задачи курсовой работы
Целью курсового проекта является обучение студентов основным приемам анализа планировки и застройки микрорайонов как гармонично​го жилого образования, отвечающего функциональным, санитарно​гигиеническим и эстетическим требованиям, исходя из максимального удовлетворения потребностей населения.

При разработке проекта необходимо решить следующие задачи:

· определить численность населе​ния;

· рассчитать потребность в учреждениях соцкультбыта;

· описать существующие типы зданий;

· рассмотреть варианты функционального зонирования терри​тории;

· определить главную композиционную идею застройки;

описать систему озеленения и внешнего благоустройства тер​ритории.

Ориентировочная плотность населения   370 чел/га.

1.2. Состав работы

Проект состоит из пояснительной записки и двух листов графического материала формата А1 в составе следующих чертежей:

1. Ситуационного плана (М 1:5000) или схемы города, на которых должен быть указан участок территории микрорайона. 

2. Генерального плана (М 1:1000/2000), на котором должен быть изображен окончательный вариант застройки, системы транспортного обслужива​ния территории, а также зона размещения спортивного центра,  микрорайонного сада, автостоянок и хозяйственных сооружений. На листе должны быть нанесены, условные обозначения, экспликация зданий и сооружений, основные технико-экономические показатели проекта.

3. Транспортной схемы с указанием подъездов, автостоянок, остановок общественного транспорта, основных пешеходных связей, поперечный профиль одной из магистральных улиц, примыкающих к микрорайону.

Ориентировочный план ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ:

Введение.

I. ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ МИКРОРАЙОНА.
1. Краткая характеристика градостроительной ситуации                  

- описать характер прилегающей застройки, ландшафт, уклон рельефа по отношению к югу, преобладающее направление ветра; 

- описать границы участка и их ориентацию по частям света. 
- указать удалённость от городского и районного центра, мест приложения труда;

2. Расчет объектов соцкультбыта, 

3. Обоснование композиционного решения застройки, с учётом композиции пространства прилегающих к микрорайону улиц и  жилых дворов.

4.   Система транспорта. Организация подъездов и пешеходного движения.

     5. Благоустройство территории и система озеленения.

      .

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОЕКТА

2.1. Оценка градостроительной ситуации

2.1.2. Анализ градостроительных и природно-климатических особен​ностей участка застройки микрорайона. Следует обратить внимание на следующее:

а)
систему улиц, ограничивающих микрорайон, с учётом их классифи​кационной значимости и поперечных профилей, места размещения авто​стоянок и остановок общественного транспорта;

б)
«нормативное» (по схеме обслуживания) размещение общественных центров, участков школ, детских учреждений и их обеспечение «автоном​ными» (минуя жилые дворы) транспортными связями, а также трассировку «транзитных» пешеходных путей сообщений между жилыми группами;

г)
выбор посадочного материала для санитарно-гигиенических, эсте​тических и инженерных целей озеленения, а также обеспечение соответст​вующего вида оборудования при обустройстве дворовых площадок;

д)
объемно - пространственное построение жилых групп, исходя из необходимости обеспечения ветрозащиты и инсоляции участков детских учреждений и постепенного понижения этажности застройки по принципу «от улиц - к микрорайонному саду».

При оценке природных особенностей местности следует обратить внимание на её архитектурно-ландшафтные особенности, которые могут сыграть определенную роль в организации архитектурных ансамблей жи​лых комплексов. При этом желательно принять во внимание возвышенные и пониженные участки рельефа, видовые точки, установить направления стока поверхностных вод с учетом наличия водных бассейнов, естествен​ных массивов зелени и других элементов природного окружения.

Климатический анализ должен исходить из оценки данных по инсоля​ции, ветрового, температурного и влажностного режимов местности (при наличии соответствующей информации). Наряду с ситуа​ционно-градостроительными условиями комплексная оценка ландшафт​ных и климатических особенностей строительства является основой для дальнейшей проработки вариантов функционального зонирования терри​тории микрорайона.

При застройке микрорайона необходимо обратить внимание на сле​дующие вопросы:

а)
соблюдение санитарных и противопожарных разрывов между зда​ниями и требований по ориентации, исходя из учёта их планировочного типа (широтные, меридиональные), условий инсоляции, а также защиты от перегрева и повышенной влажности (для улучшения микроклимата реко​мендуется использовать природные акватории);

б)
необходимость максимального снижения возможного уровня го​родского шума и запыленности жилых групп, предусматривая для этих це​лей их размещение с необходимыми разрывами от проезжих частей улиц и создания на них продольных защитных зеленых насаждений;

в)
оптимизация инсоляционного режима дворовых территорий через их раскрытие на южную и юго-восточную стороны горизонта, исключив при этом возможность образования внутренних стыковых углов зданий, ориентированных на северный сектор горизонта;

г)
оптимизация ветрового (аэрационного) режима территорий жилой застройки (для проветривания территорий здания следует располагать вдоль направления преобладающих ветров, а для защиты от них - попе​рёк);

г) создание соответствующих рельефных условий для беспрепятст​венного стока поверхностных вод с территории микрорайона.

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АНАЛИЗУ ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ МИКРОРАЙОНА

3.1 Жилая зона микрорайона

Жилая территория является основой микрорайона, которая должна решаться в тесной взаимосвязи со всеми его элементами. Главный соци​альный принцип её планировочной организации должен исходить из стремления к созданию автономных жилых групп, территориально опреде​ляемых нормативными радиусами доступности детских учреждений. При жилых зданиях следует предусматривать озелененные дворы, развёрнутые в сторону сада. В них следует предусматривать детские игровые комплек​сы, дифференцированные по возрастным группам, а также обособленные спортивные площадки (одну на группу). Устройства для тихого отдыха на​селения (площадки, прогулочные дорожки и пр.) обычно организуются вдали от шумных мест и могут располагаться как в придомовой зоне, так и среди зеленых насаждений общего пользования. В пределах жилой терри​тории должны быть предусмотрены хозяйственные площадки, места для автостоянок, подъезды и тротуары.

3.2. Системаучреждений культурно - бытового обслуживания населения

3.2.1. Количество школ в микрорайоне устанавливается на основании расчета школьных мест и может уточняться в зависимости от конфигурации и размеров микрорайона, с соблюдением радиусов их обслуживания (не бо​лее 500 м от границы территории). Школы целесообразно размещать на наиболее благоприятных (по санитарно - гигиеническим условиям) территориях - в глубине микро​районов и по соседству с садом, а главные входы на их участки должны предусматриваться со стороны основных людских потоков. Если участки граничат с улицами, то школьные здания должны отступать от красных ли​ний не менее чем на 25 м, с учетом обеспечения благоприятной ориентации классных комнат и условий размещения спортивного ядра, ориентирован​ного меридионально. В композиционном ансамбле окружающей застройки школьные здания должны иметь доминирующую значимость, а площадь пришкольных участков должна быть в пределах 2,0 - 3,5 га.

3.2.2. Количество детских дошкольных учреждений определяется размерами микрорайона и нормативными радиусами их обслуживания  300 м от границ участка. Их следует размещать в жилых группах, число жителей которых обусловливает расчётную вместимость зданий, и на лучших (по условиям инсоляции и аэрации) территориях. Входы на участки следует предусмат​ривать с внутренних проездов, которые не должны трассироваться через дворы; их размеры определяются из расчета 35 - 40 м на одно место.

3.2.3. Учреждения обслуживания следует объединять в отдельные комплексы, которые могут формироваться по двум вариантам: 1) все уч​реждения размещают в одном здании общественного центра; 2) учрежде​ния обслуживания в виде отдельных небольших блоков выносятся в жилые группы.

Общественный центр занимает одно из ведущих мест в композици​онном построении микрорайона. В его состав обычно входят помещения торговли, общественного питания, бытового обслуживания, а также куль​турно-досугово и административного назначений. Он должен размещаться на основных пешеходных путях сообщений, у остановок общественного транспорта, исходя из радиуса обслуживания (500 м). На его участке следует автостоянку и самостоятель​ный подъезд с улиц.

В блоки первичного обслуживания могут быть объединены следующие его виды: торговля хлебом и молочными продуктами, домовые кухни, пунк​ты проката и стол заказов. Они обслуживают, как правило, небольшие (в 1,5 - 2,0 тыс. человек) жилые группы, размещаясь с радиусом в 150 -200 м.

3.2.4. Для обслуживания и надзора за техническим и санитарным со​стоянием жилищного фонда предусматриваются соответствующие админи​стративные подразделения. Среди них: ЖЭКи, домоуправления и кондоми​ниумы, ремонтные мастерские, службы по эксплуатации инженерных ком​муникаций, трансформаторных подстанций, тепловых пунктов, насосных, а также приемные пункты вторичного сырья, стоянки и гаражи индивиду​альных машин и др. Объекты хозяйственного назначения могут размещать​ся в виде группы зданий, объединенных хозяйственным двором и пред​ставлять собой отдельную коммунальную зону. Она должна быть изолиро​вана от жилой застройки, детских учреждений, школьных участков и зоны отдыха населения, располагаясь как можно ближе к городским улицам и таким образом, чтобы проезды не пересекали основных пешеходных путей сообщений.

Гаражи могут быть манежного типа, подземные или полуподземные. При их размещении нужно учитывать санитарные разрывы от зданий (за​висят от числа машин), а также их радиус обслуживания, который не дол​жен превышать 700 м.

Стоянки кратковременного хранения автомашин следует размещать в тупиках проездов или у торцов зданий, в отдаленности от игровых пло​щадок и мест отдыха населения. При обосновании площади резервной территории уровень автомоби​лизации на расчетный срок следует принимать до 1 автомобиль на 1 квартиру.

3.3. Система транспортно- пешеходных сообщений

3.3.1. Обслуживание микрорайона осуществляется внешним и внут​ренним транспортом. Первый обеспечивает ежедневные трудовые и куль​турно - бытовые связи жителей микрорайона в системе города. Его мар​шруты проходят по магистральным улицам, на которых размещаются ос​тановки общественного транспорта. Движение транспорта в пределах гра​ниц микрорайона осуществляется по внутренним проездам и подъездам, которые образуют его единую транспортную систему, исключающую воз​можность сквозного движения автомашин. Проезды шириной в 6 м в ви​де кольцевых, тупиковых или петельных схем, как правило, обслуживают жилые группы и участки размещения общественных учреждений. Перио​дический транспортный доступ к отдельным зданиям и сооружениям мик​рорайона осуществляется посредством подъездов шириной 2,8 - 3,5 м и протяженностью не более 150, которые обычно используются для пеше​ходного движения. Их следует размещать не ближе 5 м от зданий, устраи​вая в конце разворотные площадки в виде «трезубца», кольца или «моло​та», которые могут объединяться с автостоянками или хозяйственными площадками. Въезды на территорию жилого комплекса, а также сквозные проезды в зданиях следует предусматривать на расстоянии не более 300 м друг от друга.

3.3.2. Система пешеходных связей микрорайона состоит из аллей, тро​пинок и тротуаров. По интенсивности движения они подразделяются на основные и второстепенные, а также периодического пользования. К ос​новным (транзитным) направлениям относятся пешеходные пути к оста​новкам общественного транспорта, учреждениям обслуживания, микро​районному саду, спортивным сооружениям и другим фокусам тяготения. Второстепенные связи прокладываются к местам не массового посещения (к игровым площадкам, уголкам тихого отдыха и т.д.). Дорожки и тропин​ки периодического пользования предназначаются для прогулок и связей с хозяйственными площадками. Ширина пешеходных путей устанавливается в зависимости от ожидаемой плотности людских потоков и принимается: для основных - не менее 2,25 м, для второстепенных - 0,75 или 1,5 м, т.е. из расчетного числа полос пешеходного движения с пропускной способно​стью каждой (по 0,75 м) в 700 человек в час.

3.4. Система рекреации

3.4.1. Зеленые насаждения обеспечивают благоприятные санитарно - гигиенические условия для жизни и отдыха населения, повышают уровень внешнего благоустройства территории и архитектурную выразительность застройки. Зеленые насаждения микрорайона по своему назначению раз​деляются на сады микрорайонов, озеленение групп жилых домов, участков школ, детских учреждений и защитные зеленые полосы. Система озелене​ния должна решаться в едином замысле с архитектурно-планировочным построением всего микрорайона, исходя из максимального учёта природ​ных условий местности. Композиционные приёмы искусственного озеле​нения основаны на принципе ландшафтного размещения растений (учиты​ваются существующие насаждения, естественный рельеф и т.п.). Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений) должна составлять, как правило, не менее 25 % площади территории квартала.
Сад микрорайона предназначен для повседневного отдыха населе​ния. Местоположение и его планировка определяются организационной структурой микрорайона, размерами и формой его территории, природны​ми условиями (наличие естественной зелени, водоемов и пр.). Для его раз​мещения следует использовать малопригодные для строительства земли, расположенные не далее 500 м от жилых домов. Территория сада должна включать зоны активного и тихого отдыхов. Первая - служить местом про​ведения массовых мероприятий и организованного досуга с набором пло​щадок для взрослых и игровых устройств для детей. Вторая - состоит из прогулочных аллей, дорожек и площадок. Следует создавать композици​онно единую систему озеленения микрорайона, планировочно связывая микрорайонный сад с насаждениями участков школ и детских учреждений. Сады желательно проектировать в виде крупных массивов, но с различны​ми визуальными панорамами их пространственного решения. Территории садов рассчитываются по нормам (3 м3 на одного жителя) с учётом их сле​дующего баланса: зеленые насаждения - 73 - 80, площадки, аллеи и до​рожки - 15 - 25, сооружения сада - 2 - 5%.

Озеленение групп жилых домов. Элементы озеленения жилых групп могут представлять собой или небольшие автономные посадки при жилых домах или как «языки» микрорайонного сада, органично включённые в дворовые пространства. При озеленении нужно применять различные по​роды деревьев, раноцветущие кустарники и газоны, формируя из них жи​вописные композиции, сочетающиеся по форме, массе и цвету. Исходя из противопожарных и санитарных требований, деревья должны высаживать​ся не ближе 5 м от зданий.

Защитные зеленые полосы предусматриваются для изоляции жилых домов от шума и загазованности магистралей, ограждений коммунально​хозяйственных зон, участков детских и школьных учреждений. Они долж​ны быть газоустойчивы, обладать крупным и плотным лиственным покро​вом и высаживаться в виде сплошных многоярусных посадок. Для улучше​ния микроклимата на территории микрорайона могут также предусматри​ваться ветрозащитные посадки для ограждения дворовых пространств, зон отдыха и детских игровых площадок. От зданий такие посадки должны располагаться на расстоянии, равном не менее их четырёх высот.

Физкультурные сооружения для занятий взрослого населения включают спортивные площадки специального назначения (городошные, теннисные, волейбольные и т.п.), а также игровые и физкультурные пло​щадки для детей дошкольного и младшего школьного возрастов. Они должны располагаться в пешеходной доступности (для взрослого населе​ния не далее 500 м, а для детей дошкольного возраста - 200 м) и не ближе 20 м от жилых домов, детских учреждений и зон тихого отдыха. Технико-экономические показатели проекта

Графическую часть проекта должны сопровождать следующие техни​ко-экономические показатели генплана микрорайона:

· Численность населения микрорайона,
тыс. чел.

· Площадь микрорайона,
га

· Площадь застройки……………………………………..кв.м.

· Площадь озеленения……………………………………га

· Коэффициент застройки и коэффициент плотности застройки

· Плотность населения,
чел./га
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ПРИЛОЖЕНИЯ

                                 Пример фрагмента основного чертежа
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	Зона различной степени градостроительной ценности территории 

	Плотность населения на территорию микрорайона, 
чел./га, для климатических подрайонов 


	  

	IБ и часть подрайонов IА, IГ, IД и IIА севернее 58° с.ш.

	IВ, IIБ и IIВ севернее 58° с.ш. и часть подрайонов IА, IГ, IД и IIА южнее 58° с.ш.

	Южнее 58° с.ш., кроме части подрайонов IА, IГ, IД и IIА, входящих в данную зону 



	Высокая 

	440 

	420 

	400 


	Средняя 

	370 

	350 

	330 


	Низкая 

	220 

	200 

	180 



Примечания: 1. Границы расчетной территории микрорайона следует устанавливать по красным линиям магистральных и жилых улиц, по осям проездов или пешеходных путей, по естественным рубежам, а при их отсутствии - на расстоянии 3 м от линии застройки. Из расчетной территории должны быть исключены площади участков объектов районного и общегородского значений, объектов, имеющих историко-культурную и архитектурно-ландшафтную ценность, а также объектов повседневного пользования, рассчитанных на обслуживание населения смежных микрорайонов в нормируемых радиусах доступности (пропорционально численности обслуживаемого населения). В расчетную территорию следует включать все площади участков объектов повседневного пользования, обслуживающих расчетное население, в том числе расположенных на смежных территориях, а также в подземном и надземном пространствах. В условиях реконструкции сложившейся застройки в расчетную территорию микрорайона следует включать территорию улиц, разделяющих кварталы и сохраняемых для пешеходных передвижений внутри микрорайона или для подъезда к зданиям. 
           
2. В условиях реконструкции сложившейся застройки расчетную плотность населения допускается увеличивать или уменьшать, но не более чем на 10%. 
           
3. В крупных и крупнейших городах при применении высокоплотной 2-, 3-, 4(5)-этажной жилой застройки расчетную плотность населения следует принимать не менее чем для зоны средней градостроительной ценности: при застройке площадок, требующих проведения сложных мероприятий по инженерной подготовке территории, - не менее чем для зоны высокой градостроительной ценности территории. 
           
4. В сейсмических районах расчетную плотность населения необходимо принимать в соответствии с региональными (республиканскими) нормами, но, как правило, не более 300 чел./га. 
           
5. При формировании в микрорайоне единого физкультурно-оздоровительного комплекса для школьников и населения и уменьшении удельных размеров площадок для занятий физкультурой, приведенных в п.2.13 настоящих норм, необходимо соответственно увеличивать плотность населения. 
           
6. При застройке территорий, примыкающих к лесам и лесопаркам или расположенных в их окружении, суммарную площадь озелененных территорий допускается уменьшать, но не более чем на 30%, соответственно увеличивая плотность населения. 

7. Показатели плотности приведены при расчетной жилищной обеспеченности 18 м[image: image3.png]


/чел. При другой жилищной обеспеченности расчетную нормативную плотность [image: image4.png]


, чел./га, следует определять по формуле 
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- показатель плотности при 18 м[image: image7.png]


/чел.; 
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 - расчетная жилищная обеспеченность, м[image: image9.png]
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ГОСТ 21.508-93
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	Система проектной документации для строительства
ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКИХ ОБЪЕКТОВ
System of building design documents. Rules of fulfilment of working documentation of general layouts of enterprises, 
buildings and civil housing objects


Дата введения 1994-09-01
1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает состав и правила оформления рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов* различного назначения (далее - генеральные планы).

___________
* В качестве жилищно-гражданских объектов здесь и далее рассматривают микрорайоны, кварталы, группы жилых домов и общественных зданий.
2 Нормативные ссылки1)
__________
1) См примечание ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.303-68 Единая система конструкторской документации. Линии

ГОСТ 21.101-93 Система проектной документации для строительства. Основные требования к рабочей документации

ГОСТ 21.110-95 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов

ГОСТ 21.204-93 Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта

ГОСТ 21.510-83 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочих чертежей железнодорожных путей

ГОСТ 21.511-83 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочих чертежей автомобильных дорог

3 Общие положения

3.1 Рабочую документацию генеральных планов выполняют в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 21.101 и других взаимосвязанных стандартов системы проектной документации для строительства (СПДС).

3.2 В состав рабочей документации генерального плана включают:

- рабочие чертежи генерального плана (основной комплект рабочих чертежей марки ГП. При объединении в одном основном комплекте рабочих чертежей генерального плана и сооружений транспорта основному комплекту рабочих чертежей присваивают марку ГТ);

- эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий, конструкций, устройств и малых архитектурных форм (далее - эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий);

- ведомость потребности в материалах по ГОСТ 21.110**;

- ведомость объемов строительных и монтажных работ по ГОСТ 21.110**;

____________
** Выполняют при наличии указаний в договоре на выполнение проектных работ.
3.3 В состав основного комплекта рабочих чертежей генерального плана включают:

- общие данные по рабочим чертежам;

- разбивочный план;

- план организации рельефа;

- план земляных масс;

- сводный план инженерных сетей;

- план благоустройства территории;

- выносные элементы (фрагменты, узлы) по ГОСТ 21.101*.

___________
* Выполняют при большой насыщенности изображений.
3.4 Рабочие чертежи основного комплекта выполняют на инженерно-топографическом плане (кроме чертежа плана земляных масс).

Допускается разбивочный план, сводный план инженерных сетей и план благоустройства территории выполнять без нанесения горизонталей рельефа местности.

3.5 Контуры проектируемых зданий и сооружений наносят на план по архитектурно-строительным рабочим чертежам, принимая координационные оси зданий и сооружений совмещенными с внутренними гранями стен.

Когда расстояние от наружной грани стены здания, сооружения до координационной оси в масштабе изображения превосходит толщину линии контура, последнюю относят от координационной оси на соответствующее расстояние (L) в соответствии с рисунком 1.

3.6 Планы рабочих чертежей располагают длинной стороной условной границы территории вдоль длинной стороны листа, при этом северная часть территории должна находиться вверху. Допускается отклонение ориентации на север в пределах 90° влево или вправо. Планы, расположенные на разных листах, выполняют с одинаковой ориентацией.

3.7 При малой насыщенности изображений допускается совмещать несколько различных планов в один с присвоением ему соответствующего наименования.

Пример - «Разбивочный план и план организации рельефа», «План организации рельефа и земляных масс».

3.8 При большой насыщенности изображений плана благоустройства территории допускается выполнять несколько планов по видам работ с присвоением каждому плану соответствующего наименования.

Пример - «План озеленения», «План расположения малых архитектурных форм», «План проездов, тротуаров, дорожек и площадок».

3.9 Допускается делить план на несколько участков, размещая их на отдельных листах. В этом случае на каждом листе, где показан участок плана, приводят схему целого плана с разбивкой его на участки, указывают номера листов, на которых они размещены, и штриховкой обозначают участок, показанный на данном листе.

3.10 Рабочие чертежи генеральных планов допускается выпускать поэтапно - разработками по мере выполнения соответствующих рабочих чертежей зданий, сооружений проектируемого предприятия или жилищно-гражданского объекта.

В этом случае каждую разработку оформляют по состоянию на определенную дату с соответствующими дополнениями рабочих чертежей. Очередную разработку не рассматривают и не оформляют как внесение изменений.

Разработкам присваивают порядковые номера.

3.11 При очередной разработке основную надпись дополняют слева графами 10 - 13 по ГОСТ 21.101 в соответствии с рисунком 2.

Над основной надписью помещают ведомость разработок чертежа: для разбивочного плана, планов организации рельефа, земляных масс и благоустройства территории - по форме 1, для сводного плана инженерных сетей - по форме 2.

Примеры оформления ведомостей разработок приведены в приложениях А и Б.

3.12 Изображения на чертежах генерального плана выполняют линиями по ГОСТ 2.303:

- сплошными толстыми основными - контуры проектируемых зданий и сооружений (кроме зданий и сооружений на плане земляных масс), «красную» линию, проектные горизонтали с отметками, кратными 0,50 и 1,00 м;

- штриховой тонкой - линии «нулевых» работ и перелома проектного рельефа;

- штрихпунктирной очень толстой с двумя точками - условную границу территории проектируемого предприятия, здания, сооружения;

- сплошной тонкой - проектируемые здания, сооружения на плане земляных масс и все остальные элементы генерального плана.

3.13 Планы рабочих чертежей выполняют в масштабах 1:500 или 1:1000, фрагменты планов - в масштабе 1:200, узлы - в масштабе 1:20.

Допускается планы выполнять в масштабе 1:2000, узлы - в масштабе 1:10. Масштаб изображения указывают в основной надписи после наименования изображения. Если на листе помещено несколько изображений, выполненных в разных масштабах, то масштабы указывают на поле чертежа под наименованием каждого изображения.

3.14 Система высотных отметок, принимаемая в рабочих чертежах генеральных планов, должна соответствовать системе высотных отметок, принятой на инженерно-топографическом плане.

3.15 Размеры, координаты и высотные отметки указывают в метрах с точностью до двух знаков после запятой.

3.16 Значение углов указывают в градусах с точностью до одной минуты, а при необходимости - до одной секунды.

3.17 Значения уклонов указывают в промилле без обозначения единицы измерения. Крутизну откосов указывают в виде соотношения единицы высоты откоса к горизонтальному положению.

3.18 Основные условные графические обозначения и изображения элементов генерального плана и сооружений транспорта принимают по ГОСТ 21.204.

Малые архитектурные формы (например, беседки, навесы, фонтаны, скульптуры, перголы и т.д.) и другие конструкции, изделия, устройства (например, скамьи, урны и т.д.) выполняют упрощенно в масштабе чертежа или условными графическими обозначениями.

3.19 При выполнении рабочих чертежей генерального плана порядковые номера зданий и сооружений (в т.ч. ограждений, подпорных стенок, эстакад, галерей, тоннелей) принимают, как правило, по генеральному плану, разработанному на предыдущих стадиях проектирования.

Водоотводным сооружениям (канавам, лоткам, трубам) присваивают самостоятельные порядковые номера.

При объединении в одном основном комплекте чертежей генерального плана и сооружений транспорта железнодорожным путям и автомобильным дорогам присваивают самостоятельные порядковые номера.

Допускается не присваивать порядковые номера автомобильным дорогам и водоотводным сооружениям. В этом случае на плане указывают их координаты.

3.20 На планах (кроме плана земляных масс) приводят экспликацию зданий и сооружений по форме 3(для генеральных планов предприятий производственного назначения) или ведомость жилых и общественных зданий и сооружений по форме 4 (для генеральных планов жилищно-гражданских объектов). Допускается экспликацию или ведомость зданий и сооружений приводить на листе общих данных по рабочим чертежам.

3.21 В графах экспликации зданий и сооружений указывают:

- в графе «Номер на плане» - номер здания, сооружения;

- в графе «Наименование» - наименование здания, сооружения;

- в графе «Координаты квадрата сетки» - координаты нижнего левого угла квадрата строительной геодезической сетки, в пределах которого на изображении здания и сооружения нанесен его номер (при необходимости).

Пример оформления экспликации зданий и сооружений приведен в приложении В.

3.22 В графах ведомости жилых и общественных зданий и сооружений указывают:

- в графе «Номер на плане» - номер здания, сооружения;

- в графе «Наименование и обозначение» - наименование здания, сооружения с указанием обозначения индивидуального или типового проекта, проекта по каталогу;

- в остальных графах - данные в соответствии с их наименованиями.

Пример оформления ведомости жилых и общественных зданий и сооружений приведен в приложении Г.

4 Общие данные по рабочим чертежам

Общие данные по рабочим чертежам выполняют по ГОСТ 21.101 с учетом следующих изменений и дополнений:

- ведомость спецификаций не выполняют;

- в общих указаниях, в дополнение к сведениям, предусмотренным ГОСТ 21.101, приводят обозначения и наименования документов, являющихся основанием для разработки рабочих чертежей генерального плана (например, материалов инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий), принятую систему координат и высотных отметок.

5 Разбивочный план

5.1 На разбивочном плане (плане расположения зданий и сооружений) наносят и указывают:

а) строительную геодезическую сетку или заменяющий ее разбивочный базис, а для жилищно-гражданских объектов, кроме того, городскую геодезическую сетку, которая должна перекрывать весь план;

б) «красную» линию, отделяющую территорию магистрали, улицы, проезда и площади от территории, предназначенной под застройку;

в) ограждения с воротами и калитками или условную границу территории. Если ограждение совпадает с «красной» линией или с условной границей территории, то наносят только ограждение с соответствующим пояснением на чертеже;

г) скважины и шурфы инженерно-геологических изысканий, не указанные на инженерно-топографическом плане;

д) здания и сооружения, в т.ч. коммуникационные (эстакады, тоннели);

е) площадки производственные и складские;

ж) автомобильные дороги и площадки с дорожным покрытием;

и) железнодорожные пути;

к) элементы благоустройства (тротуары, площадки спортивные и для отдыха);

л) элементы и сооружения планировочного рельефа (откосы, подпорные стенки, пандусы);

м) водоотводные сооружения;

н) указатель направления на север стрелкой с буквой «С» у острия (в левом верхнем углу листа) .

5.2 Разбивочный план выполняют с координатной или размерной привязкой.

5.3 Строительную геодезическую сетку наносят на весь разбивочный план в виде квадратов со сторонами 10 см.

Начало координат принимают в нижнем левом углу листа.

Оси строительной геодезической сетки обозначают арабскими цифрами, соответствующими числу сотен метров от начала координат, и прописными буквами русского алфавита.

Примеры
1 0А (начало координат); 1А; 2А; 3А - горизонтальные оси;

2 0Б (начало координат); 1Б; 2Б; 3Б - вертикальные оси.

На чертежах, выполняемых в масштабе 1:500, оси строительной геодезической сетки обозначают в соответствии с приведенными примерами.

Примеры
1 0А (начало координат); 0А + 50; 1А; 1А + 50; 2А; 2А + 50 - горизонтальные оси;

2 0Б (начало координат); 0Б + 50; 1Б; 1Б + 50; 2Б; 2Б + 50 - вертикальные оси.

Допускается, при необходимости, применение отрицательных значений осей строительной геодезической сетки.

Примеры
1 0А (начало координат); 0А - 50; -1А; -1А - 50; -2А; -2А - 50 - горизонтальные оси;

2 0Б (начало координат); 0Б - 50; -1Б; -1Б - 50; -2Б; -2Б - 50 - вертикальные оси.

Допускается при расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий сохранять ранее принятые обозначения осей строительной геодезической сетки.

5.4 Размерную привязку осуществляют от разбивочного базиса.

Разбивочным базисом может быть любая прямая линия, проходящая через две закрепленные на местности точки, которые обозначают прописными буквами русского алфавита.

Пример - А; Б.

5.5 Здания и сооружения на плане наносят в масштабе чертежа с указанием проемов ворот и дверей крайних осей и, при необходимости, координат осей ворот или привязки ворот к координационным осям здания.

5.6 Внутри контура здания (сооружения) указывают:

а) номер здания, сооружения в нижнем правом углу;

б) абсолютную отметку, соответствующую условной нулевой отметке, принятой в строительных рабочих чертежах здания, сооружения, которую помещают на полке линии-выноски и обозначают знаком [image: image10.png]


 (для жилищно-гражданских объектов - при необходимости).

5.7 На контуре здания, сооружения указывают:

а) координаты точек пересечения координационных осей здания, сооружения в двух его противоположных углах, а при сложной конфигурации здания, сооружения или расположении его не параллельно осям строительной геодезической сетки - во всех углах, для центрических сооружений - координаты центра и одной характерной точки, а также диаметр, для линейных сооружений - координату оси или координаты начала и конца отдельных участков;

б) размерную привязку координационных осей здания, сооружения к разбивочному базису и размеры здания, сооружения между осями при отсутствии строительной геодезической сетки;

в) обозначение координационных осей здания, сооружения в координируемых точках.

5.8 Вокруг контура здания, сооружения показывают отмостку и въездные пандусы, наружные лестницы и площадки у входов.

5.9 На разбивочном плане в части автомобильных дорог наносят и указывают:

а) переезды через железнодорожные пути;

б) транспортные развязки;

в) координаты или привязки осей автомобильных дорог и, при необходимости, их номера;

г) ширину автомобильных дорог;

д) радиусы кривых по кромке проезжей части автомобильных дорог в местах их взаимного пересечения и примыкания;

е) откосы насыпей и выемок (при необходимости).

5.10 При отсутствии основного комплекта рабочих чертежей автомобильных дорог (марки АД) разбивочный план выполняют с учетом требований ГОСТ 21.511.

5.11 На разбивочном плане в части железнодорожных путей наносят и указывают:

а) номер путей;

б) стрелочные переводы;

в) упоры;

г) откосы насыпей и выемок (при необходимости).

5.12 При отсутствии основного комплекта рабочих чертежей железнодорожных путей (марки ПЖ) разбивочный план выполняют с учетом требований ГОСТ 21.510. При этом отметки дна и значения уклонов водоотводных сооружений и уклоноуказатели не указывают.

5.13 На разбивочном плане приводят ведомость водоотводных сооружений по форме 5. Пример оформления ведомости водоотводных сооружений приведен в приложении Д.

5.14 Пример оформления разбивочного плана производственного предприятия с координатной привязкой приведен в приложении Е.

6 План организации рельефа

6.1 План организации рельефа выполняют на основе разбивочного плана без указания и нанесения координационных осей зданий и сооружений, координат, размеров и размерных привязок.

6.2 На плане организации рельефа наносят и указывают:

а) абсолютные отметки внутри контура зданий и сооружений в соответствии с 5.6 (перечисление б);

б) проектные отметки и уклоноуказатели по «красным» линиям;

в) проектные горизонтали или проектные отметки опорных точек планировки с указанием направления уклона проектного рельефа;

г) отметки низа и верха откосов, лестниц, подпорных стенок, пандусов;

д) отметки дна в местах переломов продольного профиля, направление и значения уклонов водоотводных сооружений;

е) дождеприемные решетки в пониженных точках проектного рельефа с отметками верха решеток;

ж) проектные отметки планировки и фактические отметки рельефа местности по внешнему контуру отмостки в углах зданий и сооружений или, при отсутствии отмостки, указанные отметки в местах пересечения наружных граней стен с рельефом в углах зданий и сооружений - в виде дроби с проектной отметкой в числителе и фактической - в знаменателе;

и) проектные отметки планировки и фактические отметки рельефа местности (при необходимости) по верху площадок различного назначения в местах пересечения их краев с рельефом по углам и в характерных точках;

к) линии перелома проектного рельефа - при выполнении плана в проектных отметках опорных точек планировки;

л) направление уклона проектного рельефа бергштрихами - при выполнении плана в проектных горизонталях и стрелками - при выполнении плана в проектных отметках.

6.3 На плане организации рельефа, в части автомобильных дорог, наносят и указывают:

а) проектные горизонтали - при выполнении плана в проектных горизонталях;

б) контуры поперечного профиля автомобильных дорог - при выполнении плана в проектных отметках;

в) точки перелома продольного профиля с проектными отметками;

г) уклоноуказатели по оси проезжей части автомобильных дорог;

д) водоотводные сооружения - кюветы, лотки с отметками дна в местах переломов продольного профиля и значение уклонов дна сооружений;

е) дождеприемные решетки в пониженных точках продольного профиля с отметками верха решеток.

6.4 На плане организации рельефа, в части железнодорожных путей, наносят и указывают:

а) уклоноуказатели;

б) отметки дна водоотводных сооружений в местах переломов продольного профиля и значения уклонов дна сооружений.

6.5 План организации рельефа следует, как правило, выполнять в проектных горизонталях.

6.6 При выполнении плана организации рельефа в проектных горизонталях, их проводят с сечением рельефа через 0,10 или 0,20 м по всей планируемой территории (земляной поверхности, автомобильным дорогам, площадкам). Допускается на участках с однообразным уклоном рельефа наносить проектные горизонтали с сечением рельефа через 0,50 м.

Отметки проектных горизонталей надписывают со стороны повышения рельефа. Отметки проектных горизонталей, кратные 1,00 м, указывают полностью, промежуточные - приводят в виде целого числа, соответствующего двум знакам после запятой.

6.7 При выполнении плана организации рельефа в проектных отметках опорных точек планировки в качестве опорных точек, как правило, принимают:

а) углы зданий, сооружений и площадок;

б) повышенные и пониженные точки проектного рельефа;

в) пересечение осей автомобильных дорог;

г) точки перелома продольного профиля автомобильных дорог и железнодорожных путей.

6.8 На плане организации рельефа указывают проектные отметки входа и выхода по дну труб и междушпальных лотков, а также отметки переломных точек по дну водоотводных канав и лотков. На полке линии-выноски водоотводных канав и лотков приводят их сокращенное наименование.

Примеры
1 Д.л. - дно лотка;

2 Д.к. - дно канавы.

6.9 Примеры оформления планов организации рельефа в проектных горизонталях и проектных отметках опорных точек планировки приведены соответственно в приложениях Ж и И.

7 План земляных масс

7.1 Подсчет объемов земляных масс выполняют, как правило, методом квадратов. Допускается выполнять план земляных масс с использованием других методов. Содержание и форму плана определяют методом подсчета объемов земляных масс и условиями производства работ.

7.2 На плане земляных масс наносят и указывают:

а) строительную геодезическую сетку или заменяющий ее разбивочный базис;

б) сетку квадратов для подсчета объема земляных масс с проектными, фактическими и рабочими отметками в углах квадратов, линию «нулевых» работ с выделением площади выемок штриховкой под углом 45° к основанию сетки и указанием объема земляных масс в пределах каждого квадрата или иной фигуры, образуемой контуром планировки;

в) здания и сооружения;

г) ограждение или условную границу территории;

д) откосы, подпорные стенки.

7.3 Сетку квадратов, как правило, вписывают в строительную геодезическую сетку, принимая сторону квадрата равной 20 м. Допускается привязка сетки квадратов к «красной» линии или к разбивочному базису, а также применение сетки квадратов со сторонами, равными 10, 25, 40 или 50 м, в зависимости от характера рельефа и обеспечения требуемой точности подсчета объема земляных масс.

Допускается, в зависимости от конфигурации планируемой территории, для подсчета объема земляных масс применять фигуры, отличные от квадрата. В этих случаях размеры фигур указывают на чертеже.

7.4 Под каждой колонкой квадратов плана земляных масс приводят таблицу по форме 6, в соответствующих графах которой указывают суммарные объемы насыпи и выемки по колонке квадратов, а в строках суммарных объемов справа - общие объемы насыпи и выемки по всей планируемой территории.

7.5 В случае залегания в пределах планируемой территории грунтов, подлежащих удалению (плодородный почвенный слой, торф, грунт, непригодный в качестве основания зданий, сооружений), до разработки плана земляных масс для всей территории выполняют план удаления грунтов в пределах контура залегания грунтов, подлежащих удалению, оформляя его аналогично плану земляных масс.

На плане удаления грунтов за проектные отметки принимают отметки низа подлежащего снятию грунта, которые при последующем выполнении плана земляных масс рассматривают как фактические отметки.

При наличии на территории строительства разнородных грунтов допускается выполнять планы для каждого вида грунта, присваивая чертежу соответствующее наименование.

Примеры
1 «План земляных масс. Снятие строительного мусора».

2 «План земляных масс. Разработка скальных грунтов».

В случае залегания грунтов, подлежащих удалению, слоем одной мощности план удаления грунтов может не выполняться. При этом за фактические отметки для плана земляных масс принимают отметки низа подлежащих удалению грунтов, а вычисленный объем удаляемых грунтов вносят в соответствующие строки и графы ведомости по форме 7.

7.6 На плане земляных масс приводят:

а) ведомость объемов земляных масс по форме 7;

б) текстовые указания о необходимости корректировки рабочих отметок в местах устройства газонов, корыта под одежду дорог, площадок и верхнего строения железнодорожных путей.

7.7 Примеры оформления плана земляных масс и ведомости объемов земляных масс приведены соответственно в приложениях К и Л. Примеры разработаны для случая выполнения вертикальной планировки до начала возведения зданий и сооружений.

8 Сводный план инженерных сетей

8.1 Сводный план инженерных сетей выполняют на основе разбивочного плана, но без абсолютных отметок зданий, сооружений, привязки ворот и обозначения координационных осей зданий, сооружений.

При необходимости на плане наносят внешние контуры подошвы фундаментов проектируемых и существующих зданий, сооружений.

На изображениях автомобильных дорог и железнодорожных путей указывают только координаты или привязки их осей.

Инженерные сети выполняют условными графическими обозначениями по ГОСТ 21.204.

8.2 На сводном плане инженерных сетей наносят и указывают:

а) коммуникационные сооружения для прокладки сетей;

б) подземные, наземные и надземные сети;

в) дождеприемные решетки, опоры и стойки коммуникационных сооружений.

8.3 Инженерные сети наносят по рабочим чертежам соответствующих основных комплектов с координатной или линейной привязкой оси сети на каждом характерном участке, с изображением компенсаторов, ниш, колодцев, камер и с указанием их обозначений.

8.4 Пример оформления сводного плана инженерных сетей приведен в приложении М.

9 План благоустройства территории

9.1 План благоустройства территории выполняют на основе разбивочного плана без указания координационных осей, координат и размерных привязок, абсолютных отметок зданий, сооружений.

На изображениях автомобильных дорог и железнодорожных путей, при необходимости, указывают только координаты или привязки их осей.

9.2 На плане благоустройства территории наносят и указывают:

а) тротуары, дорожки и их ширину;

б) площадки различного назначения и их размеры;

в) малые архитектурные формы и переносные изделия площадок для отдыха;

г) деревья, кустарники, цветники, газоны.

9.3 Элементы благоустройства привязывают к наружным граням стен зданий, сооружений, «красным» линиям, автомобильным дорогам или железнодорожным путям.

Для рядовой посадки деревьев и кустарников приводят размерную привязку ряда.

9.4 При сложной конфигурации дорожек, при расположении деревьев и кустарников свободными группами допускается взамен размерной привязки наносить на участках их расположения вспомогательную сетку квадратов со сторонами, равными 5 - 10 м, с привязкой ее к строительной геодезической сетке, разбивочному базису, зданиям, сооружениям, автомобильным дорогам и железнодорожным путям.

9.5 Элементам благоустройства присваивают позиционные обозначения. Позиционные обозначения малых архитектурных форм и переносных изделий указывают на линии-выноске в кружках диаметром 6 мм. Обозначение элементов озеленения указывают на линии-выноске в кружках диаметром 8 - 12 мм в виде дроби: в числителе - позиционное обозначение породы или вида насаждения, в знаменателе - их количество или площадь (для цветников).

9.6 На плане благоустройства территории приводят:

а) ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий по форме 8, пример оформления которой приведен в приложении Н;

б) ведомость элементов озеленения по форме 9, пример оформления которой приведен в приложении П;

в) ведомость тротуаров, дорожек и площадок по форме 10, пример оформления которой приведен в приложении Р (рисунок Р.1);

г) разрезы, сечения и узлы тротуаров, дорожек и площадок. Пример оформления сечений тротуаров, дорожек и площадок приведен в приложении С;

д) ведомость автомобильных дорог, подъездов и проездов по ГОСТ 21.511 (форма 1) для жилищно-гражданских объектов, пример оформления которой приведен в приложении Р (рисунок Р.2);

е) соответствующие текстовые указания, например по условиям посадки деревьев и кустарников, устройству цветников и газонов и т.п.

9.7 Допускается ведомости, указанные в 9.6, помещать на листе общих данных.

9.8 Примеры оформления плана благоустройства, выполненного по видам работ, приведены: в приложении Т - «План озеленения», в приложении У - «План расположения малых архитектурных форм и переносных изделий», в приложении Ф - «План проездов, тротуаров, дорожек, площадок».

10 Эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий

10 Эскизный чертеж определяет конструкцию нетипового изделия, содержит упрощенное изображение, основные параметры и технические требования к изделию в объеме исходных данных (задания), необходимых для разработки конструкторской документации.

10.2 Эскизные чертежи разрабатывают на изделия (конструкции, устройства) при отсутствии их серийного производства, типовых чертежей (документации массового применения), стандартов или других документов на эти изделия.

10.3 На каждое нетиповое изделие выполняют отдельный эскизный чертеж. Исключение составляет группа изделий, обладающих общими конструктивными признаками, на которые допускается выполнять групповой эскизный чертеж.

10.4 Эскизному чертежу присваивают самостоятельное обозначение, состоящее из обозначенияосновного комплекта рабочих чертежей по ГОСТ 21.101, через точку шифра Н и порядкового номера эскизного чертежа.

Пример - 2345-11-ГП.Н1; 2345-11-ГП.Н2.
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Примечание - L - расстояние от внутренней грани контура здания, сооружения до координационной оси.

Рисунок 1
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Рисунок 2

Форма 1

Ведомость разработок чертежа
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Форма 2

Ведомость разработок сводного плана инженерных сетей
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Форма 3

Экспликация зданий и сооружений
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Форма 4

Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений
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Форма 5

Ведомость водоотводных сооружений
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Форма 6

К плану земляных масс
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t - ширина граф; п - количество граф

Примечание - Ширина и количество граф должны соответствовать сетке квадратов плана земляных масс.
Форма 7

Ведомость объемов земляных масс
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Примечания
1 Содержание боковика и число строк уточняют по проектным данным.
2 Вторая строка головки таблицы предусмотрена для наименования территории, по которой приводят данные.
Пример - «Предзаводская территория», «Жилая застройка». Число выделяемых частей территории уточняют по проектным данным.

Форма 8

Ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий
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Форма 9

Ведомость элементов озеленения
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Форма 10

Ведомость тротуаров, дорожек и площадок
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(справочное)

Пример оформления ведомости разработок чертежа
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(справочное)

Пример оформления ведомости разработок сводного плана инженерных сетей
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Примечание - Пример оформления ведомости приведен для координатной привязки сетей.
ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(справочное)

Пример оформления экспликации зданий и сооружений
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(справочное)

Пример оформления ведомости жилых и общественных зданий и сооружений
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
(справочное)

Пример оформления ведомости водоотводных сооружений
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
(справочное)

Пример оформления разбивочного плана
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
(справочное)

Пример оформления плана организации рельефа в проектных горизонталях
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
(справочное)

Пример оформления плана организации рельефа в проектных отметках
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
(справочное)

Пример оформления плана земляных масс
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
(справочное)

Пример оформления ведомости объемов земляных масс
	Наименование грунта
	Количество, м3
	Примечание

	
	Заводская территория
	Предзаводская территория
	

	
	Насыпь (+)
	Выемка(-)
	Насыпь (+)
	Выемка(-)
	

	1 Грунт планировки территории
	150 000
	96 480*
	61 240
	56 660
	ГП(6)

	2 Вытесненный грунт
	
	74 120
	
	10 600
	

	в т.ч. при устройстве:
	
	
	
	
	

	а) подземных частей зданий сооружений
	
	(25 000)
	
	
	КЖ (2,4)

	б) автодорожных покрытий
	
	(46 000)
	
	(10 420)
	АД (2)

	в) ж.д. путей
	
	(1 500)
	
	
	ПЖ(2)

	г) подземных сетей
	
	(300)
	
	(40)
	НВК (1,2)

	д) водоотводных сооружений
	
	(460)
	
	
	ГП (3)

	е) плодородной почвы на участках озеленения
	
	(860)
	
	(140)
	ГП (4)

	3 Грунт для устройства высоких полов зданий и обвалований сооружений
	6 900
	
	
	
	АР (7)

	4 Поправка на уплотнение
	15 690
	
	6 120
	
	Инж.-геол. изыск.

	Всего пригодного грунта
	172 520
	170 600
	67 360
	67 260
	

	5 Недостаток пригодного грунта
	
	1 990**
	
	100**
	

	6 Грунт, не пригодный для устройства насыпи оснований зданий, сооружений и подлежащий удалению с территории (торф)
	47 300***
	47 300
	7 140***
	7 140
	ГП (5)

	7 Плодородный грунт, всего, в т.ч.:
	
	44 500
	
	7 340
	ГП (4)

	а) используемый для озеленения территории
	860
	
	140
	
	

	б) избыток плодородного грунта (рекультивация земель)
	43 640
	
	7 200
	
	

	8 Итого перерабатываемого грунта
	264 390
	264 390
	81 840
	81 840
	

	* С учетом предварительной срезки плодородного грунта.
** В карьере.
*** В отвале.


(Измененная редакция. Поправка)
ПРИЛОЖЕНИЕ М 
(справочное)

Пример оформления сводного плана инженерных сетей
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 
(справочное)

Пример оформления ведомости малых архитектурных форм и переносных изделий
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 
(справочное)

Пример оформления ведомости элементов озеленения
[image: image34.png]Haunenabanue nopodss unu Buda

103 oo Yo hon | pumevanue

(7 | Jucmbennaua_caduperas 8 |20 | Cromon 25708%06m
2 | bepesa_dogodabiaman 5 |55 | Cameneu
3 | Bomporanur odimnobennsii 5 | w0 | camenes
4 | Kusunswun dnecmawuia 5 560 | Cameneu
5 | wberman 20| s rmozoremmarobn?
6 | /ason napmepmeri 1240 | m2

vy





ПРИЛОЖЕНИЕ Р 
(справочное)

Пример оформления ведомости тротуаров, дорожек и площадок
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Рисунок Р.1

Пример оформления ведомости дорог, подъездов и проездов
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Рисунок Р.2

ПРИЛОЖЕНИЕ С 
(справочное)

Пример оформления сечений тротуаров, дорожек и площадок
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 
(справочное)

Пример оформления плана озеленения
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 
(справочное)

Пример оформления плана расположения малых архитектурных форм и переносных изделий
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 
(справочное)

Пример оформления плана проездов, тротуаров, дорожек, площадок
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