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  1. Цели и задачи самостоятельной работы студентов

         Целью работы явятся углубление и закрепление знаний, полученных при изучении курса, развитие навыков самостоятельной работы, умения решать конкретные инженерные задачи.

2. Методические указания по выполнению  самостоятельной 

внеаудиторной работы

Самостоятельная внеаудиторная работа выполняется студентом в соответствии с темами указанными в таблице 1. В этой таблице так же указывается источник, необходимый для освоения предложенного материала. По окончании изучения раздела студент предоставляет отчет в соответствии с заданием в виде конспекта или проходит собеседование с преподавателем.

                                                                                 Таблица 1
	№

п/п
	Наименование видов самостоятельной работы
	Трудоемкость

(час.)
	Методические материалы



	1
	Моделирование оптических характеристик двухзеркального телескопа кассегреновского типа.
	20
	[2]

(см. п. 3.2)

	2
	Использование полиномиальных асферических поверхностей, экранирование, апертуры.
	10
	[2]

(см. п. 3.2)

	3
	Отражение света параболическим зеркалом.
	10
	[2]

(см. п. 3.2)

	4
	Поиск информации о системах автоматического проектирования оптических деталей и узлов  в сети Интернет
	11
	 [1,2,3,4]

(см. п. .3.4)

	5
	Выполнение оптического расчета по теме научного исследования
	30
	 [2]
(см. п. 3.2)


3. Вопросы для самоконтроля 

1. С точки зрения физических процессов оптико-локационные системы могут быть разделены на:

а) Активный и пассивный типы;

б) активный и полуактивный типы;

в) пассивный и полуактивный типы;

г) активный, полуактивный и пассивный типы.

2. В каком атмосферном слое образуются облака и осадки:

А) тропосфера;   Б) стратосфера;  В) мезасфера;   Г) термосфера;   Д) экзосфера.

3. В инфракрасной области спектр излучения Солнца близок к спектру излучения абсолютно черного тела при температуре:

А) 4600 К;   Б) 5000 К;   В) 5600 К;   Г) 6000 К.

4. Значение излучательной способности [image: image4.png]


 идеального отражателя:

А) 1;    Б) 0,5;    В) 0;    Г) больше 1.

5. В нижних слоях атмосферы (до 30 км) основной вклад в рассеяние, как правило, вносит:

а) Аэрозольное рассеяние;    б) молекулярное рассеяние;   в) электронное рассеяние;    г) резонансное рассеяние.

6. Волновое число k определяется по формуле:

а) 
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    г) нет правильного ответа;

д) все ответы правильные.

7. В каком порядке от земли располагаются основные слои атмосферы?

а) Тропосфера – стратосфера – мезосфера – термосфера – экзосфера;

б) стратосфера – тропосфера – мезосфера – термосфера – экзосфера;

в) тропосфера – стратосфера – термосфера – мезосфера – экзосфера;

г) стратосфера – тропосфера – термосфера – мезосфера – экзосфера.

8. По какой формуле вычисляется энергия изолированной молекулы газа?

а) Е = Еп + Еэ + Ек + Ев + Еэк + Еэв + Екв;

б) Е = Еп + Еэ + Ек + Ев + Еэк + Еэв + Еэп;
в) Е = Еп + Еэ + Ек + Ев + Епк + Еэв + Екв;
г) Е = Еп + Еэ + Ек + Ев + Еэк + Епв + Екв.
9. На сколько периодов делят действие атмосферной дымки на распространяющийся в ней лазерный луч:

а) 2;      б) 3;    в) 4;     г) не разделяется.

10. Какие облака относятся к нижнему ярусу?

а) Cirrostratus;   б) altostratus;   в) srtatus;   г) все перечисленные.

11. Каким законом описывается вертикальный профиль давления:

а)  
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12. Какой из перечисленных факторов нельзя отнести к воздействию атмосферы на распространяющийся в ней лазерный луч:

а) дифракция;    б) рассеяние;    в) рефракция;     г) турбулентность.

13. По какой формуле можно рассчитать оптическую толщу слоя атмосферы:

а) 
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в) 
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14. В отлчие от радиолокационной лазерная локационная система имеет:

1) Узкую диаграмму направленности и малое время обзора

2) Широкую диаграмму направленности и большое время обзора

3) Узкую диаграмму направленности и большое время обзора

4) Широкую диаграмму направленности и малое время обзора

15. Какой из основных методов приема сигнала является некогерентным?

1.Энергетический (метод прямого фотодектирования)

2. Гетеродинный (метод фотосмешения)

16. В уравнении  центральной части спектральной  линии для инфракрасного диапазона  
[image: image16.wmf](
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 (Лоренцевский контур)  величина  
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  это:

а) сечение;

б) интенсивность;

в) полуширина;

г) площадь.

17. По какой формуле можно рассчитать высотное распределение показателя ослабления с учетом поглощения излучения атмосферными газами:

а) 
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б) 
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в) 
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д) нет верного ответа.

18. Спектральная плотность излучения определяется по формуле:

а) 
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б) 
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19. При каком значении радиуса кривизны волнового фронта на источнике гауссовый пучок является сфокусированным:

А) [image: image27.png]


;

Б) [image: image29.png]>0



;

В) [image: image31.png]


;

Г) [image: image33.png]


.

20. Конфокальный параметр оптического резонатора определяется по формуле:

а) 
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21. На входе фотоприемного устройства активной системы наблюдения со сканированием по двум координатам установлена линза Френеля. Это обусловлено тем, что:

а)  разрешающая способность изображения определяется расходимостью лазерного пучка излучения, а большая апертура используется для повышения чувствительности;

б)  разрешающая способность изображения определяется сходимостью лазерного пучка излучения, а большая апертура используется для повышения чувствительности;

в)  разрешающая способность изображения определяется сходимостью лазерного пучка излучения, а небольшая апертура используется для повышения чувствительности.

22. Для уменьшения динамического диапазона видеосигнала применяется:

а) логарифмический усилитель;

б) усилитель с временной регулировкой;

в) регулируемый усилитель.

23. Какое соотношение позволяет выровнять яркость изображения предметов, находящихся на разном расстоянии:

а) к(t)=kt²;             б) к(t)=kt;                   в) к(t)=k/t².

24. Для чего применяется атмосферный лидар?

   А) для лазерного сканирования атмосферы

   Б) для лазерной локации

   В) для лазерного зондирования атмосферы

25. Какое расстояние между излучателем и приемником в параксиальной схеме лазерного зондирования?

   А) до 1 см           Б) до 1 дм                  В) до 1 м

26. В формировании изображения  активной системы наблюдения со сканированием по двум координатам используются:

а) линейные участки;

б) участки, в которых наблюдается максимум на синусоидальной кривой;

в) участки, в которых наблюдается минимум на синусоидальной кривой.

27. Основным параметром обзорно-поисковых систем является:

А) угол обзора пространства;

Б) скорость обзора пространства;

В) диаметр выходного зрачка.

28. В двухканальной системе обзора пространства с широкопольным и узкопольными каналами нет:

А) конденсора;   Б) привода углового положения широкопольной системы; В) синхронизатора.

29. В приеме – гамма коррекции коэффициент передачи можно представить:

А) 
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30. Подчеркивание границ объекта можно осуществлять:

А) путем низкочастотной фильтрации; Б) путем граничной фильтрации;

В) путем высокочастотной фильтрации.

1
31.     [image: image41.png]



А) приемная оптическая антенна комбинированного типа;

Б) приемная оптическая антенна фокусирующего типа;

В) приемная оптическая антенна коллимирующего типа.

32. Квант энергии лазерного излучения:

А) 
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33. Недостатки лазерной локации:

А) рассеивание оптического излучения в атмосфере; трудности выделения в фотоприемнике; большое время обзора и сложность наведения на цель;

Б) рассеивание оптического излучения в атмосфере;

В) рассеивание оптического излучения в атмосфере; сложность наведения на цель.

34. При определении координат цели наклонную дальность можно вычислить:

А) 
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35. По функциональному назначению оптические локационные системы разделяются на системы:

А) предназначенные для обзора, поиска и обнаружения; измерения дальности;

Б) предназначенные для обзора, поиска и обнаружения; измерения дальности; скорости; угловых координат;

В) предназначенные для обзора, поиска и обнаружения.
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