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1 Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) является
· подготовка магистра, владеющего в необходимом объеме знаниями современных отделочных материалов для реализации дизайн-проекта

Задачами дисциплины (модуля) являются:
- в ходе обучения магистры должны
ориентироваться в ассортименте строительных и отделочных материалов для помещений разного назначения

- в ходе обучения магистры должны
владеть навыками составления смет расхода материала и стоимости

2  Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части основной профессиональной образовательной программы.

Дисциплина (модуль) изучается во 2 семестре
3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы (формируемыми компетенциями) и индикаторами
их достижения, установленными в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы, приведен ниже.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать: 
ассортимент строительных и отделочных материалов для помещений разного назначения; материалы, текстуры, фактуры, применяемые в дизайне интерьера; экономические характеристики материалов; основы технологии отделочных материалов (код компетенции ПК- 7, код индикатора – ПК-7.1);

Уметь: 
выбирать и применять материалы, декор и аксессуары, отвечающие требованиям заказчика, требованиям экологичности и безопасности, опираясь на их свойства, особенности применения, продолжительность и стоимость жизненного цикла

(код компетенции ПК-7, код индикатора – ПК-7.2);
Владеть: 
методами расчета бюджета проекта, навыками составления смет расхода материала и стоимости; ведомости отделочных материалов (код компетенции ПК-7, код индикатора – ПК- 7.3).
Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Содержание практических (семинарских) занятий

Очная форма обучения

	№

п/п
	Темы практических (семинарских) занятий

	2 семестр

	1
	Вакууммированные бетонные наливные полы

	2
	Сухие смеси на цементной основе для самовыравнивающихся полов

	3
	Сборные полы из гипсоволокнистых листов

	4
	Современные методы формования гипсовых облицовочных изделий

	5
	Гипсовая облицовочная плитка для внутренней отделки помещений

	6
	Фасадные панели фирмы «Vinylit»

	7
	Фасадные панели «Polyalpan»

	8
	Фасадные панели «Краспан»

	9
	Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы

	10
	Штучные кровельные материалы


2 семестр
1. Вакууммированные бетонные наливные полы
Вакуумирование – это технологический прием, помогающий извлечь часть воды из залитого и уплотненного бетона. Это помогает использовать растворы с высокой подвижностью без негативных последствий. Корректировать жесткость смеси посредством вакуумирования научились давно. В СССР технология работала еще в 40-х годах при строительстве гидротехнических сооружений. Работы могут вестись по не опалубленным и опалубленным поверхностям. Существует ограниченная практика внутренней вакуум-обработки при помощи погружных трубок, но сфера эффективного применения такого метода до сих пор находится в разработке.
Полы, сделанные по методике вакуумирования, отличаются высокой плотностью, что позволяет им воспринимать серьезные механические нагрузки. Тут целесообразно рассмотреть влияние воды на качество бетонирования и характеристики бетона. Соотношение цемента и воды определяет важнейшую характеристику смеси – жесткость. Чем жестче бетон, тем меньше в нем воды и тем меньше усадка. На строительной площадке не могут использоваться мощные вибраторы и укладчики, поэтому смесь часто замешивается со значительным содержанием воды.
Для производства работ потребуется применение вакуумного комплекса. Комплект оборудования помогает укладывать пол, толщиной до 20 см. Если условия эксплуатации таковы, что покрытие должно быть высокопрочным, используют бетон по классу прочности В22.5, В15
Основы технологии состоят в следующем: из слоя уложенного бетона выводятся излишки воды затворения. В целом, из стяжки удаляется около 30% жидкости. Это влияет на уплотнение раствора и быстрый набор прочности. По такой технологии можно применять бетон с пластифицирующими добавками, что улучшает удобоукладываемость; резко сокращается потребность в устройстве деформационных швов. Без нарезки можно оставить 250-300 кв.м. поверхности. Это обусловлено существенным сокращением деформаций усадки; в процессе работ можно повышать водостойкость конструкции посредством покрытия поверхности специальными полимерными составами; вакуумирование в комплексе со специальными покрытиями обеспечивает высокую прочность на ранней стадии созревания. Это особенно актуально на производстве, так как можно проводить монтаж оборудования непосредственно по ходу строительных работ.
Все работы ведутся с опорой на нормы СниП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» и СниП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Процесс заливки монолитного вакуумированного пола состоит из таких этапов: подготовка основы и монтаж направляющих; доставка бетона на основу, распределение смеси; уплотнение поверхностными вибраторами; обработка поверхности вакуумным оборудованием; затирка бетоноотделочными машинами; шлифовка бетоноотделочными машинами.
Сфера применения Методику целесообразно применять на площадях не менее 700-1000 кв.м. Это полы промышленных цехов, складов, гаражей, аэродромов, портовых хозяйств, автостоянок. Вакуумированный бетон служит выравнивающим и защитным покрытием на мостовых сооружениях, полом-перекрытием в монолитном домостроении, выступает в качестве бетонной подготовки под различные типы финишных покрытий.
Сфера применения Методику целесообразно применять на площадях не менее 700-1000 кв.м. Это полы промышленных цехов, складов, гаражей, аэродромов, портовых хозяйств, автостоянок. Вакуумированный бетон служит выравнивающим и защитным покрытием на мостовых сооружениях, полом-перекрытием в монолитном домостроении, выступает в качестве бетонной подготовки под различные типы финишных покрытий.
Предварительная подготовка Приступая к реализации технологии, следует определить фронт работ. Основные операции состоят в следующем: доставка и складирование материалов и оборудования, проверка исправности; подвод воды, электроэнергии; подготовка основы; очистка поверхности от строительного мусора; реализация разметки на захватки, отбивка отметок горизонта для направляющих. Первичная подготовка основы состоит в очистке поверхности. Удалению подлежат масляные, жировые пятна, брызги раствора. Далее следует проверить ровность, уклон, для чего используют уровень и двухметровую рейку. Отклонения не должны превышать 2 мм по горизонтали. 

Разметка и монтаж направляющих реек.

Разметка наносится на предварительно очищенное основание. Работы ведутся с опорой на размеры пола и длину виброрейки. Длина одной захватки рассчитывается так, чтобы обеспечивалась непрерывность заливки в течение одной рабочей смены. Лучше заложить максимально возможную ширину, но не свыше 6 метров. Действуют рулеткой и меловым шнуром, отмечая места размещения направляющих.
В качестве направляющих используют рельс-формы. Это довольно простая система, которая состоит из треугольного перфорированного профиля, регулировочных винтов, металлических подкладок, п/э вставки. Последний элемент работает на легкое скольжение виброрейки. Требуемая высота без хлопот выставляется посредством винтов. Подкладки монтируются на основание направляющих, и работают как стягивающий элемент жесткости. Это не позволит рейке прогнуться. Готовым раствором наполняют ведро. Передвигаясь вдоль разметки, в местах монтажа направляющих укладывают порции раствора с шагом 1.5 м. На маяки опускают рейки (рельс-формы). Систему укладывают встык по всей зоне бетонирования. Вместо раствора можно использовать специальные опоры, которые входят в любой профессиональный комплект. На рейку ставят нивелир, в соответствии с измерениями, положение направляющей корректируется легкими ударами до достижения проектной отметки. Правильность установки выверяется и по высоте, и в плоскости. Устроенные захватки следует пронумеровать. Так легче соблюсти последовательность и порядок операций.
Готовые направляющие должны быть зафиксированы на основании так, чтобы они не могли сместиться от давления раствора. Используемый материал не должен прогибаться, если в качестве материала используют деревянные доски или стальные трубы.
Опалубка Необходимость установки опалубки зависит от типа конструкции и толщины устраиваемого слоя. Систему устанавливают вместе с направляющими, строго по отметкам, высоте, с тщательной подгонкой стыков. Фиксацию реек и опалубки можно провести анкерами или другими опорными приспособлениями.
Устройство вакуумированных монолитных бетонных полов В ходе работ крайне важно соблюдать ритмичность поставки бетона. Если приобретается готовый раствор, он транспортируется на объект автобетоносмесителями. Подача смеси к месту заливки реализуется бетононасосами, транспортерами, кранами. Внутри закрытых помещений материал перевозят тележками. При автоматической подаче бетона, рабочий шлангом заполняет смесью карту (полосу) заливки, постепенно передвигаясь назад. Бетон распределяется по всей ширине полосы, через одну. Требования к бетонной смеси Состав раствора должен отвечать требованиям ГОСТ 7473-94. Если материал приобретают в готовом виде, это оговаривается с заводом-изготовителем, в т.ч. крупность заполнителя, удобоукладываемость, водонепроницаемость и проч.
Требования к бетонной смеси Состав раствора должен отвечать требованиям ГОСТ 7473-94. Если материал приобретают в готовом виде, это оговаривается с заводом-изготовителем, в т.ч. крупность заполнителя, удобоукладываемость, водонепроницаемость и проч.
Прочие требования таковы: используется портландцемент М400. Для класса бетона В15 минимальный расход составляет 300 кг/куб.м (Гост 10178-85); мелкий заполнитель – песок, не должен содержать более 7% пылевидных частиц (0.14 мм) и более 20% мелких частиц (0.31 мм) (Гост 8736-93); если в качестве крупного заполнителя используется гравий, содержание песка должно составлять 32-45%, если щебень – 40-60%; в бетоне под вакуумирование содержание песка на 150-200 кг больше по сравнению с традиционным раствором; крупным заполнителем может быть щебень, гравий (Гост 8267-93). Максимальная крупность не должна превышать 0.6 толщины стяжки либо до 15 мм – для слоя 20-50 мм толщиной и 20 мм – для 200 мм; оптимальное в/ц соотношение – 0.6; подвижность смеси по технологии – 8-10 см.
Разравнивание и уплотнение Первичное (грубое) разравнивание уложенной смеси проводится гребенками, лопатами. Она должна лечь равномерно по всей ширине полосы. Если по каким-то причинам подача бетона прекратилась, поперек захватки устанавливают доску, которая будет ограничивать рабочий шов.Последующее выравнивание и уплотнение проводится с участием виброрейки.
Уплотнение рейкой осуществляется так: когда завершено распределение бетона по полосе, быстро проходятся вибрирующей рейкой; после этого основная масса раствора выравнивается, но могут остаться незаполненные воронки; если таковые имеются, их укладывают дополнительные порции бетона; реализуется второй проход. При этом инструмент перемещают медленно, без остановок, на одной скорости. Такие работы удобно выполнять бригадой по три человека. Двое рабочих должны тянуть рейку, прикладывая усилие, которое обеспечит скорость движения (около 0.5-1 метра в мин.). Следует избегать подъема переднего края инструмента, для чего можно уменьшить угол наклона к горизонтали пола. Третий – оценивает движение и гребком формирует валик избыточного раствора на 1-2 см. Это необходимо для обеспечения максимально ровной поверхности и корректной передачи вибрации. Высота валика должна поддерживаться постоянно. Превышение затруднит работу с виброрейкой, понижение – вызовет образование воронок и повысит риск усадочного трещинообразования. На участках, где работа рейками невозможна (перегородки, стояки, колонны и проч.) раствор уплотняется виброплитами и выравнивается вручную. Обработка вакуум-машинами
Принципы вакуумирования: вакуумирование проводится при помощи отсасывающих матов; соединение оборудования и матов реализуется шлангами. Проверяется работоспособность системы; сначала на хорошо уплотненную и выровненную основу накладывают фильтрующие полотна. Далее проводится укладка всасывающих матов. Края должны плотно прилегать к поверхности, для чего они приглаживаются руками; маты раскладываются от середины фильтрующего полотна, раскатываются по правой и левой стороне. Края нижних полотен должны перекрываться на 15 см; показания манометра на оборудовании не должны превышать 0.75 кгс/кв.см. Время отъема воды должно составлять 1 мин./1 см толщины; если требуется обезвоживание только верхней поверхности, вакуум-обработка длится 10 мин.; по мере заполнения бака оборудования, воду сливают в канализацию, но не в ходе вакуумирования; о завершении обработки судят по отобранному объему воды и прочности уложенного бетона; после работы маты хорошо промывают водой; немедленно выполняется затирка и чистовое заглаживание (шлифовка).
Затирка Если после работы виброрейкой остались поперечные линии, возникающие при остановке, устраняют выравнивающим вибратором. Если требуется, на поверхность добавляется бетон, что подготовит ее к затирке. Затирку и шлифовку можно провести одновременно на одном участке, но тут нужен только опытный и квалифицированный оператор. Рабочий должен размещаться за пределами бетонируемой полосы. Бетоноотделочная машина размещается в центре полосы и включается. Передвигаясь от середины к краю, проводится затирка. Действуют короткими продольными проходами.
Вакуум-обработка бетона и сухой топпинг Обработка максимально эффективна при возведении полов высокого класса, где применяются полированные, наливные, полимерные финишные покрытия. Эти приемы работают на идеальное качество готовых конструкций. Плюс ко всему, технология вакуум-обработки вполне совместима с системами сухих топпингов. Такие покрытия реализуются в следующем порядке: на свежий обработанный бетон порционно укладывают крошку для упрочнения (металлизированную, корундовую, кварцевую), проводят затирку; на готовое покрытие наносят силер. Это специальный полимерный состав, формирующий пленочное покрытие с характеристиками мембраны. Пленка действует в одностороннем направлении, препятствуя впитыванию влаги в бетон, но выпуская ее из бетона; готовый пол режется на карты, площадью 3*3 м. Полученные швы способствуют устранению напряжений, препятствуют трещинообразованию и перераспределяют нагрузки.
2.Сухие смеси на цементной основе для самовыравнивающихся полов
Очень часто для укладки напольного покрытия требуется наличие ровного основания пола. В наши дни выравнивание пола – задача несложная. Если раньше единственным решением было устройство бетонной стяжки, то сегодня для выравнивания пола применяются и сухие способы, и традиционная цементная стяжка, и самовыравнивающиеся растворы разных видов.
Самовыравнивающиеся смеси для пола представляют собой смеси нового поколения на цементной или гипсовой основе, смешанной с мелкодисперсионным наполнителем и со специальными добавками, которые обеспечивают равномерное распределение смеси и ускоряют ее застывание. Такие смеси еще называют ровнителями или нивелирами. Наливной пол можно делать в любых типах помещений. Уже через сутки такое покрытие можно эксплуатировать.

Особенностью самонивелирующихся полов является то, что они применяются только в качестве базового основания под финишное покрытие. Сверху на них можно спокойно укладывать линолеум, ламинат, паркет или любое другое напольное покрытие.

Самовыравнивающие полы можно устраивать на разных видах оснований.

Смесь застывает на них тонкой пленкой, которая:
Имеет небольшой вес;

Обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными характеристиками;

Устойчива к износу;

Не является источником пыли.

К преимуществам такого вида смесей относятся также:
Хорошая текучесть. Смесь не нужно специально разравнивать по поверхности основания;

Ровность покрытия. Благодаря хорошей текучести смесь равномерно разливается по всему полу, создавая абсолютно ровное основание, скрывающее все выступы и впадины;

Высокая проникающая способность. Смесь заполняет даже самые мелкие углубления и щели в основании и хорошо сцепляется с ним;

Повышенная прочность;

Негорючесть;

Быстрое застывание и набор прочности. Самонивелирующийся пол сохнет две недели максимум (цементный). Быстросохнущий (гипсовый) – и того меньше;

Отсутствие необходимости в армировании основания и выставлении маяков;

Устойчивость к изменению температуры;

Минимальный процент усадки основания;

Невысокая стоимость материала;

Многообразие видов смесей разных производителей;

Малая трудоемкость и простота процесса приготовления и заливки смеси.

Толщина наносимого слоя самонивелирующейся смеси обычно составляет от одного до 10 мм. В некоторых случаях допускается нанесение слоя в 50 мм.

Несмотря на обилие достоинств, самовыравнивающиеся полы имеют определенные недостатки:
Чем меньше толщина слоя, тем меньше прочность полов;

Такие полы сложно демонтировать;

Из-за жидкой структуры смеси с ее помощью невозможно делать основания с уклоном.

Самовыравнивающийся раствор применяется, когда:

Быстро и не затратно необходимо обновить основание пола;

Требуется выравнивание основания пола с небольшими неровностями;

Требуется выравнивание основание из-за наличия перепадов высоты (до 1-2 см);

Необходимо сделать гладким основание пола.

Сухие смеси для наливных полов делятся на несколько видов.

По основному веществу:
Цементные. Подобного рода смеси используются в разных помещениях, в том числе и влажных. Цементные смеси заливаются слоем от 2 до 50 мм. Самовыравнивающиеся полы на цементной основе имеют более высокие показатели прочности и устойчивости к износу, хорошо сцепляются с основанием, практически не растрескиваются, практически не дают усадки. Но применение цементных ровнителей обходится дороже и окончательную прочность они набирают лишь спустя 20 дней;

Ангидридные. Это материалы на основе гипса. Из-за того, что гипс хорошо впитывает влагу, такие смеси можно применять только в сухих помещениях. Такой пол наливается толщиной от 2 до 11 мм. Основное его преимущество – быстрота высыхания.

По виду полимеризующегося связующего:
Полиуретановые. Такие смеси для заливного пола обладают повышенной эластичностью и устойчивостью к воздействию низких температур. Такие покрытия лучше всего подходят для помещений, где имеет место повышенная проходимость (склады, офисы, торговые залы);

Эпоксидные. В состав таких нивелиров входят эпоксидные смолы, за счет которых пол приобретает повышенные прочностные характеристики и устойчивость к перепадам температур, влаге и воздействию различных химических веществ. Эпоксидные ровнители обычно применяются для устройства полов предприятий общепита, химических производств, автомобильных моек;

Эпоксидно-полиуретановые. Такие смеси сочетают в себе свойства двух вышеназванных нивелиров и применяются на объектах с непрерывным потоком людей (метро, вокзалы и т. п. );

Метилметакрилатные. Полы с таким связующим имеют повышенную скорость затвердевания. Такой нивелир можно наносить слоем практически любой толщины, причем делать это нужно быстро из-за наличия сильного запаха, который исчезает при затвердевании смеси;

Цементно-акриловые. Полы из таких смесей получаются с несколько шершавой поверхностью и поэтому применяются такие смеси в помещениях, к полам в которых предъявляются повышенные требования безопасности (сауны, бассейны, входные группы).

Грубая смесь. Такие составы используются, когда требуется скрыть довольно крупные неровности в полу. Нивелиры этого вида наносят 5-6- миллиметровым слоем;

Финишная смесь. Используется как окончательный вариант отделки пола. Слой такого ровнителя наносится толщиной не более 4 мм на предварительно выровненный грубой смесью пол для придания ему большей ровности и гладкости. Наносят финишный состав только после окончательного высыхания нижнего слоя стяжки. В некоторых случаях такое основание даже не накрывают ламинатом, линолеумом или другим покрытием. Такой пол может быть декорирован любыми рисунками или орнаментами;

Быстротвердеющий состав. Применяется тогда, когда работы по выравниванию основания пола нужно провести в максимально сжатые сроки. Такие нивелиры могут наноситься и тонким, и довольно толстым слоем в зависимости от степени неровности основания;

Особые смеси, применяемые только для того, чтобы заделать углубления или трещины в основании пола. Особенность таких смесей – повышенная сцепляемость с основанием пола;

Растворы для реставрации деревянного пола. Такие составы содержат специальные волокна, которые улучшают адгезию, обеспечивая тем самым надежную стяжку.

Рейтинг. 

Сегодня строительный рынок изобилует различными марками самовыравнивающихся смесей. Лидирующие позиции благодаря своей практичности и качеству занимает состав Knauf «Boden». В его состав входит очищенный специальным образом гипс мелкой фракции, кварцевый песок, различные полимеры и прочие добавки.

Применение такой самонивелирующейся смеси обеспечивает повышенную надежность и прочность основания пола. Такой вид стяжки может использоваться при устройстве подогреваемых полов, так как гипсовая составляющая способствует сохранению тепла в помещении.

Хорошо зарекомендовал себя нивелир Bergauf на основе цемента.

Под этой торговой маркой выпускаются смеси, которые используются для устройства:
грубого первоначального основания. Смесь обладает хорошей пластичностью, не дает усадки, на готовом основании не образуются трещины;

наливного пола с повышенной прочностью. Смесь хорошо выравнивается и не образует трещин. Максимальная толщина слоя – 5 см;

наливного пола, который твердеет в максимально короткие сроки.

Высокими техническими характеристиками обладает и продукция Vetonit, которая благодаря включению в ее состав оригинальных присадок обладает хорошей текучестью, устойчивостью к появлению трещин и быстро сохнет (например, Vetonit «Vaatery Plus»). Все нивелиры этой марки применяются для создания только черновой основы.

Оптимальным соотношением цены и качества обладают самонивелирующиеся смеси «Горизонт». Основное применение смесей этой марки – финишное покрытие. Максимальной слой такой стяжки не должен превышать 10 мм. Полы, выполненные с применением этих смесей, отличаются высокими показателями ровности, устойчивости к воздействию влаги, быстротой высыхания (6 часов). На них можно укладывать любые покрытия, начиная от керамогранита и заканчивая линолеумом.

Широко распространены в России самовыравнивающиеся смеси Ceresit, которые применяются для разных типов оснований – бетонных, деревянных. Особого внимания заслуживает смесь «Ceresit Moment Ровный пол», которая позволяет нивелировать перепады высот до 8 см. В состав смеси входят и гипс, и цемент. Состав можно использовать в разных помещениях для устройства чернового основания. Если нужно в предельно сжатые сроки выполнить работы по выравниванию пола, то для таких целей подойдет смесь Ceresit CN-83. Нивелир быстро затвердевает и очень устойчив к влаге.

Интерес потребителей также привлекает смесь «Нивелир-Экспресс» от торговой марки «Волма», который позволяет создавать ровное финишное покрытие, устраняя перепады высот до 1 см. Применяется в любых помещениях. Для заполнения впадин и трещин рекомендуется применять смесь «Волма Грубый».

Также на рынке можно встретить самовыравнивающиеся смеси «Боларс», Ivsil, «Старатели», «Плитонит», «Альфапол», которые также собирают положительные отзывы потребителей.
3.Сборные полы из гипсоволокнистых листов
Идеально ровный пол – важнейшее условие комфорта в жилище. Сегодня существует два способа: технически сложная, длительная, трудоемкая бетонная стяжка и более простая – с помощью укладки специальных плит ГВЛ для пола. Разберем, что собой представляет данный строительный материал, как и в каких областях допустимо применять его, каковы главные характеристики, особенности и разновидности материала, а также в чем заключаются особенности его монтажа.
Нередко при выборе отделочного материала у потребителя возникает вопрос, что такое ГВЛ для пола. Судя по названию, то гипсоволоконный лист. Однако в отличие от стандартного всем известного гипсокартона он не имеет внешней бумажной оболочки. Структура плиты однородна. Основные необходимые свойства ей задаются в ходе следующего производственного процесса:

Основной компоненты – гипс, целлюлозу и различные модификаторы равномерно перемешивают.

Смесью заполняется форма.

Заготовка пропитывается водой и подается в пресс-установку.

Сформированная плита высушивается – материал доводится до определенной степени влажности.

Готовая заготовка переводится в склад.

Еще одно важное отличие материала от обычного гипсокартона заключается в более высокой прочности, водостойкости и плотности. Благодаря такому набору свойств плита ГВЛ применяется не только и не столько для финишной отделки, а как в качестве подложки под покрытие, например, ламинат или паркет, а также в качестве чернового варианта пола и даже утеплителя-звукоизолятора.

С учетом разносторонних качеств, ГВЛ можно назвать универсальным строительным материалом. Существуют следующие сферы его применения:

Формирование сухой стяжки пола.

Использование в качестве подкладки под финишное покрытие – линолеум, паркет и проч.

Создание межкомнатных перегородок.

Строительство чернового пола по деревянной обрешетке над бетонным перекрытием.

ГВЛ листы для пола могут входить в состав тепло- или звукоизолирующего слоя различных конструкций дома.

Обустройство системы теплых полов.

Оформление пожаробезопасных коробов для коммуникаций.

Формирование огнестойких поверхностей в банях, котельных.

Создание влагостойкой отделки в санузлах, саунах, душевой.

Характеристики.
Стандартные гипсоволокнистые листы для пола характеризуются следующими параметрами:

Прочность – не превышает 1,2 тыс. кг/м³.

Плотность – свыше 5,5 МПа.

Увлажненность – менее 1 %.

Показатель твердости – 22 МПа и больше.

Значение теплопроводности – от 0,22 до 0,35 Вт/м × °C.

Габариты стандартной плиты находятся в рамках следующих значений:

Длина – 250 см.

Ширина – 120 см.

Толщина – 10 мм.

При этом значения физических параметров могут быть другими – в зависимости от пожелания заказчика или особенностей производства. К примеру, малоформатные версии выпускаются с размерами 120 на 60 или 150 на 50 см.

Разновидности

Гипсоволокнистые плиты рассматриваемого типа различаются прежде всего по области применения на следующие категории с соответствующей маркировкой:

Стандартные – ГВЛ. Для обычных помещений.

Влагостойкие – ГВЛВ. Для влажной среды.

Огнестойкие – ГВЛО. С повышенной пожаростойкостью.

Влагоогнестойкие – ГВЛВО. Для отделки в зонах с высокой влажностью воздуха и повышенной температурой.

ГВЛ, относящиеся к пожаробезопасным, классифицируются на следующие подкатегории:

Негорючие – Г1.

Не образующие дыма при горении – Д1.

Невозгораемые – В1.

Мало токсичные – Т1.

Достоинства и недостатки.
Формирование ряда свойств материала обуславливается технологией производства и входящих в его состав модифицирующих компонентов. Благодаря этому ГВЛ однороден по структуре, плотен и имеет следующий набор положительных качеств:

Возможность установки под обшивку любой системы подогрева – как электрической, так и водной.

Минимальная толщина при максимальной прочности, звуко- и теплоизоляции.

Технология монтажа всесезонна и допускается при отрицательных значениях температуры окружающей среды – так как не включает работу с мокрыми смесями и растворами.

Сочетание свойств прочности, гибкости и высокой плотности, что существенно облегчает монтаж при сохранении полезных эксплуатационных характеристик.

ГВЛ для пола влагостойкий по стойкости к влажному воздуху и прямому контакту с водяными брызгами существенно превосходит гипсокартон. Его можно монтировать в помещения, где на пол попадают водяные брызги.

Структура материала не изменяется даже после сильного нагрева.

После укладки плиты не скрипят.

Благодаря сочетанию прочности и эластичности поверхность выдерживает большой вес, удары и различные механические нагрузки.

Высокая стойкость материала к повышенным температурам предотвращает распространение огня и предотвращает пожары.

Благодаря входящим в состав волокнам материал не разрушается при резких перепадах температуры.

По сферам применения материал фактически не имеет ограничений и противопоказаний.

Высокий показатель экологической чистоты. В составе только натуральные и безопасные компоненты.

Однако при всех явных преимуществах и превосходстве над обычным гипсокартоном, тем не менее, ГВЛ не лишен некоторых недостатков:

Большая удельная плотность, существенно утяжеляющее изделие. Так, всего один стандартный лист весит порядка 17-18 кг. Это осложняет процедуру монтажа. Требуется привлечение большего количества рабочих.

Несмотря на высокие показатели эксплуатационной гибкости, изделие не лишено практической хрупкости. При неумелом монтаже лист легко сломать или раскрошить, особенно по краям и углам.

Повышенная влагостойкость не защищает материал от насыщения влагой. В результате его структура может размокнуть, загнить, покрыться плесенью и размякнуть.

Высокая стоимость наряду с хрупкостью и трудностью монтажа могут свести на нет все выгодны применения материала в конкретных условиях.

4.Современные методы формования гипсовых облицовочных изделий
Сегодня на рынок облицовочных материалов возвращается некогда популярная плитка из гипса. В прошлом веке это был альтернативный материал для недорого и быстрого ремонта поверхностей.

Гипсовые облицовочные материалы отвечают самым высоким эстетическим требованиям и, хотя и уступают керамическим и стеклянным плиткам по некоторым техническим параметрам, с успехом могут применяться для облицовки стен и потолка в сухих помещениях.

Размеры гипсовых декоративных плиток — 300 X 300 мм и 600 X 600 мм , толщина — от 15 до 40 мм .

Плитки могут быть окрашенными и неокрашенными, лицевая сторона — как гладкой, так и с рельефным рисунком. Боковые грани плит могут иметь выступы или пазы либо быть прямыми, на это стоит обратить внимание при определении способа крепления. Для уменьшения веса на тыльной стороне плит делают несквозные пустоты.

Крепятся гипсовые декоративные плитки сухим способом: на болтах, винтах, с помощью декоративных раскладок при использовании влажного способа — на мастиках и клеях.

Несомненными достоинствами гипсовой облицовочной плитки являются те ее качества, которые обусловлены свойствами самого гипса. Гипс, в отличие от керамики, экологически чист. Он является древнейшим строительным материалом, известен со времен египетских пирамид. Это негорючий и огнестойкий материал, поддерживает в помещении оптимальный для человека микроклимат, обладает непревзойденными тепло- и звукоизолирующими свойствами, он не имеет запаха. Поэтому из всех облицовочных материалов на гипсовых вяжущих подходит только гипсовая облицовочная плитка.

Для решения проблемы качества гипсовой облицовочной плитки при производстве используется технология молекулярного уплотнения вещества, при которой гипс приобретает особые свойства — уровень прочности, соответствующий уровню прочности керамики, и перестает пачкаться.

Никаких особых присадок, компонентов и включений не используются, поэтому новая технология формования позволяет изготавливать гипсовую облицовочную плитку, которая практически не впитывает воду и нечувствительна к применению любых современных чистящих средств.

Подготовительные работы.

Подготовка поверхности под облицовку плитками на гипсовых вяжущих: сначала устраняются неровности, очищается поверхность от пыли (предварительно — влажным способом с последующей просушкой) и масляных пятен и, выбрав способ кладки (сухой или влажный).

Процесс подготовки плитки заключается в сортировке и выбраковке плиток со сколами, а также при необходимости в раскрое целых плиток на неполномерные.

Раскрой плиток производите обыкновенной ножовкой по металлу, отверстия под трубы высверливайте ручной либо электрической дрелью, а кромки обрабатывайте рубанком.

Влажный способ.

Выбрав влажный способ облицовки, укладку плитки выполняйте горизонтальными рядами снизу вверх.

Мастику нанесите шпателем и на основание, и на тыльную сторону плитки. Через определенное время (по инструкции применения мастики) прижмите плитку плотно к основанию.

В процессе работы контролируйте качество облицовки с помощью отвеса, причального шнура (горизонтальность и вертикальность) и двухметровой рейки (качество облицованной поверхности).

Швы заделываются полимерцементной мастикой, цементно-песчаным раствором или затиркой для швов после затвердения подстилающего слоя (мастики).

Укладывая плитку, стыки (или швы) заполняйте раствором лишь наполовину. Это не только сокращает время и равномерность высыхания растворной прослойки, но и позволяет декоративно оформить стыки.

Сухой способ.

При сухом способе облицовки применяйте гипсовые декоративные плитки с выступами на двух противолежащих сторонах, а укладку плиток осуществляйте вертикальными рядами.

Облицовку начинайте от угла помещения, где на стене вертикально (по отвесу) закрепите первую декоративную расшивочную рейку. Отступив от нее на ширину плитки, закрепите вторую рейку, а затем сверху вниз нанизывайте плитки, как бусы, вставляя выступы в пространство между стеной и рейками.

Таким образом, рейки будут не только удерживать плитки, но и скрывать вертикальные стыки.
5.Гипсовая облицовочная плитка для внутренней отделки помещений.
Гипс – природный минерал, используемый в строительном деле не одно тысячелетие. Известно, что уже древние египтяне скрепляли блоки пирамид (в том числе и пирамиды Хеопса) гипсовым раствором. Позже гипс стали использовать для отливок и слепков, изготавливая поверхности любой формы: потолочные карнизы, барельефы и другие украшения.

Сегодня применение гипса стало более разнообразным. Природный материал добывают в карьерах, подвергают термической обработке и измельчают в порошок. В зависимости от тонкости помола получают строительный (алебастр) или формовочный гипс; из сырья повышенной очистки получают медицинский гипс.

В дизайне помещений широко используются потолочные гипсовые детали, карнизы и розетки под люстру, но самое широкое распространение получила декоративная плитка из гипса. Ее применяют для отделки стен и потолка и называют декоративным искусственным камнем.
Плиточный декор походит для украшения любой комнаты, от гостиной и кабинета, до кухни и коридора. С его помощью создают элементы мебели, оформляют камина, ниши и арки. Материал интересен тем, что способен точно передавать рельеф и фактуру природных поверхностей. Поэтому особым успехом пользуются разновидности, имитирующие камень и кирпич.
Достоинства и недостатки

Популярность плитки из гипса для внутренней отделки обусловлена следующими ее достоинствами:

Небольшой вес. Гипсовая плитка легче остальных отделочных материалов. Это означает, что она минимально нагружает основание и может применяться для облицовки самых тонких перегородок; при ее укладке не надо использовать арматуру.

Доступность. Гипс – распространенный в природе минерал, сравнительно несложный в переработке, поэтому плитка получается дешевой.

 Простой монтаж. Плитка укладывается на любую поверхность и не нуждается в подгонке; при необходимости ее легко подрезать ножовкой или лобзиком. Для кладки используют клей или жидкие гвозди.

Экологичность. Основу материала составляют натуральные компоненты, поэтому плитка не выделяет влияющих на здоровье человека и животных веществ.

Регулировка микроклимата. Гипс – пористый материал, поэтому он способен поглощать избыточную влагу и отдавать ее, если воздух в помещении становится сухим.

Эксплуатационные характеристики. Плитка обладает хорошими звукоизоляционными качествами, она долговечная и огнестойкая.

Дизайнерские возможности. Значительное достоинство материала – реалистичная текстура поверхности и разнообразие расцветок и фактур. На рынке можно найти изделия с имитацией любых видов камня и кирпича.

Основным недостатком гипсовой декоративной плитки под камень или кирпич является плохая переносимость влаги, температурных колебаний и механических воздействий (от неосторожного удара может образоваться скол или трещина). За поверхностью, облицованной рельефным материалом, достаточно сложно ухаживать. Чтобы защитить декор от пыли и грязи, его покрывают слоем специального лака, а это означает дополнительные траты.

Особенности материала.

Качественную гипсовую плитку изготавливают на современных производственных линиях. Во время процесса постоянно контролируется температура и влажность, благодаря чему плиточный материал получается легким и прочным.

Основной компонент смеси – гипс, он может отличаться тонкостью помола и цветом (от чисто белого до светло-серого тона). Качество гипса влияет на проработку рельефа, а также на то, насколько контрастной будет окраска поверхности. В состав смеси также входит песок и вода.

Процесс производства учитывает природные свойства гипса; для их улучшения в смесь включают дополнительные компоненты – модификаторы. Благодаря модификаторам плитка после высыхания приобретает дополнительную прочность и становится более долговечной. Такая облицовка при эксплуатации меньше подвержена сколам и крошению. Для улучшения используют следующие добавки:

Пластификаторы. Они оптимизируют соотношение гипс-вода; в результате уменьшается влагопоглощение и повышается прочность материала.

Гидрофобизаторы. Уменьшая водопоглощение, они придают изделиям дополнительные водоотталкивающие свойства.

Фиброволокно. Полипропиленовое фиброволокно – армирующая добавка, которая увеличивает прочность изделий на излом и изгиб. В результате прочность плитки возрастает на 50%.

Производители предлагают декоративный материал в двух исполнениях: в виде отдельных элементов прямоугольной формы или в виде блоков из нескольких таких элементов. Блоки обычно имеют рельефную, хорошо проработанную поверхность, один блок состоит из нескольких элементов в виде кирпичей или камней. Размеры плиточных гипсовых изделий варьируются в широких пределах:

Плитка, имитирующая кирпич. Длина элемента лежит в пределах 19-28 см, ширина – 6-10 см.

Плитка с имитацией камня. Длина составляет 21-37 см, ширина – 9-10 см.

Угловые элементы имеют длину боковой грани 7-12 см.

Дизайн гипсовой плитки

Интерьерные гипсовые плитки для стен дополняют выбранный стиль и помогают придать помещению индивидуальность. Визуально материал делится на следующие категории:

Под кирпич. Чем тщательнее проработана форма, в которой изготавливается плитка, тем более реалистичной будет облицованная поверхность. Благодаря небольшой толщине имитация кирпича экономит пространство, а разнообразие оттенков позволяет подобрать декор под любой стиль и любой размер помещения.

Под камень. Плитка достоверно повторяет рельеф тесаного природного материала и внешне неотличима от натуральных минералов. Для внутренней облицовки часто выбирают материал, имитирующий дикий камень, сланец или кварцит из разных месторождений; поэтому предложения на рынке столь разнообразны по внешнему виду поверхности и оттенкам.

Под дерево. Материал с фактурой древесной коры смотрится выразительно в отделке жилых комнат. Здесь важна не только проработка поверхности, но и выбор цветовой палитры.

3D плитка с геометрической, мозаичной или абстрактной лицевой поверхностью. Материал с трехмерным эффектом используется для создания акцентных поверхностей, при этом интерьер приобретает нотки необычности, эксклюзивности.

Кроме материала, имитирующего природные фактуры, в продаже представлена плитка с гладкой поверхностью или с рисунком. В качестве паттерна используются ненавязчивые геометрические или растительные узоры, которые легко вписать в разные интерьерные стили.

Цвет плитки.

Ассортимент декоративных гипсовых материалов по цвету можно условно разделить на две группы:

Плитка белого цвета под покраску.

Плитка, окрашенная заводским способом.

У каждой разновидности имеются свои преимущества. Белый гипсовый камень или кирпич обходится в меньшую сумму, чем цветной, благодаря чему можно сэкономить на материалах. Иногда декор белого цвета вписывается в интерьерное решение, в других случаях поверхность раскрашивают самостоятельно. Это позволяет проявить свои творческие способности и создать эксклюзивный дизайн.

Для художественного оформления используют акриловую краску; если цветов несколько, их наносят слоями, последовательно. После высыхания последнего слоя облицовку покрывают одним-двумя слоями бесцветного акрилового лака. Защитный слой убережет декор от царапин и сделает уход за ним более легким.
Окрашенная заводским способом плитка – это возможность создать готовый интерьер без задержки. Бюджетные сорта окрашены по поверхности, более качественные окрашиваются по всей массе. Изделия, окрашенные в массе, стоят дороже, но имеют меньше проблем во время эксплуатации. Повреждение поверхности не привлекает внимания: на месте случайного скола не будет яркого белого пятна.
Палитра облицовки, стилизованной под кирпич или натуральный камень, насчитывает десятки, если не сотни цветов в разных коллекциях, и они обновляются каждый год. Белый цвет является базовым, но в продаже также представлены материалы в популярных природных оттенках: в бежевой, светло-серой, рыжеватой, песочной палитре. Светлые тона более популярны, но встречаются решения в темной гамме: коричневые, темно-серые, даже черные.

Некоторые виды гипсовой плитки имеют более выразительный вид за счет комбинирования нескольких оттенков. Декор выглядит более реалистично и позволяет создавать поверхность, имитирующую, например, старый кирпич. Подобная отделка создает ощущение времени, необходимое в винтажных и лофт интерьерах.

Способы использования.

Гипсовые материалы имитируют разные фактуры, включая штукатурку, поэтому их охотно используют как для отделки стан, так и в качестве замены обшивки потолка. Они не подходят для облицовки фасада, помещений с высоким уровнем влажности и ступеней лестницы. Для подобных поверхностей выбирают кирпич и декоративный камень, изготовленный из цементно-песчаной смеси.

Гипсовая плитка в интерьере должна вписываться в цветовую палитру и композицию комнаты. Возможны следующие варианты ее использования:

В гостиной. Основной прием оформления – акцентная стена (или часть стены). Остальное пространство стен делают нейтральным: однотонным и максимально ровным. Для рельефного декора важен правильный угол освещения; оно должно быть не фронтальным, а падающим сверху и немного сбоку. Уместно смотрится и отделка камина декором из гипса.

На кухне. В кухонном пространстве облицовку из гипса применяют лишь для декорирования вентиляционного короба или обеденной зоны. Материал не используют в отделке фартука и, тем более, раковины.

В спальне. Гипсом облицовывают стену у изголовья кровати, либо противоположную кровати. Отделку делают светлой, часто белой; получается уместно и стильно.

В коридоре, прихожей. В небольших помещениях гипсовый декор используют преимущественно как окантовку дверных и арочных проемов.

6. Фасадные панели фирмы «Vinylit».
Фасадные панели Vinylit — это система для наружной отделки дома, сочетающая в себе преимущества навесных вентилируемых фасадов и неповторимую фактуру натуральных отделочных материалов. 

В линейке представлены фасадные панели под штукатурку, камень, кирпич, дерево и брус. А также, безупречная система отделки наружных откосов VinyCom и полный набор всех профилей и комплектующих. Таким образом, Вы получаете решение для отделки Вашего фасада "под ключ".

Многообразие фактур и цветов позволит получить уникальный и стильный фасад, а продуманная система профилей и доборных элементов сделает монтаж простым даже для начинающего VinyTherm под штукатурку

Фактура оштукатуренной поверхности воссоздана с помощью каменной крошки из натурального мрамора, вплавленной в наружный слой панели. Системы стыковки панелей позволяет создать красивый бесшовный фасад. Мраморная крошка остриём вплавлена в панель и не осыпается даже при сильном механическом воздействии. Немецкая гарантия на панели vinyTherm - 30 лет!

VinyStone Qader 400 под рустованную штукатурку

Фасадные панели VinyStone (виниСтоун Квадер) воплощают в себе все преимущества фасадных панелей vinyTherm, но с внешним видом рустованной штукатурки. Премиальные внешний вид и многообразие оттенков природного камня открывают широкие возможности для дизайна фасада.

VinyBrick под кирпичную кладку

Имитируют клинкерные панели для фасада. VinyBrick выполнены из долговечной и экологически безопасной полиэфирной смолы с добавлением стекловолокна. Подходят как для отделки цоколя, так и фасада целиком.

VinyPlus под дерево

Панели ВиниПлюс изготовлены из высококачественного очищенного вторичного АБС-гранулята и покрыты ламинированной пленкой Renolit, имитирующей текстуру натурального дерева. VinyPlus устойчивы к погодным воздействиям, благодаря чему не требуют покраски, грунтовки или покрытия лаком, в отличие от натуральной древесины.

VinyTop под брус

Панели VinyTop имитируют вагонку, но являются более прочными и долговечными. Покрытие панелей устойчиво к УФ-лучам и воздействию природных факторов и не требует регулярной подкраски. Панели очень легкие и являются отличным решением для облицовки труднодоступных мест.

7.Фасадные панели «Polyalpan».

Общая часть

1.1. Фасадная система « Полиал пан» с вентилируемым воздушным зазором (далее система) представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из несущего каркаса, утепляющего слоя, фасадных панелей системы «Полиалпан», и предназначена для использования в новом строительстве, а также при капитальном ремонте и реконструкции существующих зданий в целях придания зданию современного архитектурного облика и радикального повышения уровня теплозащиты наружных стен.

1. 2. Эта система может применяться в жилых и общественных зданиях до 12-ти этажей включительно.

1.3. Достоинствами системы являются:

- широкая палитра цвета и фактуры облицовочных панелей, что обеспечивает индивидуальность и высокую архитектурно-художественную выразительность здания;

- высокие теплотехнические характеристики наружных стен, удовлетворяющие самым высоким современным требованиям по теплозащите зданий и их энергоэффективности практически для всех регионов страны;

- незначительный вес панелей (3,5 кг/м2 при толщине 25 мм и 4,2 кг/м 2 п ри толщине 40 мм), позволяющий применять их в зданиях с неблагоприятными грунтовыми условиями;

- возможность круглогодичного выполнения работ по устройству системы благодаря отсутствию «мокрых» процессов при высокой интенсивности монтажа;

- долговечность системы, обеспечивающая снижение затрат на ремонт фасадов здания и сохранение его внешнего вида за счет стойкости лакокрасочного покрытия к атмосферным и техногенным воздействиям.

1. 4. На панели системы «Полиалпан» выданы соответствующие разрешительные документы: гигиеническое заключение, протокол сертификационных и экспертных испытаний, сертификат пожарной безопасности и другие (см. п риложение 4).

1. 5. Конструктивные элементы системы выполняются из материалов или деталей, приведенных в данном техническом решении, либо из сертифицированных материалов и деталей, согласованных с ООО «ПОЛИАЛПАН».

1. 6. Настоящие технические решения (основаны на конструктивных решениях, изложенных в «Альбоме технических решений для массового применения Система «Полиалпан» наружной теплоизоляции фасадов зданий» (шифр: ПЛН-25/40/2001) , согласованных к применению Управлением стандартизации технического нормирования и сертификации Госстроя России и Главным Управлением государственной противопожарной службы МВД России) предназначены для проектных и строительных организаций, а также организаций, осуществляющих контроль за выполнением строительных работ.
Исходные данные и основные параметры системы.
2. 1. Проектно-сметная документация на систему для конкретного объекта разрабатывается на основе задания на проектирование, подготовленного в соответствии с существующим порядком и утвержденного заказчиком. Задание в обязательном порядке должно содержать требование о соответствии системы второму этапу энергосбережения СНиП II-3-79* ( изд. 19 98 г ).

2.2. Задание должно включать следующие исходные данные:

- архитектурные чертежи фасадов здания, включающие данные о выбранной фактуре и цвете облицовочных панелей « Полиалпан» , чертежи архитектурных деталей (карнизов, обрамление проемов и т.п.) и другие необходимые данные;

- строительные чертежи наружных стен от цоколей до парапетов, включая узлы, поясняющие решение и размеры наружных стен;

- данные о величине допустимой дополнительной нагрузки на фундаменты и стены здания;

- план участка, на котором расположено здание.

2.3. Для существующих зданий, подлежащих капитальному ремонту или реконструкции, задание на проектирование должно дополнительно содержать акт обследования наружных сте н, где указывается состояние поверхности фасадов, результаты испытаний на усилия по вы ры ву дюбелей из стены, геодезическую съемку поверхностей фасадов с данными о величине отклонений их отдельных участков от плоскостей стен.

2.4. В качестве основных параметров системы, задаваемых изначально, принимают:

- тип и размер панелей «Полиалпан» (длина до 12 м и более, толщина 25 и 40 мм, ширина 50 и 44 см соответственно);

- характеристику принятых плит утеплителя (марку, размеры, теплопроводность и др.), а также необходимость (или отсутствие необходимости) применения ветро-защитной пленки;

- размеры воздушной прослойки, воздухозаборн ы х и воздуховы водящих щелей для разных регионов, в частности, на чертежах даны эти значения для Московского и Ханты-Мансийского (размеры в скобках) регионов;

- схему размещения на фасаде здания деталей несущей подсистемы с размерами и принятой номенклатурой погонажных профилей и деталей;

- тип и марки дюбелей для крепления к основанию (существующей стене) деталей несущей подсисте м ы и плит утеплителя.

2.5. Цвет и фактуру облицовочных панелей «Полиалпан» определяет главный архитектор проекта, если эти данные отсутствуют в задании на проектирование.

2.6. В качестве утеплителя следует принимать минераловатн ы е плиты на синтетическом связующем или другие негорючие утеплители, на которые имеются технические свидетельства Госстроя России, разрешающие их применение в фасадных системах с вентилируемым воздушным зазором, например, минераловатн ы е плиты типа « Лайт-батт с» для слоя, примыкающего к основанию (стене), и плит типа « Венти-батт с» для слоя, обращенного к воздушному зазору. Поверхность минераловатны х плит, контактирующую с воздушным зазором, во избежание ветровой эрозии желательно кашировать. Толщина плит утеплителя определяется теплотехническим расчетом (см. п риложение 2).

2.7. Схему размещения на фасаде здания деталей несущей подсистемы принимают с учетом следующих факторов:

- геометрии фасада, размещения на нем оконных проемов, балконов, лоджий, карнизов, тяг и других архитектурных деталей;

- прочности основания (стены) и фактическими значениями усилия в ы ры ва крепежных дюбелей;

- результатов прочностных расчетов, определяющих допускаемые расстояния между кронштейнами, горизонтальными несущими профилями и другими крепежными деталями;

- расстояние между крепежными поясами не следует назначать более 600-800 мм, при этом под карнизом и у углов здания это расстояние следует уменьшить вдвое; расстояние между кронштейнами по горизонтали не должно превышать 600-800 мм, а в двухметровой зоне у углов и под карнизом здания это расстояние необходимо уменьшить вдвое, поскольку там аэродинамическая нагрузка (ветровой напор и отсос) возрастают вдвое.

2.8. Тип и марку дюбелей для крепления к основанию несущих кронштейнов и плит утеплителя принимают, исходя из следующих условий:

- наличия Технического свидетельства Госстроя России, разрешающего применение данных дюбелей в фасадных системах с вентилируемым воздушным зазором;

- материала основания;

- результатов испытания дюбелей на вырывание;

- прочностных расчетов системы;
-толщины слоя утеплителя.
Конструктивное решение фасадной системы «Полиалпан».
3 .1. Система « Полиалпан» принципиально отличается от других фасадных систем тем, что в ней облицовочные панели выполнены с теплоизолирующим слоем, благодаря чему в воздушном зазоре температура на несколько градусов выше, чем в атмосфере, за счет этого толщина слоя утеплителя соответственно уменьшается.

3.2. Облицовочные панели выполнены трехслойными. Наружный слой представляет собой металлический лист толщиной 0,5 мм из сплава алюминия, марганца и магния с фактурой лицевой поверхности под декоративную штукатурку, дерево и т.п. Лист покрыт с обеих сторон лаком горячей сушки, толщина слоя лака на лицевой стороне листа - 24 мкм, на тыльной - 5 мкм. Стандартная гамма отделок лакового покрытия содержит более 20 цветов.

Теплоизоляционный слой толщиной 25 и 40 мм выполнен из твердого пенополиуретана плотностью 40-60 кг/м 3 , прочно скрепленного с наружным и внутренним металлическими слоями силами адгезионного сцепления.

Внутренний слой представляет собой легированную алюминиевую фольгу толщиной 0,05 мм.

Панели соединяют друг с другом водонепроницаемым механическим замком.

Для исключения коррозионных процессов между внутренней частью панели и несущим горизонтальным профи л ем прокладывается полиэтиленовая пленка.

3.3. Основные детали несущей подсистемы выполняют из стальных гнутых оцинкованных профилей П Н-2 швеллерного типа высотой 50 мм, полкой - 40 м м и толщиной листа - 0,6 мм. Следует применять такие профили с толщиной оцинковки 40-60 мкм (тип П ).

3.4. Кронштейны изготавливают из профиля ПН-2 требуемой длины путем поперечного разреза полок и сгибания профиля под прямым углом. В местах совмещения полок швеллера их соединяют саморезами (рис. 1 ), обеспечив жесткую фиксацию кронштейна. В горизонтальной стенке швеллера на конце кронштейна, где к нему прикрепляется горизонтальный несущий профиль, делают два параллельных надреза длиной 70-80 мм, образуя отгибную пластину, к которой сверху саморезом крепят горизонтальный несущий профиль. Такое решение позволяет при температурных деформациях облицовочной панели обеспечивать вертикальное перемещение горизонтального несущего профиля.

3.5. Кронштейны несущей подсистемы предусмотрены двух типов: несущие и поддерживающие. Несущие, в отличие от поддерживающих, описанных в п . 3.4, дополнительно снабжены подкосом из профиля ПН-2, закрепляемого с помощью саморезов. Несущие кронштейны располагают в нижнем и верхнем поясах крепления облицовочной панели, поддерживающие - в промежуточных поясах. Несущие кронштейны, поми м о восприятия ветрового напора и отсоса, воспринимают также вес облицовочных панелей; поддерживающие кронштейны в основном работают на ветровой напор и отсос.

3.6. Работает механизм компенсации температурных деформаций облицовочных панелей следующим образом:

При нагреве и температурном удлинении облицовочных панелей их вес воспринимают нижние несущие кронштейны (рис. 2), поддерживающие и верхние несущие кронштейны воспринимают только нагрузки от ветрового напора и отсоса. При отрицательных температурах, когда происходит укорочение облицовочных панелей, их вес воспринимают верхние несущие кронштейны, а нижние и поддерживающие кронштейны работают только на ветровой напор и отсос. При промежуточных температурных воздействиях поддерживающие кронштейны могут воспринимать часть нагрузки от веса облицовочных панелей.

Такое конструктивное решение несущей подсистемы позволяет использовать при облицовке фасадов панели длиной до 12 м и более.

3.7. Воздухозаборн ы е щели, обеспечивающие поступление воздуха в вентилируемую воздушную прослойку, и возду ховы водящие щели, служащие для эвакуации воздуха, должны перекрываться перфорированными профилями во избежание попадания внутрь системы посторонних предметов или биоты . При этом суммарная площадь отверстий должна быть не менее 50 % от площади воздухозаборной или возду ховы водящей щели. Размеры щелей, сечение воздушной прослойки и других аэродинамических компонентов должны рассчитываться в зависимости от климатических условий того или иного региона на основе допустимого влажностного режима системы. Такой расчет для Московского и Ханты-Мансийского регионов приведен в приложении 2.

3.8. Конструктивные решения всех основных узлов системы представлены на рисунках 3- 25. Конструктивные параметры, связанные с климатическими особенностями того или иного региона, даны применительно к упомянутым выше регионам (в скобках - для Ханты-Мансийска).

3.9. Крепления плит утеплителя к основанию осуществляют с помощью дюбелей по технологии, принятой в других фасадных системах. Следует только отметить, что наличие кронштейнов позволяет обходиться без монтажного приклеивания минераловатны х плит к основанию, ограничиваясь только механическим креплением посредством дюбелей.

3. 10 . Прочностные расчеты несущей подсистемы, включая учет температурных воздействий, для условий регионов Москвы и Ханты-Мансийска даны в приложении 1.

3. 11. Номенклатура несущих профильных элементов, профилей для фасадной отделки системы « Полиалпан» , крепежных деталей приведены в приложении 3. Там же дан примерный расход материалов на один квадратный метр отделываемой стены.
Основные положения по производству работ.
4. 1. Для выполнения работ по монтажу системы здание разбивают на захватки и определяют порядок и последовательность перемещения монтажников с одной захватки на другую.

4.2. Величину захваток и их количество в каждом случае определяют с учетом многих факторов, в том числе размеров фасада здания, численности бригады монтажников, оснащением строительной организации оборудованием и оснасткой, условиями комплектации строительства материалами, изделиями и др. Захваткой может быть вся высота здания (при высоте здания не более 18 м), или часть высоты при наличии промежуточных карнизов, поясков и т.п. Разбивка фасадов здания на захватки и выбор средств для работы монтажников на высоте выполняются в проекте организации строительства или в технологических картах.

4.3. Монтаж системы необходимо выполнять только с инвентарных строительных лесов.

Конструкция лесов для защиты рабочих мест от некоторых неблагоприятных атмосферных воздействий должна быть приспособлена для устройства сетчатых и пленочных покрытий.
4.4. При монтаже системы на реконструируемых зданиях работы начинают с очистки фасадов от несвязанных с основанием элементов, таких как отслоившаяся штукатурка, краска и т .п. Кроме того, фасад необходимо освободить (демонтировать) от специальных устройств: водосточных труб, различных кронштейнов, антенн, вывесок и др. В отдельных случаях необходимо провести работы по выравниванию плоскостей фасадов дл я последующего плотного прилегания плит утеплителя.

4.5. Монтаж системы начинают с разметки фасада, установки маяков, по которым будут устанавливать и крепить кронштейны. Разметку необходимо производить с помощью геодезических приборов, высокоточных уровней с большой базой, отвесов.

4.6. После разметки фасада в нем сверлят отверстия под дюбели для крепления кронштейнов к основанию посредством анкерных винтов. Для снижения теплопередачи в местах примыкания кронштейнов к основанию устанавливают паронитов ы е прокладки.

В случаях, когда основанием служит кирпичная кладка, нельзя устанавливать дюбели в швы кладки, при этом расстояние от центра дюбеля до ложкового шва должно быть не менее 35 мм, а от тычкового - 60 мм. Минимальное расстояние от края конструкции до оси дюбеля оговаривается в специальных рекомендациях фирмы-изготовителя и регламентируется в проекте организации строительства.

4.7. К кронштейнам саморезами крепят горизонтальные несущие профили, положение которых необходимо проверять соответствующими приборами и инструментами, поскольку от точности установки этих профилей зависит плоскостность облицовываемого фасада в пределах проектных допусков.

4.8. К началу монтажа плит утеплителя захватка, на которой производят работы, должна быть укрыта от попадания влаги на стену и плиты утеплителя. Исключением могут быть случаи, когда монтажники не покидают рабочие места до тех пор, пока все установленные плиты утеплителя защитят ветровлагозащитной пленкой.

4.9. Монтаж плит утеплителя начинают с нижнего ряда, который устанавливают на стартовый профиль, цоколь или другую соответствующую конструкцию, и ведут снизу-вверх. Если плиты утеплителя предусмотрено устанавливать в 2 ряда, например при использовании разных марок ( « Лайт-батт с» и « Венти-батт с» ) необходимо обеспечивать перекрывание швов в рядах. Плиты утеплителя следует устанавливать плотно друг к другу так, чтобы в швах и между рядами не было пустот. Если избежать пустот невозможно, они должны быть заделаны тем же материалом. Для крепления плит утеплителя к основанию рекомендуется применять пластмассовые дюбели тарельчатого типа с распорными стержнями. При использовании влаговетрозащитной пленки каждую устанавливаемую плиту утеплителя сначала закрепляют двумя дюбелями, а после укрытия пленкой нескольких рядов устанавливают все предусмотренные проектом дюбели. Полотнища пленки располагают с перехлестом 100 мм.

4 .10 . Монтаж облицовочных панелей начинают после завершения ус та н овк и всех плит утеплителя на данной захватке. В процессе их монтажа необходимо следить за тем, чтобы воздушная вентилируемая прослойка была чиста и не перекрывалась плитами утеплителя или посторонними предметами.

4. 11. В процессе монтажа фасадной системы должен выполняться пооперационный контроль качества работ и составляться акты на скрытые работы. Это выполняется в соответствии с действующей в подрядной организации «Системой управления контролем качества продукции».

4 .12 . Работы по монтажу системы могут выполнять организации, имеющие лицензию на производство строительных работ, при условии, что специалисты этих организаций прошли обучение в ООО « ПОЛИАЛ ПАН» на право выполнения работ по монтажу системы.
Правила эксплуатации системы.
5. 1. В процессе строительства и эксплуатации здания не разрешается крепить непосредственно к облицовочным панелям любые детали или устройства, кроме тех, на которые получены разрешения ООО «ПОЛИАЛПАН».

5.2. Содержать желоба на крыше и водостоки в исправном состоянии, чтобы исключить попадание грязи, смываемой с крыши и водостоков на поверхность фасада из облицовочных панелей.

5.3. При необходимости поддержания должного внешнего вида фасада здания рекомендуется производить периодическую очистку (промывку) водой лицевых поверхностей панелей от оседающих атмосферных загрязнений.

5.4. Панели с крупными дефектами, не подлежащими восстановлению, могут быть частично вырезаны и заменены другими в соответствии с инструкциями (рекомендациями) ООО «ПОЛИАЛПАН».

8.Фасадные панели «Краспан»
Одним из важнейших требований, предъявляемых к современным видам фасадов, является способность противостоять негативным воздействиям окружающей среды ведь зачастую от этого зависит целостность не только облицовочного покрытия, но и всего дома. Навесные вентилируемые фасады «Краспан» отлично справляются с данной задачей.
О производителе.
На сегодняшний день «Краспан» («Красноярские панели») является одним из крупнейших в России производителей облицовочных материалов и навесных фасадных систем. При этом изготавливается вся продукция компании на ее собственном заводе.

Отзывы: преимущества и недостатки

К основным преимуществам фасадных систем марки «Краспан» большинство специалистов и пользователей данной продукции относит:

высокую огнестойкость и экологичность – в состав плит входит цемент и армирующие волокна;

быстроту монтажа – особенно в сочетании с собственным облицовочным материалом;

ремонтопригодность – возможность осуществления локальной замены облицовки, а также заложенных под ней коммуникаций;

длительный срок службы – двухкомпонентное высокопрочное покрытие плит устойчиво к воздействиям агрессивных сред и имеет высокий уровень адгезии с основой;

простоту ухода – для очистки материала можно использовать обычные моющие средства;

оптимальное соотношение цены и качества.

Виды облицовочных материалов «Краспан»

Рассмотрим технические характеристики наиболее популярных облицовочных материалов, выпускаемых компанией «Краспан»:

стальные композитные панели:
название продукта: КраспанКомпозит-ST;

лицевая поверхность: оцинкованная сталь + цветное полиэстеровое (РЕ)/ поливинилденфторидное (PVDF) покрытие;

основа: огнестойкий нетоксичный сердечник (минералонаполненный);

тыльная поверхность: оцинкованная сталь;

способ крепления: панельный (заклепочный), кассетный;

толщина: 2 мм (0,35+1,3+0,35);

ширина: 1250 мм;

длина: 2000-4500 мм;

масса: 7,5 кг/м2.

алюминиевые композитные панели:
название продукта: КраспанКомпозит-AL;

лицевая поверхность: алюминий + цветное полиэстеровое (РЕ)/ поливинилденфторидное (PVDF) покрытие;

основа: огнестойкий нетоксичный сердечник (минералонаполненный);

тыльная поверхность: алюминий;

способ крепления: панельный (заклепочный), кассетный;

толщина: 4 мм (0,4+3,2+0,4);

ширина: 1250 мм;

длина: 2000-4500 мм;

масса: 7,3 кг/м2.

плитка из искусственного камня:
название продукта: КраспанБрикФорм фактурный и гладкий;

состав: природные неорганические компоненты;

способ крепления: планка-держатель;

толщина: 20+2 мм;

ширина: 200 мм;

длина: 400 мм;

масса: 35 кг/м2.

название продукта: КраспанБрикФорм «под кирпич»;

состав: природные неорганические компоненты;

способ крепления: планка-держатель;

толщина: 20+2 мм;

ширина: 134 мм;

длина: 640 мм;

масса: 35 кг/м2.

доломитовая плитка:

название продукта: КраспанБрикСтоун гладкий;

состав: доломит (натуральный камень);

способ крепления: планка-держатель;

толщина: 20 мм;

ширина: 145 мм;

длина: 300 мм;

масса: 40 кг/м2.

фиброцементные панели:
название продукта: КраспанФиброцементКолор;

лицевая поверхность: грунтовка + двухкомпонентное (акрил/полиуретан) финишное покрытие;

основа: фиброцемент;

тыльная поверхность: армирующее и пароизолирующее покрытие;

способ крепления: прижимная планка, фасадная заклепка;

толщина: 8 мм;

ширина: 1190/1220/590 мм;

длина: 1560/2400/1560 мм;

масса: 16,7 кг/м2.

стальные структурированные кассеты:
название продукта: КраспанМеталлТекс;

лицевая поверхность: текстурированный металл с полимерным лакокрасочным покрытием;

основа: сталь с двусторонним цинковым покрытием;

способ крепления: саморезы;

толщина: 0,35 мм;

ширина: 323 мм;

длина: 775/1550 мм;

масса: 3,7/3,6 кг/м2.

окрашенные оцинкованные металлические панели:
название продукта: КраспанМеталлКолор;

лицевая поверхность: цветное полимерное лакокрасочное покрытие;

основа: сталь с двусторонним цинковым и лакокрасочным покрытием;

способ крепления: «в замок»;

толщина: 0,5-0,8 мм;

ширина: 175 мм;

длина: 2000-4000 мм с шагом 200 мм;

масса: 6-8 кг/м2.

керамогранитные плиты:
название продукта: Керамогранитная плита матовая, полированная;

лицевая поверхность: полированная или матовая цветная глазурь;

основа: керамогранит с низким водопоглощением;

способ крепления: планка-держатель, кляммер;

толщина: 10/11-12 мм;

ширина: 600 мм;

длина: 600/1200 мм;

масса: 22,5/26 кг/м2.

плиты из натурального камня:
название продукта: Гранитные плиты;

состав: гранит (натуральный полированный камень);

способ крепления: планка-держатель;

толщина: 18 мм;

ширина: 300 мм;

длина: 600 мм;

масса: 46,4 кг/м2.

9.Рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы.
Цеха предприятий, склады, общественные здания, офисные центры и даже многоквартирные дома — у всех этих строений плоская кровля. За редким исключением. Большинство этих крыш — примерно 90-95% — перекрыты рулонными материалами, которые одновременно играют роль и гидроизоляции, и кровельного покрытия. Иногда рулонная гидроизоляция кровли используется и при устройстве крыш частных домов, но куда реже. Причем ее применяют не только на плоских кровлях, но и на скатных, если у них небольшой уклон.
Хотя у рулонной кровельной гидроизоляции есть альтернатива — наливные кровли из мастик разных видов, подавляющее большинство застройщиков все равно выбирают именно эту категорию материалов. И в пользу этого выбора есть серьезные аргументы.
6 преимуществ рулонной гидроизоляции.

 Гидроизоляция рулонная для кровли — это целая категория кровельных материалов с разными характеристиками. Несмотря на это, у всех них есть общие преимущества: 
Удобство монтажа. Раскатать рулон гидроизоляции и закрепить ее на кровле намного легче, чем укладывать штучные материалы или намазывать жидкие. 
Низкая цена устройства крыши.Цена рулонной гидроизоляции зависит от вида материала: битумное покрытие стоит совсем дешево, полимерные мембраны — дороже. Но в любом случае эта цена ниже, чем стоимость большинства наливных покрытий. 
Быстрый монтаж. Чтобы уложить на крышу длинную полосу кровельного покрытия нужно минимум времени. Скорость монтажа некоторых видов рулонной гидроизоляции на кровлю вообще достигает 500 м2 в день, и это рекорд для кровельных покрытий.
 Укладка в один-два слоя. Полосы рулонного гидроизоляционного материала крепятся на кровле с нахлестом, но в один или два слоя, в то время как все наливные покрытия наносятся в три-четыре слоя и более, до тех пор, пока не будет достигнута нужная толщина. Это не только увеличенные расходы на оплату работы кровельщиков, но и большие задержки по времени, поскольку для нанесения следующего слоя нужно ждать, пока высохнет предыдущий. 
Возможность монтажа на неровную поверхность. Конечно, если на кровле есть ямы глубиной в несколько сантиметров или высокие бугорки, ее нужно будет выравнивать. Но небольшие неровности и трещины — не проблема для рулонной кровельной гидроизоляции.

Простота ремонта. Любой вид рулонной гидроизоляции подлежит точечному ремонту. Протечки в местах примыканий, небольшие дефекты кровельного пирога, механические повреждения — все это легко починить, причем с минимальными расходами времени и средств. 
Если подвести краткий итог, то гидроизоляция кровли рулонная — это дешевое кровельное покрытие, для укладки которого не нужна ни очень высокая квалификация рабочих, ни большой запас времени.
Виды рулонной гидроизоляции.

Рулонная гидроизоляция для крыши — довольно разнообразная группа материалов. У покрытий, которые входят в нее, разные сроки службы, способы монтажа, требования к структуре кровельного пирога и еще множество других отличий. Из общего у них — только форма выпуска в виде рулона и наличие в структуре веществ, благодаря которым кровельная гидроизоляция рулонная устойчива к разрушительному воздействию ультрафиолетовых лучей. 
Битумная рулонная гидроизоляция для кровли.

Битумная рулонная гидроизоляция — самый старый представитель этого вида материалов. Первое покрытие этого типа было создано почти два века назад, в начале 1830-х годов, и известно в России под названием толь. Затем был пергамин, но настоящая «звезда» рулонной битумной гидроизоляции взошла с изобретением рубероида. Один СССР выпускал в 1980 году лишь чуть меньше двух миллиардов квадратных метров рубероида в год, поэтому в России практически нет людей, которые хотя бы не слышали об этом материале.
Несмотря на колоссальную распространенность, рубероид — просто рекордсмен по проблемности. По количеству испорченных нервов строителей и протечкам у него нет конкурентов.
 Все дело в том, что рубероид — это строительный картон, который сначала пропитывают нефтяными битумами, а затем еще и покрывают ими с двух сторон. Для защиты от слипания в рулоне и ультрафиолета внешнюю сторону рубероида присыпают минеральным песком, пылью или крошкой. 
Поскольку целью создания рубероида было получить максимально дешевый материал, для него использовали немодифицированный битум, который легко трескался от любого воздействия. На крышу вышел человек? Встречайте микротрещины там, где он ходил. По покрытию ударили лопатой при уборке снега? Вмятина на нем почти гарантирована. Верхний слой рубероида трескался даже просто от перепадов температуры, поэтому после первой же зимы материал испещряли трещины и микротрещины, в которые попадала вода и картон намокал. В результате крыша, перекрытая рубероидом, начинала протекать максимум на пятый год после монтажа, чаще — на 2-3 год, а иногда — после первой же зимы.
Такая экстремальная недолговечность дала толчок для создания усовершенствованных гидроизоляционных материалов, которые обладали бы лучшими эксплуатационными свойствами при сохранении принципа монтажа и невысокой стоимости. Так появились разные модификации рубероида, которые вдохнули новую жизнь в рулонную битумную гидроизоляцию после развала СССР и законодательного запрета на использование рубероида для перекрытия кровель, за исключением ремонтных работ.
Вот главные из усовершенствований: 
1.Стеклоткань или стеклохолст в качестве основания. Замена буквально расползающегося при намокании картона на влагостойкую основу продлевает срок службы рулонной битумной гидроизоляции до 7-10 лет, даже если она сделана почти из чистого битума. 
2.Добавление минеральных наполнителей в состав битума, чтобы увеличить его твердость, эластичность и прочность. 
3.Основа из полиэфирного полотна. Следующий шаг после стеклоткани — это полиэфирное нетканое полотно, которое намного прочнее и не расслаивается. 
4.Использование полимерно-битумного связующего вместо обычного битума. Рулонная битумная гидроизоляция для кровли, модифицированная полимерными композициями, отлично выдерживает перепады температур, не так восприимчива к механическим повреждениям и обеспечивает повышенную защиту от влаги. 
Сочетание этих и менее значимых модификаций позволило создать десятки видов материалов со сроком службы от 5 до 30 лет. Современная рулонная гидроизоляция на основе битума довольно прочна, надежна, удобна и проста в монтаже, оставаясь при этом недорогим материалом. 
Для монтажа на бетонное основание это один из лучших вариантов. В этом случае рулонная битумная гидроизоляция обычно просто наплавляется на основание за счет нагрева горелкой. Если же речь идет о заправочных станциях, элеваторах и других объектах с повышенными требованиями к пожарной безопасности, то для таких зданий в линейке рулонной битумной гидроизоляции тоже есть материалы. В их состав добавляются антипирены, чтобы покрытие не распространяло пламя, а монтируются они на клеевую основу, то есть без использования не только открытого огня, но нагрева вообще.
Если обобщить, современная рулонная битумная гидроизоляция для кровли состоит из пяти слоев: 
1.Защитный слой, который предотвращает приклеивание к рабочей поверхности гидроизоляции минеральной посыпки. 
2.Нижний слой из различных видов модифицированного битума или битумно-полимерного состава.
3. Основа — стеклоткань, стеклохолст, нетканое полотно (геотекстиль). 
4.Верхний слой из модифицированного битума или битумно-полимерного состава.

5.Минеральная посыпка для защиты от УФ-лучей. Для большей эстетичности покрытия может быть цветной. 
При выборе рулонной битумной гидроизоляции нужно, в первую очередь, учитывать ее послойный состав: чем прочнее основание и эластичнее связующее, тем дольше прослужит материал и тем устойчивее он к механическим повреждениям. Следовательно, лучше всего показывает себя рулонная гидроизоляция из полиэфирного полотна с полимерно-битумным связующим.
Полимерные мембраны.

Кровельные полимерные мембраны — это рулонный материал, который был разработан в середине прошлого века для гидроизоляции крыш промышленных и коммерческих зданий. Две ключевые характеристики этого материала — очень высокая скорость монтажа и большой срок службы. Именно они всего за десять лет сделали полимерные мембраны вторым по популярности рулонным гидроизоляционным материалом для плоских кровель в Европе. 
Впрочем, остальные свойства полимерных мембран не менее привлекательны для застройщиков:
- высокая эластичность;
- маленький вес; 
-монтаж прямо на утеплитель; 
-герметичность швов; 
-широкий рулон; 
-монтаж в любое время года; 
-температурная, химическая, биологическая стойкость; 
-элементарный ремонт. 
Гидроизоляция кровельная рулонная из полимерных мембран — современный стандарт для промышленных, административных и коммерческих зданий. Несмотря на большую стоимость самого материала, быстрый монтаж, длительный срок службы и отсутствие необходимости в бетонном основании сильно удешевляют кровельный пирог, делая полимерные мембраны более выгодным решением, чем рулонная битумная гидроизоляция.
EPDM-мембраны.

История полимерных мембран началась с гидроизолирующей пленки из синтетического каучука с добавлением полимерных композиций (EPDM). Несмотря на низкую паропроницаемость, само наличие такого свойства позволило отнести пленки к новому классу строительных материалов — кровельным мембранам.
EPDM-мембраны:
- очень эластичны и могут растягиваться на 50-400% в зависимости от типа;
- весят меньше 1,5 кг/м2; 
-прочны за счет как свойств самого бутилкаучука, так и, в некоторых случаях, армирования; 
-выпускаются в рулонах шириной вплоть до 15 м и длиной до 60 м, что позволяет уменьшить количество стыков или вообще застелить кровлю без единого шва; 
-устойчивы к ультрафиолету и механическим повреждениям; 
-служат 25-50 лет; 
-температурно стойкие — сохраняют эластичность при низких температурах. 
Хотя эти свойства EPDM-мембраны впечатляют, при гидроизоляции кровли этот материал уступает другим видам полимерных мембран.
 Во-первых, в месте стыков полотна склеиваются, а рулонная гидроизоляция для крыши с герметизацией стыков приклеиванием всегда будет уступать в надежности материалу со сварными швами.
 Во-вторых, паропроницаемость EPDM-мембраны действительно сильно ограничена. Она способна выпустить небольшое количество водяного пара, который изредка возникает внутри кровельного пирога, например, из-за нетипичной погоды и вызванной ей конденсацией влаги внутри утеплителя. Но если влага попадает в кровельный пирог регулярно или редко, но в большом количестве, это приведет к отслаиванию и вздутию EPDM-мембраны достаточно быстро.
ПВХ-мембраны.

 По сравнению с EPDM, ПВХ-мембраны куда «моложе» — массово их используют только последние 30 лет. Они состоят из трех слоев: в центре находится армированное полотно-сетка из полиэфирных волокон, которое с двух сторон покрыто пластифицированным поливинилхлоридом с добавлением различных присадок.
В ПВХ для верхнего слоя подмешивают стабилизаторы, антипирены, красители, а нижний слой вместо этих присадок  содержит фунгициды и антибактериальные добавки. В результате получается рулонная гидроизоляция для кровли с превосходными эксплуатационными свойствами:
- высокая прочность на разрыв и прокол; 
-огнестойкость (группа горючести Г1 или Г2);
- высокая паропроницаемость, что позволяет создавать «дышащие» кровли;
- полная герметичность за счет сварных швов и отсутствия противопожарных рассечек; 
-доказанный срок службы 30+ лет, ожидаемый — 40-50 лет; 
-эластичность; 
-высочайшая скорость монтажа — до 500 м2 опытной бригадой за стандартный восьмичасовой рабочий день; 
-небольшой вес; 
-простота ремонта; 
-эстетичность; 
-температурная, химическая, биологическая устойчивость. 
Конечно, ПВХ мембраны не состоят сплошь из достоинств. Для их монтажа необходимо специальное оборудование и квалифицированный персонал, их нельзя укладывать непосредственно на экструдированный пенополистирол и битумные материалы, а цена мембраны намного выше, чем рулонной битумной гидроизоляции для кровли. Но знаменитое соотношение цены и качества почти всегда говорит в пользу ПВХ мембран, когда речь идет о перекрытии плоских крыш быстровозводимых и каркасных зданий. Кроме того, ее часто выбирают для устройства неэксплуатируемых кровель всех типов зданий.
ТПО-мембраны.

 ТПО-мембраны — это последнее поколение полимерных мембран. В отличие от EPDM, в ТПО-мембранах синтетический каучук дополнен полипропиленом или полиэтиленом. Кроме того, у них почти всегда есть армирование из полиэстеровых волокон или стеклоткани, что делает ТПО-мембраны намного более прочными. Еще в их составе есть антипирены, стабилизаторы, фунгициды и другие улучшающие свойства материала добавки, кроме пластификаторов. За счет этого рулонная кровельная гидроизоляция ТПО долговечнее других видов полимерных мембран.
Два вида ТПО-мембраны (четырехслойная и трехслойная).

 Дело в том, что пластификаторы — не самые стабильные соединения, которые со временем разрушаются, нарушая структуру мембранных полотен. Отсутствие пластификаторов делает поведение мембраны более предсказуемым, хотя за это и нужно платить меньшей эластичностью. 
ТПО-мембраны создавались как универсальный материал, который должен был объединить преимущества ПВХ и EPDM-мембран. Во многом это удалость. В частности:
1. При монтаже полотна ТПО-мембран свариваются, а не склеиваются, при этом образуется очень надежный шов, который прочнее самого материала. 
2.Армирование и добавление к синтетическому каучуку полимеров обеспечивает износостойкость, высокую прочность на разрыв, продавливание и прокол. К этим воздействиям ТПО-мембраны устойчивее, чем ПВХ. 
3.ТПО-мембраны термостойкие и выдерживают как сильный нагрев, так и охлаждение. По морозостойкости они значительно превосходят как EPDM, так и ПВХ мембраны, сохраняя эластичность при охлаждении до -62°C. 
4.В отличие от ПВХ-мембран, ТПО можно укладывать прямо на экструдированный полистирол и битумную рулонную гидроизоляцию. 
5.ТПО-мембраны очень долговечны, их прогнозируемый срок эксплуатации составляет 40-50 лет и более. 
6.Материал химически и бактериологически инертен, хорошо выдерживает УФ-излучение. 
7.ТПО-мембраны также экологичны, поскольку они подлежат вторичной переработке.

Казалось бы, с такими преимуществами ТПО-мембраны должны быстро вытеснить материалы на основе ПВХ, тем более в России с ее обширными северными территориями. Но на практике все оказалось иначе: ТПО-мембраны занимают лишь незначительную часть рынка, сопоставимую с распространенностью EPDM-мембран. А виной тому их очень неравномерное качество. 
По сравнению с ПВХ-пленками, ТПО-мембраны — более высокотехнологичный продукт, качество которого намного сильнее зависит от точности соблюдения технологического процесса и используемого сырья. Стоит нарушить технологию или заменить качественный синтетический каучук либо присадки более дешевыми, как срок службы ТПО-мембраны драматически падает вплоть до появления дефектов уже через несколько лет после укладки. Например, такой эффект могут вызвать низкокачественные антипирены, которые добавляют в состав мембраны для повышения класса горючести. 
Именно сильная зависимость эксплуатационных характеристик от условий за производства — главный недостаток ТПО-мембран. Из-за него многие застройщики предпочитают, чтобы гидроизоляция кровельная рулонная была сделана из более предсказуемых ПВХ-мембран, несмотря на их недостатки. К тому же, найти квалифицированную бригаду для монтажа покрытия из ПВХ-мембран куда проще, чем для укладки ТПО-материала.
 Впрочем, если сомнений в качестве ТПО-мембран нет, тогда это лучший вариант рулонной гидроизоляции для плоской кровли по свойствам, и один из лучших по соотношению цена/качество.

Самоклеящаяся рулонная гидроизоляция для кровли 
Самоклеящуюся гидроизоляцию нельзя назвать отдельным классом материалов. Скорее, это очень удобное усовершенствование некоторых видов битумной гидроизоляции и мембран: 
1.Битумная самоклеящаяся гидроизоляция — это материал премиального уровня, нижний слой которого изготовлен из модифицированного битума, который сохраняет клейкость при комнатной температуре. На верхнем слое такой гидроизоляции с краю есть полоса шириной 100-150 мм, которая также сделана из такого битума и свободна от минеральной посыпки. Обе самоклеящиеся поверхности защищают с помощью специальной пленки. Чтобы облегчить удаление пленки иногда ее делают из фольгированного материала.
2. EPDM-мембраны также относятся к самоклеящейся рулонной гидроизоляции, поскольку клеящий состав наносится на их края, как правило, еще на заводе. 
Главное преимущество самоклеящихся рулонных материалов — это возможность их монтажа без специального оборудования и навыков. Не нужно уметь работать с горелкой, если гидроизоляция битумная, или со сварочным аппаратом для мембран. Достаточно просто снять защитную пленку, раскатать рулон и наклеить его на чистое, обработанное праймером основание.

Из недостатков, в первую очередь, стоит отметить цену. Самоклеящиеся битумные рулонные материалы могут стоить в 2,5-3 раза дороже бюджетной гидроизоляции. Второй недостаток — это меньшая надежность в сравнении с материалами схожего класса. Все-таки клей никогда не даст настолько же прочный и надежный шов, как сварка полотен материала пламенем или горячим воздухом.

Подведем итоги.

 Рулонные кровельные материалы обычно используются на плоских кровлях многоквартирных жилых, промышленных, общественных и коммерческих зданий. При этом они выполняют сразу две функции: гидроизоляции и финишного кровельного покрытия. В плоских кровлях всех конструкций, за исключением балластной. 
Рулонная кровельная гидроизоляция очень распространена благодаря: 
-низкой цене; 
-удобству и скорости монтажа;
- ремонтопригодности; 
-возможности укладки на относительно неровную поверхность. 
При этом у каждого вида рулонной гидроизоляции для кровли есть свои преимущества. 
Все рулонные материалы для гидроизоляции кровли можно разделить на три большие группы: 
-битумная рулонная гидроизоляция; 
-полимерные мембраны;
- самоклеящаяся гидроизоляция. 
Битумная рулонная гидроизоляция представлена десятками материалов разного класса — от дешевого рубероида со сроком службы 1-5 лет до современных высокотехнологических покрытий на основе полиэфирного полотна, пропитанного и покрытого битумно-полимерным связующим, которые служат по 25 лет. 
Полимерные мембраны бывают трех видов: EPDM, ПВХ и ТПО-мембраны. EPDM-мембраны очень эластичны, долговечны и могут монтироваться вообще без швов за счет большой ширины рулона. Хотя это самый старый тип полимерной мембраны, он до сих пор пользуется популярностью у застройщиков. ПВХ-мембраны — многослойный прочный материал, полотна которого не наклеиваются, а свариваются друг с другом при монтаже, что обеспечивает высокую герметичность покрытия. ТПО-мембраны — последнее поколение полимерных мембран, которое по свойствам превосходит своих предшественников, но по долговечности очень зависит от соблюдения технологии и качества сырья. 
Самоклеящиеся рулонные гидроизоляционные материалы — это битумная гидроизоляция премиального уровня или EPDM-мембраны, на нижнюю сторону и стыковочный край которых нанесен специальный клей, делающий возможным их монтаж без использования горелок и сварочных аппаратов.

10.Штучные кровельные материалы.
Листовые виды кровельных покрытий.

 Листовые покрытия простые в монтаже, как правило, недорогие и под них не нужна сплошная обрешетка — если позволяет угол наклона крыши и снеговая нагрузка на нее. 
Металлочерепица.

 Один из самых распространенных современных видов кровельных материалов. Это лист из стали толщиной 0,4-0,6 мм, которому придали волнообразный профиль на специальном станке. По форме лист металлочерепицы напоминает сегмент из уложенной в несколько рядов керамической черепицы. Отсюда и название.
Преимущества: 
-легкость, ее масса всего 3,5-5,5 кг/м2; 
-доступная цена — от 450 рублей за 1 м2; 
-эстетичность; 
-срок службы 25-50 лет при толщине металла от 0,5 мм; 
-простота и скорость монтажа; гибкость — можно настилать на арочные конструкции;

-прочность;
- химическая и биологическая устойчивость. 
Недостатки:
- Подверженность коррозии при повреждении защитного слоя. 
-Шумность во время дождя, если кровля холодная. Утепление крыши убирает этот недостаток. 
-Как и любое металлическое покрытие, сильно греется летом.
 Металлочерепицу выпускает сразу несколько крупных заводов в России. Кроме того, на рынке есть зарубежные бренды. Разные марки отличаются друг от друга, в основном, по двум параметрам: 
1.Форма профиля. От нее зависит внешний вид крыши и, в меньшей мере, прочностные характеристики металлочерепицы. 
2.Покрытие. Оно в равной мере влияет и на эстетичность кровли, и на ее долговечность.
На крышу дома имеет смысл укладывать только материал толщиной 0,5 мм и более. Если лист металлочерепицы тоньше, то есть риск, что кровлю из нее нужно будет капитально ремонтировать через 15-20 лет.
Профнастил.

 Профнастил — родственник металлочерепицы. Это тоже профилированный стальной лист, только «волны» у него продольные и с трапециевидным профилем. К тому же, у него часто есть дополнительные ребра жесткости.
За счет такого профиля среди всех видов кровли для крыши у профнастила самая большая несущая способность. Даже марка С21 легко держит 150-250 кг/м2, а допустимая нагрузка на несущие типы профлиста может достигать 700 кг/м2 и даже больше. 
Преимущества: 
-высокая несущая способность;
- низкая цена — примерно в 1,5 раза дешевле металлочерепицы; 
-небольшой вес — 5-10 кг на 1 м2 в зависимости от марки и толщины; 
-простой монтаж; 
-хорошая вентиляция подкровельного пространства; 
-срок службы до 45-50 лет при премиальном покрытии;
- высокая герметичность стыков; 
-химическая и биологическая устойчивость.
 Недостатки: 
-не очень эстетичен; 
-подвержен коррозии на поврежденных участках; 
-сильно греется на солнце; 
-шумит во время дождя. 
Для кровли лучше использовать виды профлиста с капиллярной канавкой в месте нахлеста. Такой профнастил стоит дороже, но продавленный желобок по краю листа практически исключает протечку крыши зимой из-за капиллярного подсоса влаги.

Ондулин.

Ондулин — это волнистые листы из прессованной целлюлозы, залитые битумной смесью. Разнообразием дизайна этот вид кровельного материала не блещет: он бывает только серого, коричневого, красного или зеленого цвета. Но это не мешает массовому использованию ондулина, особенно на крышах садовых построек.
Преимущества: 
-очень низкая цена; 
-крепления идут в комплекте; 
-легкий — весит меньше 3 кг на 1 м2; 
-водонепроницаемый из-за битумной основы; 
-поглощает шумы; 
-не нужны снегозадержатели; 
-выдерживает очень больную снеговую нагрузку — по данным производителя до 960 кг/м2; 
-относительно экологичный.
 Недостатки: 
-размягчается на солнце, плывет; 
-небольшой срок службы — 15-20 лет, редко больше; 
-сильно выцветает, особенно зеленого цвета; 
-очень плохо держит точечную нагрузку, даже вес человека; 
-горючий; 
-через 5-7 лет после монтажа заселяется мхами и лишайниками; 
-со временем размокает и теряет несущую способность.
Фальцевая кровля.

Старейший вид металлического кровельного покрытия. Это гладкие листы из стали, меди или алюминия, которые загнуты по бокам в специальный соединительный замок — фальц. Эти листы называют картинами, и для их крепления на крыше используют кляммеры — зажимы, которые с одной стороны обжимают фальц, а с другой крепятся саморезами к обрешетке. В результате в самом фальцевом покрытии вообще нет крепежных отверстий, что делает его чрезвычайно устойчивым к протечкам.
Преимущества: 
-эстетичность;
- герметичность; 
-долговечность — срок службы зависит от материала и составляет от 50 до 200+ лет;

-прочность; 
-небольшой вес; 
-химическая и биологическая стойкость.
 Недостатки:
- очень дорогая;
- сложный монтаж — нужны специальные инструменты и высокая квалификация;

-стальной фальц при повреждении подвержен коррозии; 
-шумная; 
-сильно греется летом, вплоть до +80 °C, как и остальные виды металлических покрытий; 
-гладкая кровля, склонная ко сходу снега пластами, поэтому обязательны снегозадержатели.
 Итого: один из лучших видов кровли, если бюджет неограничен и есть квалифицированная бригада для ее монтажа. 
Шифер.

 Когда-то самый распространенный материал для кровли частных домов, который сейчас используют редко. Причина — канцерогенный асбест в составе. Кроме того, шиферная крыша просто некрасивая: серая, быстро покрывающаяся грязью и лишайниками.
Преимущества: 
-долговечный — срок службы 30-50 лет; 
-прочный; 
-дешевый;
- не подвержен коррозии; 
-не горит; 
-не сильно нагревается на солнце; 
-прост в монтаже и обработке; не шумный. 
Недостатки: 
-асбест в составе, который при попадании в организм повышает риск развития онкологических заболеваний; 
-хрупкий, легко растрескивается при ударе;
- тяжелый — вес листа достигает 35 кг; сильно шероховатый, поэтому быстро загрязняется и покрывается мхом. 
Итого: дешевый материал с большим сроком службы, который хорошо подходит для хозяйственных построек. 
Штучные кровельные материалы.

 Кровельные материалы этого вида выпускаются в виде небольших плиток. Поэтому их монтаж сложнее и занимает больше времени, чем для листовых покрытий. 
Керамическая черепица.

 Классический кровельный материал, которым начали крыть крыши еще тысячи лет назад. Это обожженные глиняные черепки, как правило, округлого или волнообразного профиля, которые при монтаже образуют сплошные желоба от конька к карнизу для стока воды.
Самый старый вид керамической черепицы — это профиль «монах-монашка» в форме желоба, который удерживается на крыше только своим весом. Сейчас он почти не используется, поскольку появились более надежные профили: римская черепица, марсельская, бобровый хвост.
Преимущества:
- большой срок службы — до 100 лет; 
-химическая инертность; 
-прочность; 
-надежная защита от протечек;
- эстетичность; разнообразие форм и цветов; 
-не подвержена коррозии;
- не шумит; 
-не горит; 
-элементарный ремонт. 
Недостатки: 
-высокая цена;
- сложность монтажа; 
-хрупкость; 
-большой вес — до 40 кг/м2; 
-сложность герметизации примыканий; 
-не подходит для пологих крыш; 
-некоторые виды склонны к зарастанию лишайниками и мхом. 
Итого: один из лучших видов кровельных материалов, если бы не цена, вес и сложность установки. 
Цементно-песчаная черепица.

 В отличие от керамической, цементно-песчаная черепица — это, фактически, бетонный кровельный материал. Она была разработана как бюджетный вид натуральной черепицы, и это решение оказалось очень удачным — во многом она не уступает керамическому покрытию.
Преимущества: 
-срок службы 40-50 лет и более;
-дешевле керамической черепицы;
- прочная; 
-химически инертная;
- надежная; 
-разнообразная; 
-эстетичная; 
-не подвержена коррозии; 
-не шумит во время дождя; 
-не горит; крышу из нее легко починить. 
Недостатки: 
-выцветает на солнце; 
-большой вес; 
-сложный монтаж; 
-нельзя укладывать на крыши с уклоном меньше 22°; 
-тусклые цвета; 
-сложно герметизировать примыкания; 
-может покрываться мхом и лишайником. 
Итого: отличная замена керамической черепицы, если бюджет ограничен. 
Гибкая черепица Это пропитанный модифицированным битумом стеклохолст, покрытый разноцветной каменной крошкой. 
Гибкая черепица выпускается в виде небольших отрезов — гонтов — и прибивается к сплошной обрешетке гвоздями. 
Преимущества: 
-срок службы от 15 до 50 лет; 
-эстетичность; 
-не шумит; 
-высокий уровень герметичности; 
-мелкие повреждения самозалечиваются; 
-редко нужны снегозадержатели; 
-нет ограничений по уклону ската; 
-разнообразие форм и цветов. 
Недостатки: 
-монтаж на сплошную обрешетку;
- быстро разрушается ультрафиолетом в местах, где содрана минеральная посыпка; 
Итого: хороший вид кровельного покрытия при условии использования материала высокого класса. 
Подведем итоги.

 Для скатных крыш, в основном, используют восемь видов кровельных покрытий: 
-Металлочерепица: красивая, легкая, доступная, но подвержена коррозии при повреждении защитного слоя. 
-Профнастил: прочный, с высокой несущей способностью, но не очень эстетичный и тоже подвержен коррозии.
- Ондулин: ультрабюджетный, но недолговечный материал, который хорош только для хозпростроек. 
-Шифер: очень дешевый и долговечный, но на современных домах редок из-за асбеста в составе и специфического внешнего вида. 
-Фальцевая кровля: крайне надежный вид покрытия с большим сроком службы, но очень дорогой и сложный в монтаже. 
-Керамическая черепица: красивая, очень долговечная, но тяжелая, дорогая и сложная в монтаже. 
-Цементно-песчаная черепица: более доступный аналог керамической, но не такая эстетичная. 
-Битумная черепица: довольно надежный вид покрытия, но оно укладывается на сплошную обрешетку и очень восприимчиво к ультрафиолету.
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