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Практическая работа №1

Тема: Технология и организация работ при ремонте фундамента.

Цель: Узнать технологию и организацию работ при ремонте фундамента.
Задание: Изучить последовательность работ при ремонте фундаментов 

Теория:
До начала работ по ремонту и усилению фундаментов должны быть исключены причины, вызывающие его неравномерную осадку или разрушение. Если деформация фундамента вызвала соответствующие деформации стен и перекрытий, то работы выполняют в следующей последовательности:
- укрепление (вывешивание) перекрытий;
- укрепление стен в местах деформаций;
- ремонт и усиление фундаментов;
- ремонт стен;
- ремонт перекрытий.
К основным работам по ремонту и усилению фундаментов относятся:
- усиление оснований и фундаментов;
- уширение подошвы фундаментов;
- увеличение глубины заложения;
- полная или частичная их замена.
Ремонт кирпичных и бутовых фундаментов предусматривает выполнение следующих работ:
- расшивка трещин;
- перекладка отдельных участков;
- цементация; 
- устройство обоймы из стального профиля с последующим оштукатуриванием по сетке;
- устройство сжимов с обетонированием;
- замена бутового фундамента на бутобетонный;
- восстановление отмостки;
- ремонт или устройство гидроизоляции.
Ремонт бетонных и железобетонных фундаментов заключается в устранении волосяных трещин, ремонте или восстановлении отмостки и гидроизоляции.
Способы усиления и реконструкции фундаментов мелкого заложения, применяемые в настоящее время, отличаются большим многообразием и их можно классифицировать в зависимости от конструктивно-технологических способов их выполнения (см. таблицу 1).
Работы по ремонту и усилению фундаментов сложны, трудоемки и очень ответственны. Их выполняют специализированные бригады по захваткам. Протяженность захваток не должна превышать 2 м, чтобы не повредить смежные участки фундамента и вышележащие конструкции здания или сооружения. Работы обязательно должны производиться по предварительно разработанным и утвержденным технологическим картам в составе проекта производства работ при наличии рабочих чертежей.
При перекладке отдельных участков фундамента работы выполняют в следующей последовательности:
- производят полную разгрузку перекладываемого участка фундамента: отрывают его с обеих сторон котлованы (шурфы); разбирают старую кладку и выполняют новую, соблюдая перевязку швов и оставляя штрабы для связи с кладкой на смежных участках;
- перекладку фундамента выполняют по захваткам длиной не более 2 м в очередности, предусмотренной проектом. Допускается одновременное выполнение работ на захватках, удаленных друг от друга на расстояние не менее 4...6 м. В первую очередь перекладывают участки с наиболее ослабленной кладкой. Работы на соседних захватках производят с технологическим перерывом 7... 10 дней.
При устройстве обоймы из стального профиля с последующим оштукатуриванием по сетке выполняют следующие виды работ:
- на захватке с обеих сторон фундамента отрывают траншеи; фундамент очищают от грязи и промывают водой; производят разметку и устройство сквозных отверстий под стяжные болты.
- на выровненную цементно-песчаным раствором поверхность фундамента устанавливают стальной профиль и стяжные болты. Затем в шахматном порядке на расстоянии 0,5... 1 м друг от друга просверливают отверстия диаметром 37 мм на глубину до середины фундамента, в них устанавливают инъекторы и производят нагнетание цементного раствора состава 1:1 до полного насыщения кладки. Расход раствора предварительно назначается в количестве 20...30% от объема ремонтируемого участка кладки фундамента.
- к стальному профилю приваривают с шагом 500...600 мм арматурные стержни диаметром 12 мм класса А400. к ним на скрутках 20 прикрепляют сварную сетку из стали А240 диаметром 4 мм с размером ячейки 100x100 мм и производят оштукатуривание фундамента цементным раствором состава 1:3. Шаг инъекторов, расход раствора и давление нагнетания принимаются согласно проекта и уточняются пробным нагнетанием.
Устройство сжимов с обетонированием выполняют в следующей последовательности:
- обнажают, очищают от грязи и промывают водой верхний обрез фундамента;
- просверливают сквозные отверстия диаметром 22 мм с шагом 1,2... 1,4 м;
- устанавливают с обеих сторон стальные уголки 75x75x3 и соединяют их между собой сжимными болтами диаметром 20 мм;
- выполняют цементацию кладки фундамента (аналогично, как в ранее описанных способах) и производят с двух сторон обетонирование по всей длине ремонтируемого участка бетоном класса В7,5...В10 для защиты стальных деталей от коррозии.
При реконструкции фундаментов с целью повышения их несущей способности выполняются следующие виды работ:
- усиление фундаментов;
- уширение подошвы фундамента;
- увеличение глубины заложения фундамента;
- полная или частичная замена фундамента.
Работы по предотвращению развития аварийных деформаций зданий включают усиление надземных и подземных конструкций зданий, фундаментов, а иногда и укрепление оснований. Возможны различные сочетания конструктивных мероприятий по восстановлению и реконструкции зданий и сооружений.

Таблица 1. Классификация методов усиления и реконструкции фундаментов 
мелкого заложения
	Метод усиления или 
реконструкции
	Условия применения

	Усиление кладки 
фундаментов цементацией пустот
	При образовании пустот в швах кладки и небольшом разрушении материала фундамента; нагрузка на фундамент не увеличивается или увеличивается незначительно

	Частичная замена кладки фундамента
	При средней степени разрушения материала фундамента; нагрузка на фундамент не увеличивается или увеличивается незначительно; при достаточной несущей способности основания

	Устройство обойм:
без уширения подошвы фундамента
	При значительном разрушении материала фундамента; нагрузка на фундамент не увеличивается или увеличивается незначительно; при достаточной несущей способности основания

	с уширением подошвы фундамента
	При увеличении нагрузки на фундамент и недостаточной несущей способности основания

	Подведение конструктивных элементов под существующие фундаменты:
 - плит
 - столбов
 - стены
 
	


- при большой толще слабых грунтов в основании
- при неглубоком залегании несущего слоя грунта
- то же, а также в случае увеличения глубины заложения фундамента при устройстве подвалов, при необходимости передачи нагрузки на более прочные грунты

	Подведение новых фундаментов
	При коррозионном или ином разрушении фундамента; при необходимости значительного увеличения нагрузок, глубины заложения и изменении конструкций подземной части зданий и сооружений

	Усиление вдавливаемыми сваями
	При значительном увеличении нагрузок; при наличии подстилающих прочных грунтов; при невозможности проведения работ непосредственно под подошвой фундамента

	Подведение свай под подошву фундамента
	В маловлажных грунтах; при небольшой глубине существующего фундамента и невозможности уширения его подошвы

	Пересадка на выносные сваи
	В водонасыщенных грунтах; при относительно большой глубине залегания прочного слоя грунта

	Усиление буронабивными сваями
	При значительном увеличении нагрузок и большой толще слабых грунтов в основании: в сложных условиях реконструкции и строительства

	Усиление корневидными буроинъекционными сваями
	То же, а также при невозможности частичной разборки существующих фундаментов и в стесненных условиях строительства

	Усиление конструкциями, возводимыми способом "стена в грунте"
	

При значительном увеличении нагрузок; в сложных условиях реконструкции подземных частей зданий и сооружений

	Усиление фундаментов опускными колодцами
	

	Передача части нагрузок на дополнительные фундаменты
	При сложных сочетаниях нагрузок и в особых условиях выполнения работ по реконструкции

	Переустройство столбчатых фундаментов в ленточные и ленточных в плитные
	При значительных неравномерных деформациях основания; изменении величины нагрузок и статической схемы работы фундаментов; установке дополнительного оборудования; изменении конструктивной схемы здания или сооружения; необходимости значительного повышения жесткости здания

	Возвращение просевшего фундамента в первоначальное или горизонтальное положение
	При просадке и значительном перекосе (крене) фундаментов для исправления положения эксплуатируемых зданий или сооружений в случае сохранения их устойчивости

	Повышение жесткости фундаментов (устройство дополнительных железобетонных поясов в ленточных фундаментах; устройство связей-распорок с одновременным усилением ленточных или столбчатых фундаментов)
	






При больших неравномерных осадках основания, например на подрабатываемых территориях, просадочных и других сложных грунтовых условиях

	Уменьшение силовых воздействий на фундаменты со стороны смещающегося грунтового массива (устройство компенсационных траншей вокруг фундаментов; разделение фундаментов деформационными швами; локализация деформации смещающегося грунтового массива с помощью скважин глубокого бурения)
	



На эти способы большое влияние оказывают условия, в которых находятся фундаменты: степень их разрушения, величины нагрузок, передаваемых на них, особенности конструктивной схемы здания или сооружения, инженерно-геологические и гидрогеологические условия.


Контрольные вопросы:
1. Какой должна быть протяженность захваток  при выполнении работ по ремонту и усилению фундаментов?
2. С каким технологическим перерывом производят работы на соседних захватках?
3. Какие виды работ выполняются при реконструкции фундаментов с целью повышения их несущей способности? 



Практическая работа №2

Тема: Технология и организация работ при замене отдельных участков полов.

Цель: Узнать технологию и организацию работ при замене отдельных участков полов.
Задание: Изучить последовательность работ при замене отдельных участков полов.

Методические указания
Пол, выполненный из дерева.
Процесс демонтажа старого деревянного пола – самый простой, так как для его выполнения потребуется наличие всего лишь топора, молотка, шуруповерта и монтировки. Кроме того, возможно потребуется электрический лобзик или пила.
Все работы проводятся в такой последовательности:
- сначала производится демонтаж плинтусов, установленных по периметру помещения;
- если планируется повторное использование досок, то процедура их демонтажа должна быть предельно аккуратной, с помощью гвоздедера снимаются крепежи, а если фиксация досок осуществлялась с помощью саморезов, то в таком случае не обойтись без шуруповерта;
- если же доски слишком изношенные и непригодны к дальнейшему использованию, для их демонтажа используется пила, монтировка и лобзик, по мере демонтажа досок выносите их из помещения, чтобы в нем не скапливался мусор;
- далее следует демонтировать лаги, учтите, что они чаще всего слишком сильно прикреплены к старому полу, поэтому в процессе их демонтажа проявляйте особую осторожность;
- после удаления всего покрытия, уберите в помещении и избавьтесь от лишнего мусора.

Замена деревянного пола на бетонный: обустройство стяжки
Инструкция по изготовлению стяжки из бетона:
- с помощью наливного покрытия удается скрыть небольшие дефекты поверхности, если они присутствовали на полу, для этих целей потребуется приобрести готовую сухую строительную смесь, которая окажет самовыравнивающий эффект;
- все работы следует проводить в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке;
- после того как раствор готов, производится его нанесение и выравнивание на поверхности пола, для того чтобы распределить состав, потребуется применить широкий шпатель, а с помощью игольчатого валика удастся избавиться от лишнего воздуха;
- пол, выровненный таким способом, следует оставить до полного высыхания состава, так как он должен набрать нужную прочность.
После высыхания пола производятся такие работы:
- установка утеплителя и монтаж основного напольного покрытия;
- обустройство фанерного чернового пола;
- установка деревянного пола.

Контрольные вопросы:
1. Перечислите инструмент, используемый  для демонтажа старого деревянного пола.
2. Опишите процесс  устройства бетонной стяжки.



Практическая работа № 3
Тема: «Технология реконструкции деревянной и скатной крыши»

Цель работы: Изучить технологию реконструкции крыш зданий и сооружений.

Ход работы: 
1. Основные моменты реконструкции кровли
Любое кровельное покрытие предназначено для защиты зданий (сооружений) от атмосферных осадков и, соответственно, поддержания определенного температурно-влажностного режима в объеме крыши. Нарушение гидроизоляционного слоя приводит к преждевременному выходу из строя конструкций как самой стропильной системы (стропильных ног, мауэрлата, прогонов, стоек), так и компонентов кровли (брусков или досок обрешетки). В связи с этим реконструкция кровли зачастую сопровождается частичным или полным ремонтом непригодных к эксплуатации элементов.

К основным работам по реконструкции кровли относится:
· демонтаж старой и устройство новой обрешетки; причиной ее замены может быть не только утрата функциональных качеств, но и изменение кровельного материала; например, шаг элементов обрешетки для покрытия из асбестоцементных листов должен составлять 0,75 м, в то время как для металлочерепицы аналогичный показатель равен 0,35-0,4 м; кроме того, с наружной стороны стропил дополнительно устраивают контробрешетку; ее назначение – крепление гидро-, пароизоляции – рулонного материала, укладываемого поперек стропил; если говорить о фальцевой кровле, то здесь необходимо монтировать сплошной настил;
· усиление обрешетки; в этом случае устраивают специальную разгружающую систему, предназначенную для перераспределения нагрузки с обрешетки на стропильные ноги; конструкция состоит из досок, расположенных перпендикулярно обрешетке, и уложенного между стропилами бруса, прикрепленного к ним;
· усиление ендов, карнизных свесов – мест с повышенной снеговой нагрузкой; производится путем восстановления или устройства сплошной обрешетки;
· усиление характерных узлов и несущих конструкций стропильной системы при помощи скоб, болтов, накладок, дополнительных стоек; при существенном повреждении отдельных стропил, подкосов, частей мауэрлатов при реконструкции кровли их заменяют;
· создание эффективной вентиляции; может устраиваться несколькими способами: при помощи монтажа новых слуховых окон или продухов в прикарнизной части наружной стены; важно, обеспечивать сквозной воздухообмен во избежание воздушных мешков в чердачном пространстве;
· утепление кровельного покрытия; технологией предусматривается размещение теплоизоляционного материала в пространстве между или под стропилами, крепление пароизоляционной пленки с последующей обшивкой отделочными материалами.
Объем сопутствующих реконструкции кровли работ зависит от многих причин. Это техническое состояние элементов крыши, наличие достаточной вентиляции в ее объеме, необходимость переоборудования конструкции самой крыши.

Особенности реконструкции кровли
Цель любой реконструкции – обеспечение конструктивной прочности и эксплуатационной надежности как здания в целом, так и его элементов. С этой точки зрения приоритетом в части кровельного покрытия является обустройство новых, а не усиление старых конструкций. Вариант с усилением имеет место при эпизодических повреждениях брусков обрешетки или системы самой крыши. Это же выполняется и при увеличении нагрузки на обрешетку, но уже в больших масштабах. Именно здесь целесообразнее проводить полную замену обрешетки, заново рассчитывать требуемое сечение и обеспечивать шаг брусков (досок) под конкретный тип покрытия.
При замене материала кровли проверочному расчету подлежит существующая стропильная система: шаг и сечение стропил, размеры опорных стоек, подкосов, диагональных ног. В данном случае речь идет об увеличении веса не только кровельного покрытия, но и самой обрешетки. Если имеет место изменение конфигурации крыши с устройством новой системы, то здесь реконструкция кровли тождественна новому строительству и выполняется только заново.

1. Реконструкция крыш
Ремонт деревянной крыши
При ремонте деревянной крыши зачастую выполняют такие работы: усиление стропил и концов стропильных ног, усиления стропильных ног посередине, усиления узлов опирания стропил, замена мауэрлатов.
При реконструкции (ремонте, восстановлении, усилении) деревянных конструкций крыши необходимо разобраться и устранить возможные причины их неудовлетворительного состояния:
· 1) неисправность вентиляционных устройств (шахт, коробов, жалюзийных решеток в проемах слуховых окон и пр.);
· 2) неисправность, плохое утепление, неплотности при закрывании дверей и лазов, ведущих с лестничных клеток в чердачное пространство;
· 3) недостаточный слой теплоизоляционного материала над перекрытием или потеря им теплоизоляционных свойств по различным причинам;
· 4) повреждение теплоизоляции на трубопроводах систем центрального отопления, вентиляционных каналах и канализационных стояках.
При комплексном ремонте и полной разборке крыши все элементы конструкции заготовляют на производственно-технической базе подрядной организации. При выборочном ремонте, когда требуется лишь замена отдельных элементов крыши, кровлю раскрывают частями, не допуская намокания перекрытия.
Все элементы деревянных конструкций обрабатывают огнезащитным составом. Деревянные конструкции изолируют от каменных и бетонных поверхностей. Стропильные конструкции раскрепляют, обеспечивая восприятие временных усилий разгружающими конструкциями. Подгнившие концы стропильных ног удаляют и заменяют новым материалом. Не допускается устраивать стыки в затяжках и стропильных ногах с помощью натяжных замков. Элементы, работающие на сжатие, должны быть плотно подогнаны во врубках и упорах в торец (местные неплотности не должны превышать 1 мм). При незначительном повреждении гнилью допускается отеска элемента до здоровой древесины с последующим антисептированием. Устраняются провисания – обеспечивается нахождение верха стропильных ног в одной плоскости по всей поверхности кровли. Не допускается ликвидировать провисания и выравнивать плоскость обрешетки нашивкой на стропила дощатых накладок. Возможно усиление стропильных конструкций установкой параллельно существующим стропилам дополнительных стропил. Кроме того, возможен вариант усиления стропил, когда под ними устанавливаются через каждые 3,5-4 м деревянные шпренгельные фермы, на которые укладывают специальный прогон, уменьшающий вдвое пролет существующих стропильных ног (рис. 1).

[image: Усиление существующих стропильных ног]
Рис. 1. Усиление существующих стропильных ног:
1 – стены; 2 – стропильные ноги;  3– ферма усиления; 4 – прогон

В некоторых зданиях затяжки висячих стропил одновременно использовались как балки чердачного перекрытия (т.е. находятся под слоем утеплителя). В этом случае конструкция чердачного перекрытия должна быть изменена таким образом, чтобы обеспечить свободное проветривание затяжки, находящейся после реконструкции выше чердачного перекрытия.
При недостаточной жесткости обрешетки можно укрепить ее снизу подшивкой доски, идущей между стропильными ногами, с прибивкой элементов обрешетки к этой доске. При значительном пролете доска в нескольких местах прикрепляется к стропильным ногам вспомогательными опорами.
В общем случае бесчердачные крыши жилых и общественных зданий состоят из несущей конструкции, пароизоляции, теплоизоляции, вентилируемой прослойки, основания под гидроизоляцию, гидроизоляции, верхнего защитного слоя (в зависимости от назначения здания один или два слоя из числа перечисленных могут отсутствовать). При устройстве гидроизоляционного ковра непосредственно по несущим панелям необходимо, чтобы прогибы соседних панелей были одинаковыми, для чего панели соединяют друг с другом сваркой выпусков арматуры. В зданиях шириной более 20 м обязательно устройство вентиляционных шахт. Приточным отверстиям, расположенным в карнизной части стены, придают ломаный или ступенчатый профиль. Входное отверстие закрывается сеткой или частой решеткой. В процессе реконструкции здания целесообразно (как минимум) переустроить невентилируемую крышу в вентилируемую, как максимум – заменить совмещенную крышу на чердачную.

Ремонт скатных кровель
Крыши, с уклоном реже требуют ремонта, чем плоские. Это обусловлено тем, что на их поверхности вода не задерживается, поэтому протечки крайне редки, и случаются либо из-за нарушений технологии при строительстве, либо по причине солидного возраста кровли. Но, даже не видя визуально протечек в доме, раз в год нужно осматривать стропильную систему.
Мелкие попадания влаги могут вызвать образования грибка на древесине стропильной системы, вследствие чего вся крыша в скором времени потребует к себе пристального внимания и финансовых затрат. При обнаружении на деревянных элементах кровли гнили, производят полное удаление элемента с заменой новым. После чего можно приступать к ремонту кровельного покрытия, если оно в этом нуждается.
Дефекты шиферной кровли устраняются на месте. Асбестоцементные листы, не подлежащие косметическому ремонту, заменяются на новые. А там где возможно, производят ремонт трещин и мелких дыр постановкой заплат и нанесением специальных клеев. Точно также поступают при ремонте кровель, покрытых другими видами кровельных материалов. Если крыша покрыта керамической черепицей или мелкими штучными материалами из шифера, клеить трещины нет никакого смысла, проще сменить отдельные плитки.
В мелкий ремонт кровли входит не только устранение протечек, но и очистка, и покраска крыши. Особенно это актуально для оцинкованных крыш, которые, как правило, имеют достаточный срок жизни. Ведь в настоящее время новые дома возводятся с применением современных покрытий, таких как металлочерепица или профлист, а оцинкованные крыши были построены еще при советской власти. Такие крыши чаще всего страдают от коррозии, которая убирается путем окраски кровли.
Проржавевшее место, если это не сквозная дыра, очищается от ржавчины специальными составами, после чего вся крыша окрашивается краской по металлу. Периодичность окрашивания – один раз в три-четыре года.


Контрольные вопросы:
1. Какие работы выполняют при ремонте деревянной крыши? 
2. Какие работы входят в мелкий ремонт скатной кровли












ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4

Тема: Технология работ при ремонте рулонной кровли.

Цель: Узнать технологию работ при ремонте рулонной кровли.

Задание: Изучить основные дефекты рулонной кровли и способы их устранения.

Теория:
Основные дефекты рулонной кровли, появляющиеся в процессе эксплуатации или при некачественном выполнении строительных работ, следующие: пробоины, трещины, разрывы, вздутия, местные просадки, расслоение в швах рулонного ковра, разрушение покровного или защитного слоя и т. д. Места просадок или трещины в цементно-песчаной стяжке необходимо отремонтировать до начала кровельных работ. Рулонную кровлю ремонтируют в сухую погоду при температуре наружного воздуха не менее 5°С. К ремонту приступают лишь после подготовки необходимых материалов и инструмента. 

Таблица 2. Основные дефекты кровли и способы их устранения
	Дефект
	Причины возникновения
	Способы устранения

	Расстройство швов в местах нахлеста
	Не соблюдался нахлест. Полотнище не подгонялось перед приклейкой или швы выполнены против направления превалирующих ветров
	Просушить шов, очистить от грязи, промазать мастикой и приклеить, кромки прошпаклевать

	Отслаивание ковра от основания, верхнего слоя от нижнего
	Основание не было огрунтовано, оклейка производилась по влажному или грязному основанию, некачественная приклейка
	Отделить ковер, очистить от грязи, промазать мастикой и приклеить. Возможные разрывы заклеить заплатами шириной 20 см.

	Впадины на ковре глубиной более 10 мм
	Ковер наклеен на невыровненное или поврежденное основание
	Не заливать мастикой! Надрезать конвертом, оголить впадину, исправить основание, высушить, приклеить ковер, сверху наклеить заплату с перехлестом надрезов 10 мм.

	Разрывы и пробоины в ковре
	Щели и трещины в основании, механические повреждения покрытия
	Вскрыть ковер в поврежденном месте и тщательно очистить основание. Исправить основание. Через сутки заклеить материалом с 20 мм перехлестом

	Вздутия на кровле
	Деформации асфальтобетонной стяжки, невыполнение температурно-усадочных швов
	Вскрыть рулонный ковер, вырубить вспученный асфальтобетон, уложить на его место новый, уплотнить и выровнять. Уложить старый ковер путем последовательного приклеивания, сверху заплата

	«Мешки» – большие вздутия с водой
	Приклейка на влажное основание, ковер при приклейке не прикатан
	«Мешок» разрезать конвертом, углы просушить, основание и углы промазать мастикой и приклеить. Сверху заплата

	«Мешки» – вздутия с воздухом
	Некачественно приклеен ковер
	Если материалы направляемые – проколоть мешок, выпустить, обжимая его, весь воздух. В отверстие залить 20-30 г керосина или уайт-спирита и прижать

	Протечки в примыканиях
	Отслаивание от вертикальных поверхностей из-за неправильного устройства примыканий
	Отслоенные листы просушить, промазать, приклеить и сверху замазать мастикой. Верх парапета закрыть фартуком, прибивая к деревянной рейке, заделанной а стене под ковром, Загерметизировать верх

	Стекание мастики с поверхности
	Низкая теплостойкость мастики, отсутствие посыпки
	Промазать поверхность мастикой и сразу же, по не застывшей мастике посыпать сухим крупным песком

	Растрескивание верхнего слоя
	Старение материала
	Промазать поверхность мастикой и сразу посыпать сухим крупным песком

	Сырость на потолках верхнего этажа
	Увлажнение и промерзание теплоизоляции, нарушения в пароизоляции
	Вскрыть покрытие над поврежденным местом, снять стяжку и теплоизоляцию. Просушить основание и теплоизоляцию. Исправить пароизоляцию. Восстановить полный пирог. Сверху уложить заплату

	Сквозные трещины в слоях водоизоляционного ковра
	Провисание в больших зазорах неправильно уложенного плитного утеплителя, скошенные углы плит
	Вдоль трещин на ширину 1 м очистить полосу от посыпки. Отогнуть слои выше трещин. Заполнить швы рейками от теплоизоляции. Наклеить отогнутые слои. Сверху – полоску 20 см шириной непосредственно на трещину и двойную заплату с перехлестом 15 см

	Вмятины, складки или трещины над стыками теплоизоляционных плит
	Усушка, разбухание или деформация теплоизоляции
	Расчистить участок в месте появления складок, заполнить щели крошкой теплоизоляции, выровнять цементно-песчаным раствором, огрунтовать и оклеить материалом

	Образование волн на поверхности кровли
	Промокание торцов теплоизоляционных плит
	Срезать участки кровли с образовавшимися волнами, очистить и просушить, наклеить новый слой рулонного материала

	Застаивание воды на плоской кровле
	Нарушения разуклонки
	Демонтировать кровельный ковер, устроить новый спой теплоизоляции с образованием уклона к воронкам, устроить стяжку, огрунтовать, уложить кровельный ковер

	Просадка до 15 мм
	Увлажнение и деформация утеплителя
	Наклеить в несколько слоев рулонный материал с последовательным увеличением диаметров заплат

	Морщинистость верхнего слоя
	Обычно на кровлях с уклоном более 10% из-за мастик с низкой температурой размягчения
	Полностью заменить поврежденный слой

	Появление цветных отметин над стыками плит
	Наличие щелей между плитами
	Расчистить щели, заполнить теплоизоляционным материалом, промазать цементно-песчаным раствором, оклеить рулонным материалом

	Разрывы и дефекты ковра в местах перегибов в примыканиях
	Отсутствие выкружек из цементно-песчаного раствора или нарушение радиуса выкружки
	Удалить поврежденные участки ковра, устроить или исправить выкружку согласно СНиП, устроить кровельный ковер на примыкании

	Пятна на потолке верхнего этажа
	Протечки или высокая влажность утеплителя
	Покрыть пятна гидрофобной шпаклевкой: известковое тесто и портландцемент 1:1 и гидрофобная кремнийорганическая жидкость 0,2% от массы цемента

	Обледенение крыш с теплым чердаком и водоотводом
	Повышенное воздействие солнечной радиации крыши, отсутствие гидрофобных свойств поверхности
	Применить окрасочные составы светлых тонов с повышенными водоотталкивающими свойствами, органосиликатные составы; эмаль, лак, гидрофобные кремнийорганические жидкости, краску.






Контрольные вопросы:
1.Опишите кратко алгоритм действий при устранении впадин на ковре кровли глубиной более 10 мм.
2. При каких погодных условиях ремонтируют рулонную кровлю?
3. Назовите причины образования волн на поверхности кровли и способ устранения данного дефекта.
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