2

[image: image1.jpg]MHMHOBP HAYKH POCCUU
@enepanbHOE rOCY 1apCTBEHHOE GHOKETHO® o0pazoBaresibHOe
YYPEKICHUE BBICIIEro 00pa3oBaHus
«Tynbckuit rocynapcTBeHHBIH YHUBEPCHUTET

WHCTUTYT NpUKITaqHON MaTeMaTHKH 1 KOMITBIOTEPHBIX HayK
Kadenpa «BreraucnurensHas TeXHuKay»

YTBepxeHo Ha 3aceaHuu Kadeapbl
«Bpraycianrensaas TexHuKa
«26» suBaps 2022 r., npotoxon No7

3aBenyromuii kadeapoit

M A.H. UByTHun

7

®OH/I OUEHOYHBIX CPEJACTB (OHEHOYHBIE MATEPHUAIBI) 150
IMPOBEJEHUSA TEKYIEIO KOHTPO.ISI YCIEBAEMOCTH U
[IPOMEKYTOYHO! ATTECTAIINU OBYYAIOLIUXCS 1O
JUCHUILIMHE (MOJY.JIIO)
«MuKponpoueccopHbie CHCTEMbD»

OCHOBHOMH NMpPOogecCHOHAILHOI 06pPa3oBaTeLHOI IPOrpaMMBbI
BBICIIEro 00pa30BaHusi — POrpaMMbl GakaJaBpHaTa
10 HAIIPABJIEHUIO MTOATOTOBKH
09.03.01 UnpopmaTka u BLIYHCIHTENbHAS TEXHHKA
C HalpaBJIEHHOCTHIO (TIpodhuIiem)

((3J'leKTpOHHO-Bbl‘IHCJ]PITeJIbeIe MallHHbI, KOMILJIEKCbI, CHCTEMbI H CEeTH)»

®opma obydeHwHs: OYHas, 3a09HAST

MnentrdukanoHHbIi HOMep 06pa30BaTeNbHO nporpaMmsl: 090301-02-22

Tyna 2022 r.



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

[image: image2.jpg]JIMCT COI'VIACOBAHUSI
(hoHIa OUEHOUHBIX CPeICTB (OUEHOYHBIX MATEPHAIIOB)

PaszpaGorunx(n):

Adanacbea C.M., flouenr, k.T.H.
(PHO, 204KHOCTB, yueHas CTCHCHB. A YCHOE 3BAHIIC)

OATHCD)




1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)

Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.1)

1. В каком интерфейсе каждая пара устройств объединена линиями связи и обмен данными происходит непосредственно между устройствами (обычно без адресации)?

магистральный,

радиальный

цепочный 
+

с групповой адресацией

с географической адресацией

2. В каком интерфейсе каждое из функциональных устройств (источников и приемников сигнала) связано с контроллером индивидуальной шиной.

магистральный,

радиальный
+

цепочный 

с групповой адресацией

с географической адресацией

3. В каком интерфейсе все источники, приемники сигналов и контроллер подсоединяются к коллективной шине?

магистральный
+

радиальный

цепочный 

с групповой адресацией

с географической адресацией

4. В каком интерфейсе  адресация модуля осуществляется независимо от его номера позиции в устройстве?

магистральный,

радиальный

с логической (кодовой) адресацией
+

с групповой адресацией

с географической адресацией

5. В каком интерфейсе  адресуется несколько модулей в одном или нескольких устройствах?

магистральный,

радиальный

с логической (кодовой) адресацией

с групповой адресацией
+

с географической адресацией

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенцииПК-4.2)
1. В каком интерфейсе  модуль выбирается по его месту положения?

магистральный,

радиальный

с логической (кодовой) адресацией

с групповой адресацией

с географической адресацией

+

2. К какому уровню сопряжения относятся интерфейсы устройств передачи данных (УПД), т. е. интерфейсы телефонных, оптоволоконных и других каналов для передачи данных на большие расстояния?

к первому

ко второму

к третьему

к четвертому
+

к пятому

3. К какому уровню сопряжения относятся интерфейсы датчиков (Д) и исполнительных устройств (ИУ), предназначенные для их согласования с УСО

к первому

ко второму

к третьему
+

к четвертому

к пятому

4. На каком уровне сопряжения осуществляется обмен информацией между всеми основными модулями ЭВМ?

на первом
+

на втором

на третьем

на четвертом

на пятом

5. Какой входной сигнал арбитра предназначен для его оповещения о том, что сформированный им сигнал разрешения дошел до цели, т. е. до одного из запросивших магистраль устройств.
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+
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Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.3)

1. Что является отличительной особенностью архитектуры NUMA? 

каждому процессору выделяется собственный банк памяти
+

память служит  для передачи сообщений между процессорами

к слотам системной шины подключаются функциональные блоки различных типов

взаимодействие процессоров осуществляется через контроллеры 

2. Чем отличается версия NUMA-архитектуры, названная ccNUMA? 

тем, что в ней содержимое кэшей разных процессоров для возможности пересечения границ должно быть согласовано
+

тем, что в ней может использоваться быстрая кэш-память

наличием специальных векторно-конвейерных процессоров 

тем, что в ней несколько процессоров (1-16) работают одновременно с общей памятью в рамках многопроцессорных конфигураций.

3. В чем отличие модифицированной гарвардской архитектуры микропроцессора?

Память данных микропроцессора содержит только данные

Память данных микропроцессора содержит не только данные, но и команды

Память команд может содержать как команды, так и данные
+

4. В чем суть концепции "разнесенной" (decoupled) архитектуры?

все вычисления данных выполняются отдельным операционным устройством

все вычисления адресов кэш-памяти вычисляются контролером кэш-памяти

все вычисления адресов выполняются отдельным адресным устройством
+ 

5. Что позволяет реализация "разнесенной" (decoupled) архитектуры?

предоставляет возможность одновременной обработки данных и выборки команд в очередь команд

предоставляет возможность одновременной обработки данных и предварительной дешифрации команд

предоставляет возможность одновременной обработки данных в арифметическом устройстве и вычисления адресов в адресном устройстве
+

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.1)

17. В чем особенность устройства обработки данных сигнальных МП?

Наличие аппаратного умножителя
+

Наличие множества АЛУ

Архитектура потока данных

2 В какие МП включена аппаратная поддержка кратного выполнения команды, реализован режим двоичной инверсно-косвенной адресации, предназначенный для эффективной реализации быстрого преобразования Фурье?

PowerPC 620

Alpha 21264

TMS320C2x
+

3. Какие сигнальные процессоры с плавающей точкой получили широкое распространение в мультипроцессорных системах?

Alpha 21264

TMS320C2x 

TMS320C4x
+

4. Какой из сигнальных процессоров построен на VLIW-архитектуре с 8 функциональными модулями, включая 2 умножителя и 6 АЛУ?

TMS320C2x 

TMS320C4x 

TMS320C6201
+

5. Дайте определение транспьютера.

Транспьютер - это микрокомпьютер с собственной внутренней памятью и линками (каналами) для соединения с другими транспьютерами
+

Транспьютер - это микропроцессор с RISC-архитектурой

Транспьютер - это микро-ЭВМ с распределенной памятью

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.2)

1. Укажите основную особенность транспьютера.

Обладает возможностью наращивания разрядности

Имеет сравнительно большую быструю регистровую память

Коммуникационные каналы транспьютера могут осуществлять обмен данными одновременно с вычислениями, практически не снижая производительности процессора
+

2 К какому классу относятся транспьютеры?

к классу RISC- процессоров
+

к классу СISC- процессоров

к классу микроконтроллеров

3. На какой язык программирования ориентирована система команд транспьютера?

Lisp

C++;

ОККАМ (OCCAM)
+

4. Что собой представляет программа на языке ОККАМ?

совокупность асинхронных совместно протекающих взаимодействующих процессов (исполнения программного кода), выполняющихся асинхронно и параллельно
+

совокупность команд, выполняющихся асинхронно и параллельно

совокупность макрокоманд, состоящих из последовательности  обычных команд, выполняющихся асинхронно и параллельно

5. Благодаря чему в транспьютере поддерживается модель параллельных вычислений?

Благодаря использованию четырех линков

Благодаря наличию нескольких процессоров

Благодаря наличию аппаратного диспетчера, обеспечивающего выполнение параллельных процессов в режиме квантования времени
+

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.3)

1 Для чего используется преобразование Фурье?

Для квантования по времени аналогового сигнала

Для частотной цифровой фильтрации сигналов

Для перевода форм представления сигналов из временной в частотную и, наоборот
+

2 Чем отличаются алгоритмы быстрого преобразования Фурье от дискретного преобразования Фурье?

Меньшим числом умножений комплексных чисел
+

Меньшим числом ступеней преобразования

Использованием стандартного алгоритма "бабочка"

3. Какие МП ориентированы на цифровую обработку сигналов?

Сигнальные
+

Микроконтроллеры

Универсальные

4. В чем особенность устройства обработки данных сигнальных МП?

Наличие аппаратного умножителя
+

Наличие множества АЛУ

Архитектура потока данных

5. В какие МП включена аппаратная поддержка кратного выполнения команды, реализован режим двоичной инверсно-косвенной адресации, предназначенный для эффективной реализации быстрого преобразования Фурье?

PowerPC 620

Alpha 21264

TMS320C2x
+

6. Какие сигнальные процессоры с плавающей точкой получили широкое распространение в мультипроцессорных системах?

Alpha 21264

TMS320C2x 

TMS320C4x
+

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.1)

1. Что включает в себя архитектура NUMA?

аппаратное соединение, связывающее шины памяти разрозненных многопроцессорных систем
+ 

иерархическую структуру памяти, которая позволяет воспринимать как общее поле объединенные ресурсы памяти этих систем
+

память физически разделена

система строится из отдельных модулей, содержащих процессор, локальный банк оперативной памяти, коммуникационные процессоры (рутеры)

NUMA-архитектура не накладывает ограничений на модель программирования, используемую при создании приложения

2 Что является отличительной особенностью архитектуры NUMA? 

каждому процессору выделяется собственный банк памяти
+

память служит  для передачи сообщений между процессорами

к слотам системной шины подключаются функциональные блоки различных типов

взаимодействие процессоров осуществляется через контроллеры 

3. Чем отличается версия NUMA-архитектуры, названная ccNUMA? 

тем, что в ней содержимое кэшей разных процессоров для возможности пересечения границ должно быть согласовано
+

тем, что в ней может использоваться быстрая кэш-память

наличием специальных векторно-конвейерных процессоров 

тем, что в ней несколько процессоров (1-16) работают одновременно с общей памятью в рамках многопроцессорных конфигураций.

3. В чем отличие модифицированной гарвардской архитектуры микропроцессора?

Память данных микропроцессора содержит только данные

Память данных микропроцессора содержит не только данные, но и команды

Память команд может содержать как команды, так и данные
+

5. В чем суть концепции "разнесенной" (decoupled) архитектуры?

все вычисления данных выполняются отдельным операционным устройством

все вычисления адресов кэш-памяти вычисляются контролером кэш-памяти

все вычисления адресов выполняются отдельным адресным устройством
+ 

6. Что позволяет реализация "разнесенной" (decoupled) архитектуры?

предоставляет возможность одновременной обработки данных и выборки команд в очередь команд

предоставляет возможность одновременной обработки данных и предварительной дешифрации команд

предоставляет возможность одновременной обработки данных в арифметическом устройстве и вычисления адресов в адресном устройстве
+

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.2)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.3)

1. Что включает в себя архитектура NUMA?

аппаратное соединение, связывающее шины памяти разрозненных многопроцессорных систем
+ 

иерархическую структуру памяти, которая позволяет воспринимать как общее поле объединенные ресурсы памяти этих систем
+

память физически разделена

система строится из отдельных модулей, содержащих процессор, локальный банк оперативной памяти, коммуникационные процессоры (рутеры)

NUMA-архитектура не накладывает ограничений на модель программирования, используемую при создании приложения

2 Что является отличительной особенностью архитектуры NUMA? 

каждому процессору выделяется собственный банк памяти
+

память служит  для передачи сообщений между процессорами

к слотам системной шины подключаются функциональные блоки различных типов

взаимодействие процессоров осуществляется через контроллеры 

3. Чем отличается версия NUMA-архитектуры, названная ccNUMA? 

тем, что в ней содержимое кэшей разных процессоров для возможности пересечения границ должно быть согласовано
+

тем, что в ней может использоваться быстрая кэш-память

наличием специальных векторно-конвейерных процессоров 

тем, что в ней несколько процессоров (1-16) работают одновременно с общей памятью в рамках многопроцессорных конфигураций.

3. В чем отличие модифицированной гарвардской архитектуры микропроцессора?

Память данных микропроцессора содержит только данные

Память данных микропроцессора содержит не только данные, но и команды

Память команд может содержать как команды, так и данные
+

5. В чем суть концепции "разнесенной" (decoupled) архитектуры?

все вычисления данных выполняются отдельным операционным устройством

все вычисления адресов кэш-памяти вычисляются контролером кэш-памяти

все вычисления адресов выполняются отдельным адресным устройством
+ 

6. Что позволяет реализация "разнесенной" (decoupled) архитектуры?

предоставляет возможность одновременной обработки данных и выборки команд в очередь команд

предоставляет возможность одновременной обработки данных и предварительной дешифрации команд

предоставляет возможность одновременной обработки данных в арифметическом устройстве и вычисления адресов в адресном устройстве
+

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.1)

1. В каком интерфейсе каждая пара устройств объединена линиями связи и обмен данными происходит непосредственно между устройствами (обычно без адресации)?

магистральный,

радиальный

цепочный 
+

с групповой адресацией

с географической адресацией

2. В каком интерфейсе каждое из функциональных устройств (источников и приемников сигнала) связано с контроллером индивидуальной шиной.

магистральный,

радиальный
+

цепочный 

с групповой адресацией

с географической адресацией

3. В каком интерфейсе все источники, приемники сигналов и контроллер подсоединяются к коллективной шине?

магистральный
+

радиальный

цепочный 

с групповой адресацией

с географической адресацией

4. В каком интерфейсе  адресация модуля осуществляется независимо от его номера позиции в устройстве?

магистральный,

радиальный

с логической (кодовой) адресацией
+

с групповой адресацией

с географической адресацией

5. В каком интерфейсе  адресуется несколько модулей в одном или нескольких устройствах?

магистральный,

радиальный

с логической (кодовой) адресацией

с групповой адресацией
+

с географической адресацией

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.2)

1. В каком интерфейсе  модуль выбирается по его месту положения?

магистральный,

радиальный

с логической (кодовой) адресацией

с групповой адресацией

с географической адресацией

+

2. К какому уровню сопряжения относятся интерфейсы устройств передачи данных (УПД), т. е. интерфейсы телефонных, оптоволоконных и других каналов для передачи данных на большие расстояния?

к первому

ко второму

к третьему

к четвертому
+

к пятому

3. К какому уровню сопряжения относятся интерфейсы датчиков (Д) и исполнительных устройств (ИУ), предназначенные для их согласования с УСО

к первому

ко второму

к третьему
+

к четвертому

к пятому

4. На каком уровне сопряжения осуществляется обмен информацией между всеми основными модулями ЭВМ?

на первом
+

на втором

на третьем

на четвертом

на пятом

5. Какой входной сигнал арбитра предназначен для его оповещения о том, что сформированный им сигнал разрешения дошел до цели, т. е. до одного из запросивших магистраль устройств.

INTR
BBSY
SACK
+

MSYN
SSYN
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.3)

1. Что является отличительной особенностью архитектуры NUMA? 

каждому процессору выделяется собственный банк памяти
+

память служит  для передачи сообщений между процессорами

к слотам системной шины подключаются функциональные блоки различных типов

взаимодействие процессоров осуществляется через контроллеры 

2. Чем отличается версия NUMA-архитектуры, названная ccNUMA? 

тем, что в ней содержимое кэшей разных процессоров для возможности пересечения границ должно быть согласовано
+

тем, что в ней может использоваться быстрая кэш-память

наличием специальных векторно-конвейерных процессоров 

тем, что в ней несколько процессоров (1-16) работают одновременно с общей памятью в рамках многопроцессорных конфигураций.

3. В чем отличие модифицированной гарвардской архитектуры микропроцессора?

Память данных микропроцессора содержит только данные

Память данных микропроцессора содержит не только данные, но и команды

Память команд может содержать как команды, так и данные
+

4. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестацииобучающихся (защиты курсовой работы (проекта)) по дисциплине (модулю)

(приводятся, если выполнение курсовой работы (проекта) по дисциплине (модулю) предусмотрено основной профессиональной образовательной программой)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.1)

1. Какую функцию в транспьютере Т800 выполняет блок событий (Ivent)?

Выполняет преобразование внешних логических уровней на входе блока в байтовое сообщение, передаваемое по внутреннему каналу
+

Генерирует внутренние прерывания

Выдает сигнал подтверждения о переходе на обработку прерывания

2. Какую функцию в транспьютере Т800 выполняет таймер?

Реализует широтно-импульсную модуляцию выходных сигналов

Выдает последовательность сигналов с таковой частотой, длительность которой программируется.

Выдает сигнал наступления ожидаемого момента времени
+

3. Укажите основные особенности транспьютера Т9000.

Способен обращаться к общей памяти транспьютерной системы через транслятор адреса.

Аппаратная поддержка механизма виртуальных каналов и аппаратный группировщик команд, повышающий загрузку параллельно функционирующих устройств процессора
+

Межпроцессорная связь осуществляется с повышенной скоростью.

4. Что позволяет выполнять механизм виртуальных линков в транспьютерах Т9000?

Вести по одному физическому линку обмен между произвольным числом пар процессов, протекающих в разных транспьютерах
+

Отображать в транспьютерной системе внутренние связи между отдельными частями задачи.

Выполнять передачу информации по любому маршруту в системе

5. Какую цель преследует образование групп аппаратным группировщиком команд в транспьютере Т9000?

Достижения высокой загрузки устройств процессора
+

Снижение затрат времени на обмен данными между параллельно работающими процессорами

Устранение очередей в процессе обмена данными

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.2)

1. В каком интерфейсе каждая пара устройств объединена линиями связи и обмен данными происходит непосредственно между устройствами (обычно без адресации)?

магистральный,

радиальный

цепочный 
+

с групповой адресацией

с географической адресацией

2. В каком интерфейсе каждое из функциональных устройств (источников и приемников сигнала) связано с контроллером индивидуальной шиной.

магистральный,

радиальный
+

цепочный 

с групповой адресацией

с географической адресацией

3. В каком интерфейсе все источники, приемники сигналов и контроллер подсоединяются к коллективной шине?

магистральный
+

радиальный

цепочный 

с групповой адресацией

с географической адресацией

4. В каком интерфейсе  адресация модуля осуществляется независимо от его номера позиции в устройстве?

магистральный,

радиальный

с логической (кодовой) адресацией
+

с групповой адресацией

с географической адресацией

5. В каком интерфейсе  адресуется несколько модулей в одном или нескольких устройствах?

магистральный,

радиальный

с логической (кодовой) адресацией

с групповой адресацией
+

с географической адресацией

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.3)

1. Что является отличительной особенностью архитектуры NUMA? 

каждому процессору выделяется собственный банк памяти
+

память служит  для передачи сообщений между процессорами

к слотам системной шины подключаются функциональные блоки различных типов

взаимодействие процессоров осуществляется через контроллеры 

2. Чем отличается версия NUMA-архитектуры, названная ccNUMA? 

тем, что в ней содержимое кэшей разных процессоров для возможности пересечения границ должно быть согласовано
+

тем, что в ней может использоваться быстрая кэш-память

наличием специальных векторно-конвейерных процессоров 

тем, что в ней несколько процессоров (1-16) работают одновременно с общей памятью в рамках многопроцессорных конфигураций.

3. В чем отличие модифицированной гарвардской архитектуры микропроцессора?

Память данных микропроцессора содержит только данные

Память данных микропроцессора содержит не только данные, но и команды

Память команд может содержать как команды, так и данные
+

4. В чем суть концепции "разнесенной" (decoupled) архитектуры?

все вычисления данных выполняются отдельным операционным устройством

все вычисления адресов кэш-памяти вычисляются контролером кэш-памяти

все вычисления адресов выполняются отдельным адресным устройством
+ 

5. Что позволяет реализация "разнесенной" (decoupled) архитектуры?

редоставляет возможность одновременной обработки данных и выборки команд в очередь команд

предоставляет возможность одновременной обработки данных и предварительной дешифрации команд

предоставляет возможность одновременной обработки данных в арифметическом устройстве и вычисления адресов в адресном устройстве
+

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-9.1)

1. Что является отличительной особенностью архитектуры NUMA? 

каждому процессору выделяется собственный банк памяти
+

память служит  для передачи сообщений между процессорами

к слотам системной шины подключаются функциональные блоки различных типов

взаимодействие процессоров осуществляется через контроллеры 

2. Чем отличается версия NUMA-архитектуры, названная ccNUMA? 

тем, что в ней содержимое кэшей разных процессоров для возможности пересечения границ должно быть согласовано
+

тем, что в ней может использоваться быстрая кэш-память

наличием специальных векторно-конвейерных процессоров 

тем, что в ней несколько процессоров (1-16) работают одновременно с общей памятью в рамках многопроцессорных конфигураций.

3. В чем отличие модифицированной гарвардской архитектуры микропроцессора?

Память данных микропроцессора содержит только данные

Память данных микропроцессора содержит не только данные, но и команды

Память команд может содержать как команды, так и данные
+

4. В чем суть концепции "разнесенной" (decoupled) архитектуры?

все вычисления данных выполняются отдельным операционным устройством

все вычисления адресов кэш-памяти вычисляются контролером кэш-памяти

все вычисления адресов выполняются отдельным адресным устройством
+ 

5. Что позволяет реализация "разнесенной" (decoupled) архитектуры?

предоставляет возможность одновременной обработки данных и выборки команд в очередь команд

предоставляет возможность одновременной обработки данных и предварительной дешифрации команд

предоставляет возможность одновременной обработки данных в арифметическом устройстве и вычисления адресов в адресном устройстве
+

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.2)

1. Какую функцию в транспьютере Т800 выполняет блок событий (Ivent)?

Выполняет преобразование внешних логических уровней на входе блока в байтовое сообщение, передаваемое по внутреннему каналу
+

Генерирует внутренние прерывания

Выдает сигнал подтверждения о переходе на обработку прерывания

2. Какую функцию в транспьютере Т800 выполняет таймер?

Реализует широтно-импульсную модуляцию выходных сигналов

Выдает последовательность сигналов с таковой частотой, длительность которой программируется.

Выдает сигнал наступления ожидаемого момента времени
+

3. Укажите основные особенности транспьютера Т9000.

Способен обращаться к общей памяти транспьютерной системы через транслятор адреса.

Аппаратная поддержка механизма виртуальных каналов и аппаратный группировщик команд, повышающий загрузку параллельно функционирующих устройств процессора
+

Межпроцессорная связь осуществляется с повышенной скоростью.

4. Что позволяет выполнять механизм виртуальных линков в транспьютерах Т9000?

Вести по одному физическому линку обмен между произвольным числом пар процессов, протекающих в разных транспьютерах
+

Отображать в транспьютерной системе внутренние связи между отдельными частями задачи.

Выполнять передачу информации по любому маршруту в системе

5. Какую цель преследует образование групп аппаратным группировщиком команд в транспьютере Т9000?

Достижения высокой загрузки устройств процессора
+

Снижение затрат времени на обмен данными между параллельно работающими процессорами

Устранение очередей в процессе обмена данными

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.3)

1 Для чего используется преобразование Фурье?

Для квантования по времени аналогового сигнала

Для частотной цифровой фильтрации сигналов

Для перевода форм представления сигналов из временной в частотную и, наоборот
+

2 Чем отличаются алгоритмы быстрого преобразования Фурье от дискретного преобразования Фурье?

Меньшим числом умножений комплексных чисел
+

Меньшим числом ступеней преобразования

Использованием стандартного алгоритма "бабочка"

3. Какие МП ориентированы на цифровую обработку сигналов?

Сигнальные
+

Микроконтроллеры

Универсальные

4. В чем особенность устройства обработки данных сигнальных МП?

Наличие аппаратного умножителя
+

Наличие множества АЛУ

Архитектура потока данных

5. В какие МП включена аппаратная поддержка кратного выполнения команды, реализован режим двоичной инверсно-косвенной адресации, предназначенный для эффективной реализации быстрого преобразования Фурье?

PowerPC 620

Alpha 21264

TMS320C2x
+

6. Какие сигнальные процессоры с плавающей точкой получили широкое распространение в мультипроцессорных системах?

Alpha 21264

TMS320C2x 

TMS320C4x
+

