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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов) 
 

Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные зада-

ния и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные 

контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся плани-

руемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей 

рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установ-

ленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образова-

тельной программы. 

Полные наименования компетенций и индикаторов их представлены в общей харак-

теристике основной профессиональной образовательной программы. 

 

2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего 

контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-11 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-11.1) 

Вопрос 1. При какой производительности очистной станции применяются сеп-

тики? 

1) до 25 м
3
/сут. 

2) до 100м
3
/сут. 

3) до 1000м
3
/сут. 

4) до 10 м
3
/сут. 

Вопрос 2. Максимальное возможное сбраживание беззольного вещества за-

гружаемого осадка в метантенка?                                                  

1) в зависимости от грансостава осадка. 

2) в зависимости от влажности осадка. 

3) в зависимости от температурного режима сбраживания. 

4) по формуле в зависимости от химического состава. 

Вопрос 3.Назначение уплотнителей и сгустителей? 

1) для повышения концентрации сырого осадка. 

2) для снижения концентрации активного ила. 

3) для повышения концентрации активного ила. 

4) для повышения  концентрации активного ила. 

Вопрос 4.Типы двухъярусных отстойников? 

1) подвижные и неподвижные. 

2) цельные и разъемные.  

3) одинарные и спаренные. 

4) механические и ручные 

Вопрос 5. Какой режим сбраживания протекает в осветителе-

перигнивателе? 



1) как аэробный, так и анаэробный. 

2) аэробный. 

3) вначале аэробный, затем анаэробный. 

4) анаэробный. 



Вопрос 6. Целевое назначение иловых площадок?                                                                                   

1.для удаления бактериологических загрязнений 

2. для удаления неприятного запаха 

3. для подсушивания осадка до 80 % влажности и умень-

шения 

его объема. 

4. для подсушивания осадка до 60 % влажности. 

Вопрос 7. Какую предварительную обработку должен пройти осадок, 

подлежащий механическому обезвоживанию? 

1. коагулирование химическими реагентами. 

1. промывание, уплотнение, коагулирование химическими 

реагентами. 

2. промывка и уплотнение.    

3. обезвоживание. 

Вопрос   8. Рабочие элементы в вакуум-прессе ФПАКМ-10 располагаются 

1. горизонтально 

2. вертикально 

3. по углом 60 

4. под углом 4 - 6 

Вопрос 9. Какими методами достигается обеззараживание осадка? 

1. прогревание до 60 С
0
 ,компостированием, облучением, 

термической сушкой. 

2. компостирование. 

3. сушкой на иловых площадках. 

4. облучением. 

Вопрос 10. Для чего предназначена термическая сушка осадков сточных 
вод? 

1. для снижения массы сточных вод. 

2. для обеззараживания осадков сточных вод. 
3. для удобства транспортировки. 
4. для снижения массы и объёма осадков сточных вод и для 

обеззараживания. 



Вопрос 11. При какой производительности очистной станции 

применяются двухъярусные отстойники? 

1. до 25 м
3
/сут. 

2. до 100 м
3
/сут 

 

2. до 1000м
3
/сут. 

3. до 10000 м
3
/сут. 

Вопрос 12. Что предусматривается для регулирования давления 

и хранения газов от метантенков? 

1. мокрые газгольдеры на 10 - часовое хранение. 

1. мокрые газгольдеры вместимостью на 2-4 часовой выход i 

2. газгольдеры. 

4. газгольдеры на суточное хранение. 

Вопрос 13. Типы гравитационных илоуплотнителей? 

1. центробежные и гравитационные. 

2. радиальные, вертикальные, горизонтальные. 

3. только радиальные. 

4. только горизонтальные. 

Вопрос 14. Влажность удаляемого осадка из двухъярусных отстойников? 

1.88%. 

2. 90% 

1. 92%  

2. 95 % 

Вопрос 15. Как удаляется осадок из камеры перегнивателя в 

осветлителе-перегнивателе? 

2. под гидростатическим давлением 1.2 м. 

3. самотеком. 

3. под гидростатическим давлением 1.5 м. 

4.  под гидростатическим давлением 1.8 м. 



Вопрос 16. Каким образом учитываются дополнительные загрязнения от ило-

вой воды, которая подается на очистные сооружения? 

1. производится дополнительный расчет решеток и отстойников. 

2. производится дополнительный расчет решеток и аэротенков. 

3. производится дополнительный расчет отстойников и сооружений 

биологической очистки. 

4. производится расчет дополнительно только сооружений 

биологической очистки. 

Вопрос 17. Какая влажность кека при вакуум-фильтровании? 

1. 72-80% 

2. 70-72% 

3. менее 70 % 

4. более 80 %  

Вопрос 18. Какими ценными веществами осадок городских сточных вод 

определяется, как удобрение? 

1. азотом и калием. 

1. азотом, фосфором, калием и микроэлементами. 

2. только калием 

3. микроэлементами 

Вопрос 19.Наименее влажный осадок при механическом обезвоживании  

  достигается при помощи: 

2. вакуум-фильтров 

3. фильтр - прессов 

4. центрифуг 

5. вакуум-фильтров и центрифуг 
 

Вопрос 20. Какая влажность осадка, подвергшегося термической сушке?  

1. более 40% 

2 . 1 0 %   

1. 15 % 

2. 30-40% 



Вопрос 21. При какой производительности очистной станции применяются 

осветлители-перегниватели? 

1. до 30 м
3
/сут 

2. до 1000 к
3
/сут 

3. до 10000 м
3
/сут 

4. до 30000 м
3
/сут 

Вопрос 22.   Как используется газ, получаемый в результате сбраживания 

осадков в метантанке? 

1. сжигается при выходе из метантенка. 

2. никак не используется. 

3. в теплоэнергетическом хозяйстве очистной станции и 

близкорасположенных объектах 

4. выбрасывается в атмосферу. 

Вопрос 23. Минимальное число илоуплотнителей при проектировании?  

1. не менее двух, причем оба рабочие. 

2. два рабочих, один резервный. 

3. согласно расчету. 

4. один рабочий, и один резервный. 

Вопрос 24.   Период сбраживания осадка в двухъярусных отстойниках? 

1. 180 дней 

2. от 60 до 120 дней 

3. от 10 до 30 дней 

4. от 10 до 20 дней 

Вопрос 25. От чего зависит суточная доза загрузки осадка в осветитель-

перегниватель? 

1. от приведенного числа жителей и влажности осадка. 

2. от влажности осадка. 

3. от среднезимней температуры сточных вод. 

4. от влажности осадка и средне зимней температуры сточных вод. 



Вопрос 26. Иловая вода с иловых площадок подается? 

1. в отстойники первичные? 

2. в голову очистных сооружений.. 

3. в контактный резервуар. 

4. в аэротенк. 

Вопрос 27.   Какие реагенты применяются для коагулирования осадков перед 

механическим обезвоживанием? 

l. FeCl3  и  Ca0. 

2. СаО. 

2. Na2So4. 

3. NaCl и СаО. 
4. любые.  

Вопрос 28. Какая влажность кека при фильтр-прессовании? 

1. 80-85% 

2. 75-80% 

3. 60-75% 

4. 90% 

Вопрос 29.   Какой показатель является определяющий величиной 

при выборе метода обезвоживания? 

1. структура осадка. 

2. химический состав осадка. 

3. грансостав осадка. 

4. удельное сопротивление фильтрации. 

Вопрос 30. Какая температура топочных газов, поступающих на термосушку? 

1.500С
0
 

2. 600 С
0
 

3. 700 С
0
 

4. 600 - 800 С
0
 



Вопрос 3I. При какой производительности очистной станции применяются метан-

тенки? 

1. более 50000 м3/сут. 

2. до 5000 м3/сут. 

3. до 50000 м3/сут. 

4. до 500 м3/сут. 

Вопрос 32.   Расстояние от метанков до основных сооружений станции?  

1. не менее 5 м. 

1. не менее 3 м. 

2. не менее 20 м. 

3. не менее 15 м. 

Вопрос 33. Куда подается иловая вода из илоуплотнителей  активного ила? 

1. в контактный резервуар. 

2. во внутриплощадочную канализацию. 

3. в голову очистных сооружений. 

4. в аэротенки. 

Вопрос 34. Вместимость септической камеры двухъярусного отстойника 

зависит? 

1. от среднегодовой температуры. 

2. от вместимости септической камеры на 1 чел в год. 

3. от среднезимней температуры. 

4. от среднезимней температуры сточных вод и приведенного числа 

жителей. 

Вопрос 35. Продолжительность сбраживания осадка в осветлителе-

перегнивателе? 

1. 30 суток 

2. 6-12 месяцев 

3. 5 суток 

4. 7-10 суток 



Вопрос 36. Высота намораживаемого слоя осадка должна быть: 

1. согласно расчету. 

2. равна высоте валика 

3. быть более высоты валика на ОД м. 

4. менее 0,1 м высоты валика. 

Вопрос 37. Что предусматривается при проектировании механического 

обезвоживания осадка на случай аварии? 

1. резервные иловые площадки. 

2. сброс в канализацию. 

3. ничего не предусматривается. 

4. спуск в водоем. 

Вопрос 38. Какие методы могут использоваться для механического 

обезвоживания осадка? 

1. сепарация  

              2.вибрация 

3. фильтр-прессование, вакуум-фильтрация, центрифугирование. 

4. сгущение.  

Вопрос 39.    Для какой цели подается сжатый воздух на вакуум-фильтр. 

1. для изменения грансостава осадка. 

2. для отдувки кека. 

3. для понижения влажности осадка. 

4. для повышения стабильности осадка. 

Вопрос 40. Какая температура выходящих газов при термосушке? 

1. 170-250 С
0
 

2. 50-100 С
0
 

3. менее 50 С
0 

' 

4. 250° 

5. 100-150 С
0
 



Вопрос 4I. При какой производительности очисткой станции применяют-

ся аэробные стабилизаторы? 

1. более 50000 м3/сут. 

2. до 5000 м3/сут. 

3. до 50000 м3/сут. 

4. до 500 м3/сут. 

Вопрос 42. Минимальное число метантенков, принимаемых при 
проектировании? 

1. не менее двух, все метантенки должны быть рабочими. 

2. два и   один резервный. 

3. любое число, полученное при расчете. 

4. один. 

Вопрос 43. Влажность гравитационно уплотненного избыточного         

активного ила составляет?  

1.   85-90% 

2. 90-92% 

3. 97-98 % 

4.   92-94 % 

Вопрос 44. Как удаляется осадок из септической камеры двухъярусного 

отстойника? 

1. под давлением 2,5м. 

2. под гидростатическим давлением 0.8 м. 

3. под гидростатическим давление 1.5 м. 

4. самотеком. 

Вопрос 45. Величина распада беззольного вещества осадка в осветлителе-

перегнивателе? 

1. 20 % 

2. 30 % 

3.40% 

4.50% 



Вопрос 46. Площадь иловых площадок проверяется на: 

1. производительность. 

2. намораживание. 

3. весеннее таяние. 

4. подтапливаемость. 

Вопрос 47. Какая вода используется для промывки сброженного осадка 

перед обезвоживанием на вакуум-фильтрах, фильтр-прессах? 

2. очищенная сточная вода. 

3. вода после первичных отстойников. 

4. иловая вода. 

5. любая вода. 

Вопрос 48. Какая производительность вакуум-фильтров по сухому 

веществу в кг на I м² поверхности фильтра в 1 час? 

1. до 10 

2. более 40 

3. более 50 

4. более 10 

Вопрос 49. В чем заключается основная задача обработки осадка? 

1. в уменьшении объёма осадка за счёт отделения воды. 

2. в получении транспортабельного продукта. 

3. в получении сухого продукта 

4. уменьшение объёма осадка за счет отделения воды и 

получение обезвреженного транспортабельного продукта. 

Вопрос 50. Куда направляются газы, прошедшие термическую сушку?  

1. в дымовую трубу. 

2. в циклоны. 

3. через циклоны на повторное использование. 

4. в атмосферу 



Вопрос 51. Основная задача обработки осадка? 

1. снижение влажности осадка. 

2. улучшение транспортируемости осадка. 

3. повышение качества 

4. уменьшение объёма осадка за счет отделения воды и получение 

обезвреженного транспортабельного осадка. 

Вопрос 52. Какое весовое количество газа получается при сбраживании 

в метантенках. 

1. 1 г на 1 г сырого вещества загружаемого осадка. 

2. 1 г на 1 г распавшегося беззольного вещества загру-

жаемого осадка. 

3. 1 г на 1 г загружаемого осадка.  

4. 1 кг в сутки. 

Вопрос 53. Продолжительность гравитационного уплотнения избыточ-

ного активного ила составляет? 

1. 3-5 часов. 

2. до 9 часов. 

3. более 9 часов. 

4. 5-16 часов. 

Вопрос 54.   Какой режим сбраживания протекает в септической камере 

двухъярусного отстойника? 

1. физический. 

2. аэробный и анаэробный. 

3. аэробный 

4.анаэробный 

Вопрос 55. Какие меры предусматриваются для предупрежде-

ния - образования корки в иловой камере осветлите-

ля-перегнивателя? 

1. добавляются реагенты. 

2. устанавливаются брызгала и добавляются реагенты. 

3. производится ежедневно 3-4 часовое перемешивание 

с помощью насосов. 

4. никаких мер не предусматривается 

 

Вопрос 56. Расстояние между выпусками иловой воды в пло-

щадках-уплотнителях. 



1. до 10 м. 

2. более 10 м. 

3. до 15 м. 

4. не более 18 м. 

Вопрос 57. Чем производится удаление осадка из уплотнителей 

перед механическим обезвоживанием? 

1. насосами плунжерного типа. 

2. насосами вертикальными. 

3. насосами центробежного типа. 

4. насосами любого типа. 

Вопрос 58. Какая производительность фильтр-прессов по сухому 

веществу в кг на I м поверхности в I час?  

1. 14-17. 

2. до 14. 

3. более 17 

4. до 5. 

Вопрос 59. Какой метод обработки осадка наиболее полно его 

обезвреживает?  

1. компостирование. 

2. облучение. 
 

3. сушка. 

4. сжигание. 

Вопрос 60. Какие типы сушилок применяются для осадков 

сточных вод? 

1. сушилки со встречными струями. 

2. сушилки с псевдосжиженным слоем. 

3. барабанные, со встречными струями, с псевдосжиженным 

слоем, вакуум-сушилки. 

4. барабанные, с псевдосжиженным слоем, вакуум-сушилки. 



Вопрос 6I. Какие сооружения для сбраживания осадка целесообразно 

принять для очистной станции производительностью до 

25 м
3
/сут? 

1. метантенки. 

2. септики. 

3. двухъярусные отстойники. 

4. осветлители-перегниватели. 

Вопрос 62. Какой в основном газ образуется при сбраживании в 

метантеках?  

1. сероводород. 

2. кислород 

3. метан  

4. бутан 

Вопрос 63. Выпуск уплотненного осадка из радиальных и горизонтальных 

илоуплотнителей осуществляется? 

1. под гидростатическим напором не менее 1.8 м. 

2. самотеком. 

3. под гидростатическим: давлением не менее 1м. 

4. под гидростатическим напором не менее 1.5 м. 

Вопрос 64. Какая величина распада беззольного вещества осадка в 

септической камере двухъярусного отстойника? 

1. 20 % 

2. 30% 

3.40% 

4. 50 % 

Вопрос 65. Преимущества осветлителя-перегнивателя по сравнению с 

двухъярусным отстойником? 

1. эффект осветления - выше, брожение осадка - интенсивнее, 

исключение попадания сброженного осадка в сточные воды. 

2. сточные воды не заражаются бродящим осадком. 

3. попадание бродящего осадка в сточные воды. 

4. более высокий эффект осветления. 



Вопрос 66. Ширина карт площадок-уплотнителей? 

1. до 18м. 

2. более 18м. 

3. 9-18 м. 

4. до 9 м. 

Вопрос 67. Где производится смешение реагентов с осадком перед 

механическим обезвоживанием? 

1. в любых сооружениях. 

2. в уплотнителях. 

3. в промывочных баках. 

4. в смесителях. 

Вопрос 68. На какое количество предусматриваются аварийные иловые 

площадки при проектировании механического обезвоживания? 

1. на 50% годового количества осадка. 

2. на 10% годового количества осадка. 

3. на 20% часового количества осадка. 

4. на 30% часового количества осадка. 

Вопрос 69. Как называется обезвоженный механическим способом осадок? 

1. фильтрат. 

2. кек. 

3. концентрат. 

4. фугат. 

Вопрос 70. Благодаря чему осадок в барабанной сушилке движется к 

выходу? 

1. благодаря уклону сушилки при ее вращении. 

2. благодаря вакууму в конце сушилки. 

3. благодаря давлению в конце сушилки. 

4. благодаря отдувке газов. 



Вопрос 71. Какие сооружения для сбраживания осадка целесообразно 

принять для очистной станции производительностью до 10000 

м
3
/сут? 

1. осветлители перегниватели. 

2. аэробные стабилизаторы. 

3. метантенки. 

4. двухъярусные отстойники. 

Вопрос 72. От чего зависит суточная доза загружаемого    в метантенки 

осадка? 

1. от климатических условий. 

2. от климатических условий и влажности осадка. 

3. от режима сбраживания и влажности загружаемого осадка. 

4. только от режима сбраживания. 

Вопрос 73. Удаление осадка из радиальных илоуплотнителей произво-

дится? 

1. илососами или илоскребами. 
2. благодаря уклону равному 0.01 

3. только илоскребами 

4.  самотеком 

Вопрос 74. Как, изменяется вместимость септической камеры, 

двухъярусных отстойников в зависимости от спосо-

ба биологической очистки сточных вод? 

1. увеличивается в 1.7 раза при полной биологической 

очистке, увеличивается в 1.3 раза, при неполной 

биологической очистке, уменьшается в 1.2 раза при 

подаче сточной воды на поля фильтрации. 

2. увеличивается в 1.7 раза. 

3. уменьшается в 1.3 раза. 

4. уменьшается в 1.2 раза. 

Вопрос 75. Время брожения осадка в септике? 

1. 24 часа. 

2. 2 суток. 

3. 0,5 года. 

4. до 12 месяцев. 



Вопрос 76.Рабочая глубина иловых площадок-уплотнителей?  

 

1. 1.до2м. 

2. более 2 м. 

3. 0,5-1 м. 

4. до 1,5 м. 

Вопрос 77. Какая продолжительность промывки осадка перед 

механическим обезвоживанием? 

1. до 15 минут. 

2. 15-20 минут 

3. более 15 минут 

4. до 20 минут 

Вопрос 78. Какие насосы не допускаются для перекачки скоагу-

лированного осадка на механическое  обезвоживание? 

1. поршневые. 

2. центробежные. 

3. вертикальные. 

4. плунжерные. 

Вопрос 79. Какая влажность кека, получаемого на центрифугах? 

1.до60% 2.более60% З.до 80 % 4.60-80 % 

Вопрос 80. Что обеспечивает равномерное распределение осадка 

внутри барабанной сушилки? 

1. действие центробежных сил.  

2. действие центростремительных сил. 

3. наклонное её расположение. 

2. устройства винтовых лопастей внутри сущики. 



Вопрос 81. Какие сооружения для сбраживания целесообразно принять для 

очистной станции производительностью до 30000 м /сут?  

1. двухъярусные отстойники. 

2. осветлители-перегниватели. 

3. аэробные стабилизаторы. 

4. метантенки. 

Вопрос 82. Какие существуют режимы сбраживания в метантенке? 

a. физический и   термический 

b. физический и  химический 

c. термический и химический 

d. мезофильный и термофильный 

Вопрос 83. В чем уплотняются аэробно-стабилизированные осадки? 

1. в отдельно стоящих илоуплотнителях или в специально 

выделенной зоне внутри стабилизатора. 

2. только внутри стабилизатора. 

3. только в отдельно стоящих илоуплотнителях. 

4. только в вертикальных илоуплотнителях. 

Вопрос 84. Через какой промежуток времени загружаемый осадок в 

септической камере осветлителя-перегнивателя становится 
зрелый?.  

2. примерно через 10 суток. 
3. через три месяца. 
4. ежедневно. 

5. через 5-7 

суток. 

Вопрос 85. Как удаляется осадок из септика? 

2. только самотеком. 

3. только под гидростатическим давлением. 

З.или под гидростатическим давлением или откачивается насосами  

4. илососами. 



Вопрос 86. Рабочая глубина карт иловых 

площадок? 

2. 0.7-1 м. 

3. до I м. 

4. более 1 м. 

5. до 1.5 м. 

Вопрос 87. Какое преимущество механического обезвоживания осадка 

перец обезвоживанием в естественных условиях? 

1. снижение влажности. 

2. гигиеничность. 

3. простота устройства. 

4. не требуются большие территории. 

Вопрос 88. Куда удаляется вода из илоуплотнителей перед механиче-

ским обезвоживанием? 

5. в контактный резервуар. 

6. во вторичные отстойники. 

7. на иловые площадки. 

8. в голову очистных сооружений. 

Вопрос 89. Какая эффективность задержания сухого вещества при 

применении центрифугирования? 

1. более 10%  

2. 10-65% 

3. до 65% 

4. более 65% 

Вопрос 90. Что предусматривается для хранения механически 

обезвоженного осадка?  

1. любые площадки. 

2. закрытые склады или открытые площадки. 

3. открытые площадки с твердым покрытием. 

4. открытые площадки. 



Вопрос 91. Какие сооружения для сбраживания осадка целесообразно 

принять для очистной станции производительностью до 50000 м
3
/сут 

?  

a. двухъярусные отстойники. 

b. осветлители-перегниватели. 

c. аэробные стабилизаторы. 

d. метантенки 

Вопрос 92. Каким образом поддерживается температурный режим в метан-

тенках? 

1. путем электрообогрева 

2. путем обогрева острым паром через эжектирующие устройства 

или путем подогрева осадка в тешюобменных  аппаратах. 

3. путем непосредственного контакта с окружающей средой. 

4. путем пропускания топочных газов. 

Вопрос 93.Какая влажность уплотненного аэробно-стабилизированного 

осадка?  

3. 1.96,5-98,5% 

4. 98.5 - 99.5 % 

5. 90-92% 

6. 92-94% 

Вопрос 94.   Какие достоинства двухъярусных отстойников?  

1. простота и компактность устройства, простота эксплуатации. 

2. небольшая глубина. 

3. возможность применения на Севере. 

4. простота эксплуатации. 

Вопрос 95. Норма выпадающего осадка в септике на 1 чел в сутки при  

влажности 95 %?  

1. 1,2 л. 

2. 1,5 л. 

3. 0.08 л. 

4. 0,8 л. 

 

Вопрос 96 . Количество иловой воды от количества обезвоженного осадка на 

иловых площадках с отстаиванием и поверхностны отводом иловой 

воды? 
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1. 30-50 % 

2. 80 % 

3. 90% 

4. 60% 

Вопрос 97. Установки с какими сооружениями необходимо использовать для 

получения осадка с самой низкой влажностью? 

1. с флотоустановками. 

2. с вакуум фильтрами. 

3. с центрифугами. 

4. с фильтр-прессами. 

Вопрос 98. Какая влажность уплотненного осадка из уплотнителей перед ме-

ханическим обезвоживанием? 

1. более 90 % 

2. 94-96% 

3. 96-97% 

4. 92-94% 

Вопрос 99. Если центрифугированию подвергается неуплотненный актив-

ный ил, то фугат направляется? 

1. в смесители. , 

2. в начало очистных сооружений. 

3. в аэротенки. 

4. в отстойники. 

Вопрос 100. Как осуществляется обезвоживание и дегельминтизация сы-

рых, мезофильно-сброженных и аэробно-стабилизированных 

осадков? 

1. путем их прогревания - до 60 

2. путем термообработки. 

3. путем окисления. 

4. путем их прогревания до 60 С выдерживанием не 

менее 20 мин при расчетной температуре. 
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3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-11 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-11.1) 

 

1. Обработка, обеззараживание и использование осадка. 

2. Характеристика осадков и состав сооружений для их обработки. 

3. Сущность процессов анаэробного сбраживания и аэробный стабилизации 

сырого осадка и активного ила. 

4. Септики 

5. Двухъярусные отстойники. 

6. Метантенки 

7. Аэробные стабилизаторы. 

8. Иловые площадки 

9. Иловые пруды. 

10. Перекачка осадков сточных вод. 

11. Механическое обезвоживание сточных вод. 

12. Термическая сушка и сжигание осадков. 

13. Специальные методы обработки осадков. 

14. Утилизация осадков сточных вод. 

 

4. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся (защиты курсовой работы (проекта)) по 

дисциплине (модулю) 
 

Задание: очистная станция водоотведения разработанная в предыдущем семестре 

Требуется: добавить в выполненный рабочий проект очистной станции водоотведения со-

оружения обработки осадков. 

 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-11 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-11.2) 

Проверяется: 

• расчет метантанков 

• расчет газгольдеров 

• расчет аэробных стабилизаторов 

• расчет иловых плошадок 

• расчет иловых прудов 

• расчет сооружений механического обезвоживания осадков 

• расчет сооружений термической сушки и сжигания осадков 

• расчет транспортировка осадков между сооружениями 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-11 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-11.3) 

Проверяется: 

• соответствие выполненной работы заданию 

• соответствие набора чертежей требованиям к комплектации рабочего проекта  

• соответствие пояснительной записки  требованиям к комплектации рабочего проекта 

• соответствие оформления работы ГОСТ Р 21.101 

• соответствие выполненной работы требований СП 32.13330, СП 18.13330 

• технологическая схема обработки осадков сточных вод 
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• общие плановые компоновочные решения сооружений обработки осадков 

• продольный профиль «по илу» 

 

 


