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По дисциплинам «Теория процессов и сооружения для очистки сточных вод» 

и «Современные методы и сооружения для очистки обработки осадков» 

выполняется курсовая работа состоящая из двух частей, каждая из которых 

выполняется в рамках данной дисциплины. 

 

1 часть («Теория процессов и сооружения для очистки сточных вод»): 

 

 Определить расчетный расход сточных вод, поступающих  на очистные 

сооружения 

 Определить необходимую степень очистки сточных вод для спуска в 

водоем 

 Выбрать схему очистки сточных вод  

 Определить основные параметры сооружений очистки сточных вод 

(время пребывания сточных вод в сооружениях, габаритные размеры 

сооружений) 

 Выбрать типовые сооружения, исходя из расчета 

 Построить принципиальную схему прохода сточной воды по 

сооружениям (с указанием основных габаритных размеров) 

 

2 часть («Современные методы и сооружения для очистки обработки 

осадков») 

 

 Выбрать схему обработки осадков из сооружений очистки, принятых в 

1 части КР 

 Определить основные параметры сооружений  обработки осадков  

(габаритные размеры сооружений) 

 Построить принципиальную схему движения осадков по сооружениям 

(с указанием основных габаритных размеров) 

 

 



Исходные данные 

 

  

Число жителей в части города, чел 

норма 

водоотведения  в 

канализованнной 

части л/сут. 

расход 

сточных вод 

от 

предприятий, 

куб.м/сут 

Коффициент 

по 

предприятию 

Содержание 

в.в.,мг/л 

Содержание 

БПК, мг/л 
Данные по водоёму 

канализованной неканализованной 1 2 1 2 1 2 1 2 
Глубина, 

м 

Скорость 

м/c 

Расход 

куб. 

м/c 

Расстояние до 

водопользователя,м 

Содерждание 

БПК, мг/л 

Содержание 

взв.в-в, мг/л 

Содержание 

кислорода, 

мг/л 

Категория 

1 30000 4000 190 4200 5600 1,1 1,2 310 190 440 410 1,6 0,35 0,7 4200 2,4 5,5 6,9 1 

2 115000 5000 100 4000 2100 1,3 1,15 340 200 540 420 1,8 0,4 0,8 4300 2,5 5,8 6,9 1 

3 45000 5000 210 3900 2000 1,05 1,4 350 210 620 430 1,9 0,45 0,9 4400 2,6 5,9 6,9 1 

4 200000 10000 220 2800 1900 1,3 1,2 360 220 610 440 2 0,5 1 4500 2,7 6 6,9 1 

5 70000 7000 230 3700 1700 1,1 1,2 370 230 600 450 2,1 0,55 1,1 4600 2,8 6,1 6,8 1 

6 90000 9000 240 3600 1600 1,2 1,1 380 240 590 460 2,2 0,6 1,2 4700 2,9 6,2 6,8 1 

7 20000 2000 250 3500 1500 1,05 1,2 390 250 580 470 2,3 0,65 1,3 4800 3,1 6,3 6,8 1 

8 65000 5000 260 3400 1400 1,4 1,1 400 260 570 480 2,4 0,6 1,4 4900 3,2 6,4 6,8 1 

9 120000 10000 270 3300 1300 1,25 1,1 410 270 560 490 2,5 0,55 1,5 5000 3,3 6,5 7 2 

10 7000 2000 280 3200 1200 1,2 1,1 420 280 550 500 2,6 0,5 1,6 5100 3,4 6,6 7 2 

11 15000 5000 290 3100 1000 1,1 1,1 430 290 530 510 2,7 0,45 1,7 5200 3,5 6,7 7 2 

12 60000 6000 300 3000 1100 1,1 1,2 440 300 520 520 2,8 0,4 1,8 5300 3,6 6,8 7 2 

13 130000 13000 310 2900 1200 1,1 1,25 450 320 510 530 2,9 0,35 1,7 5400 3,7 6,9 7 2 

14 170000 7000 320 2800 1300 1,4 1,3 460 330 500 540 3 0,4 1,6 5500 3,8 7 7 2 

15 50000 6000 340 2900 1400 1,05 1,3 470 340 490 550 2,9 0,45 1,5 5600 3,9 7,1 7 2 



16 35000 5000 350 3000 1500 1,1 1,1 460 350 480 560 2,8 0,5 1,4 5700 3,8 7,2 6,9 2 

17 80000 8000 340 3100 1600 1,15 1,05 450 360 470 570 2,7 0,55 1,3 5600 3,7 7,1 6,9 2 

18 160000 16000 330 3200 1700 1,2 1,1 440 370 460 580 2,6 0,6 1,2 5500 3,6 7 6,9 2 

19 110000 10000 320 3300 1800 1,25 1,15 430 360 450 590 2,5 0,65 1,1 5400 3,5 6,9 6,9 2 

20 55000 5000 310 3400 1900 1,3 1,15 420 350 430 600 2,4 0,6 1 5300 3,4 6,8 6,9 2 

21 180000 8000 300 3500 2000 1,35 1,1 400 340 420 610 2,3 0,55 0,9 5200 3,3 6,7 7 2 

22 40000 4000 290 3600 2100 1,4 1,2 490 330 410 620 2,2 0,5 0,8 5100 3,1 6,6 7 2 

23 87000 7000 280 3700 2200 1,35 1,25 480 320 400 630 2,1 0,45 0,7 5000 3,2 6,5 7 2 

24 115000 15000 270 3800 2300 1,3 1,2 470 310 390 640 2 0,4 0,6 4900 2,9 6,4 6,8 1 

25 190000 19000 260 3900 2400 1,25 1,15 460 300 380 650 1,9 0,35 1,1 4800 2,8 6,3 6,8 1 

26 185000 18000 250 4000 2500 1,2 1,1 450 290 370 660 1,8 0,4 1,25 4700 2,7 6,2 6,8 1 

27 8500 5000 240 4100 2600 1,15 1,05 440 280 360 670 1,7 0,45 1,35 4600 2,6 6,1 6,7 1 

28 210000 10000 230 4200 2700 1,1 1,3 430 270 350 680 1,6 0,5 1,45 4500 2,5 6 6,7 1 

29 9000 3000 220 4300 2800 1,05 1,35 420 260 340 690 1,5 0,55 1,55 4400 2,4 5,9 6,7 1 

30 300000 30000 210 4400 2900 1,1 1,4 410 250 330 700 1,4 0,6 1,65 4300 2,3 5,8 6,7 1 

31 10000 2000 200 4500 3000 1,15 1,3 400 240 320 710 1,3 0,65 1,75 4200 2,2 5,5 6,7 1 

32 400000 40000 190 4600 3100 1,2 1,25 490 230 310 720 1,2 0,4 1,85 4100 2,1 5,4 6,7 1 

 


