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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)

Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.1)

1.Какие преимущества имеют тонкостенные пространственные покрытия по сравнению с покрытиями из плоскостных конструкции – ферм, арок, балок?

A)Тяжелее

B)Легче

C)Ими можно перекрывать большие пространства с сеткой колонн 30х30, 36х36 м и более

D)Ими можно перекрывать большие пространства с сеткой колонн 18х18, 24х24 м.

E)Меньше трудоемкость при возведении.

2.Меньше расходуется материалов, на какие конструкции и на сколько при одинаковой перекрываемой площади? 

A)На фермы и плиты в совокупности на 25-40%

B)На пространственные конструкции покрытий расходуется на 25-40%

C)На арки и плиты в совокупности на 25-40%

D)На двускатные балки и плиты в совокупности на 25-40%

E)На пространственные конструкции покрытий расходуется на 50-60%

3.Как передается нагрузка в системах из плоскостных элементов и пространственных конструкций покрытия?

A)В первом случае трехступенчато, а во втором случае пятиступенчато

B)В первом случае многоступенчато, а во втором случае одноступенчато

C)В первом случае трехступенчато, а во втором случае двухступенчато

D)В первом случае одноступенчато, а во втором случае двухступенчато

E)одинаково двухступенчато.

4.В каких зданиях применяются тонкостенные пространственные покрытия?

A)Ангары, спортивные залы, крытые рынки, выставочные павильоны, вокзалы, зрелищные предприятия

B)Жилые дома, больницы

C)Офисные здания, учебные заведения

D)Здания торговли, дошкольные учреждения

E)Все указанные

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.2)

1.Какой вид имеет уравнение эллиптического параболоида?
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или [image: image5.wmf]2
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2.Какое уравнение имеет дуговая трансляционная поверхность оболочки?
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3.Какая оболочка буде при положительной гауссовой кривизне?

A)Эллиптическая

B)параболическая

C)гиперболическая

D)Коническая

E)Цилиндрическая

4.Какая оболочка буде при нулевой гауссовой кривизне?

A)Эллиптическая

B)параболическая или цилиндрическая

C)гиперболическая

D)Сферическая или эллиптическая

E)Цилиндрическая

5.Какая оболочка буде при отрицательной гауссовой кривизне?

A)Эллиптическая

B)параболическая

C)гиперболическая

D)Коническая

E)Цилиндрическая

6.В каком случае оболочка будет пологой?

A)Если угол между плоскостью её основания и плоскостью, касательной к её поверхности во всех точках не превышает [image: image15.wmf]18

o


B)Если угол между плоскостью её основания и плоскостью, касательной к её поверхности во всех точках не превышает 5о 

C) Если угол между плоскостью её основания и плоскостью, касательной к её поверхности во всех точках не превышает 15о
D) Если угол между плоскостью её основания и плоскостью, касательной к её поверхности во всех точках не превышает 25о
E) Если угол между плоскостью её основания и плоскостью, касательной к её поверхности во всех точках не превышает 35о
Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.3)

1.Какие условия равновесия используются при проектировании пологих безмоментных оболочек?
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B)[image: image17.wmf]2
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C)[image: image18.wmf]2
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D)Все перечисленные

E)Ни одно не подходит

2.Как определяется функция усилий в пологой безмоментной оболочке покрытия?
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D)Все перечисленные

E)Ни одно не подходит

3.Как определяются деформации срединной поверхности в пологой безмоментной оболочке покрытия через перемещения?
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B)[image: image23.wmf];;
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C)[image: image24.wmf];;
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D)Все перечисленные

E)Ни одно не подходит

4.Как определяются деформации срединной поверхности в пологой безмоментной оболочке покрытия через усилия?

A)[image: image25.wmf];;
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B)[image: image26.wmf];;
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C)[image: image27.wmf];;

2

;;

xxyx

yxy

x

xy

uvuv

kwkw

dxdydydx

NN

N

EhEhEh

eew

eew

¶¶¶¶

=-=-=+

===


D)Все перечисленные

E)Ни одно не подходит

5.Как выглядят дифференциальные уравнения для пологой безмоментной оболочке покрытия, связывающие функцию усилий и прогибов?
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B)[image: image29.wmf](
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D)В и С

E)Ни одно не подходит

6.Как выглядят дифференциальные уравнения для пологой безмоментной оболочке покрытия, связывающие функцию усилий с поверхностной поперечной нагрузкой?
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B)[image: image32.wmf](

)

(

)

(

)

22

2

422

4422

22

yy

x

kwkw

kw

Eh

xxyyxxyy

jjj

éù

¶¶

¶

¶¶¶

êú

++=--+

¶¶¶¶¶¶¶¶

êú

ëû
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E)Ни одно не подходит

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.4)

1.Какова арматура типа I по характеру работы в пологих безмоментных оболочек покрытия?

A)Для восприятия изгибающих моментов укладывают дополнительно арматуру перпендикулярно контуру

B)Рабочая арматура в угловых областях, рассчитываемая в соответствии с растягивающими главными усилиями

C)По всей поверхности оболочка армируется сетками из стержней [image: image35.wmf]5...6

d

=

мм с шагом 15-20 см. Она необходима для уменьшения деформаций бетона вследствие его усадки, ползучести и температурных колебаний, а также для обеспечения прочности оболочки при изгибе в местах возможного скачкообразного изменения временной нагрузки или размещения, локальных монтажных нагрузок.

D)Ни одно не подходит

Е)В и С

2.Какова арматура типа II по характеру работы в пологих безмоментных оболочек покрытия?

A)Для восприятия изгибающих моментов укладывают дополнительно арматуру перпендикулярно контуру

B)Рабочая арматура в угловых областях, рассчитываемая в соответствии с растягивающими главными усилиями

C)По всей поверхности оболочка армируется сетками из стержней [image: image36.wmf]5...6

d

=

мм с шагом 15-20 см. Она необходима для уменьшения деформаций бетона вследствие его усадки, ползучести и температурных колебаний, а также для обеспечения прочности оболочки при изгибе в местах возможного скачкообразного изменения временной нагрузки или размещения, локальных монтажных нагрузок.

D)Ни одно не подходит

Е)В и С

3.Какова арматура типа III по характеру работы в пологих безмоментных оболочек покрытия?

A)Для восприятия изгибающих моментов укладывают дополнительно арматуру перпендикулярно контуру

B)Рабочая арматура в угловых областях, рассчитываемая в соответствии с растягивающими главными усилиями

C)По всей поверхности оболочка армируется сетками из стержней [image: image37.wmf]5...6

d

=

мм с шагом 15-20 см. Она необходима для уменьшения деформаций бетона вследствие его усадки, ползучести и температурных колебаний, а также для обеспечения прочности оболочки при изгибе в местах возможного скачкообразного изменения временной нагрузки или размещения, локальных монтажных нагрузок.

D)Ни одно не подходит

Е)В и С

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.5)

1.Что определяется условием [image: image38.wmf],
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 для пологих безмоментных гладких оболочек покрытия двоякой однозначной кривизны?

A)Предельная поперечная нагрузка разрушения 

B)Устойчивость оболочки

C)Нормативная нагрузка

D)Предельная жесткость

E)Эта формула не используется в расчете

2.На какие воздействия рассчитываются башни градирни?

A)От веса железобетонных конструкций

В)От веса изоляции

С)На нагрузки от оросителя, на температурно-влажностные воздействия

D)На ветровой нагрузки, снеговой нагрузки на верхнее кольцо оболочки

E)На все перечисленное

3.Какие из временных нагрузок считаются постоянно действующими факторами на башни градирен и поэтому совместно учитываются в основных сочетаниях нагрузок?

A)Снеговая

B)Нагрузки от оросителя

C)Температурно-влажностные воздействия

D)Ветровая нагрузка

E)С и D
Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.1)

1.Чем является параметр [image: image39.wmf];
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 при вычислении периода собственных колебаний башни градирни любого очертания [image: image40.wmf]2
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A)Вес 
[image: image41.wmf]-

i

го участка башни градирни

B)масса 
[image: image42.wmf]-

i

го участка башни градирни

C)Отклонение башни градирни от положении равновесия (прогиб «консольного стержня» в точке [image: image43.wmf]i

) вследствие одновременного действия всех горизонтальных сил

D)Ускорение свободного падения

E)Частота свободных колебаний

2.Чем является параметр [image: image44.wmf]i

f

 при вычислении периода собственных колебаний башни градирни любого очертания [image: image45.wmf]2
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A)Вес 
[image: image46.wmf]-

i

го участка башни градирни

B)масса 
[image: image47.wmf]-

i

го участка башни градирни

C)Отклонение башни градирни от положении равновесия (прогиб «консольного стержня» в точке [image: image48.wmf]i

) вследствие одновременного действия всех горизонтальных сил

D)Ускорение свободного падения

E)Частота свободных колебаний

3.Чем является параметр [image: image49.wmf]i

m

 при вычислении периода собственных колебаний башни градирни любого очертания [image: image50.wmf]2
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A)Вес 
[image: image51.wmf]-

i

го участка башни градирни

B)масса 
[image: image52.wmf]-

i

го участка башни градирни

C)Отклонение башни градирни от положении равновесия (прогиб «консольного стержня» в точке [image: image53.wmf]i

) вследствие одновременного действия всех горизонтальных сил

D)Ускорение свободного падения

E)Частота свободных колебаний

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.2)

1.На сколько участков обычно разбивают башню градирни по высоте?

A)2-3

B)4-5

C)6-7

D)8-9

E)9-10

2.Для чего используется указанная схема башни градирни [image: image54.jpg]


?

A)Как расчетная схема при расчете на вертикальные нагрузки

B)Как расчетная схема при расчете на горизонтальные нагрузки

C)Как расчетная схема при расчете на снеговые нагрузки

D)Как расчетная схема при расчете периода свободных колебаний

E)Как расчетная схема при расчете на температурно-влажностные воздействия

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.3)

1.какие методы используются при расчете безмоментных оболочек погкрытия?

A)Метод конечных элементов

B)вариационные методы Ритца-Тимошенко

C)Бубнова-Галеркина

D)Трефца

E)Все перечисленные

2.какие методы используются при расчете безмоментных оболочек погкрытия?

A)Метод конечных разностей

B)вариационные методы Ритца-Тимошенко

C)Бубнова-Галеркина

D)Трефца

E)Все перечисленные

3.От чего зависит точность расчета оболочек по методу коллокации?

A)От кривизны оболочки

B)От граничных условий

C)От погрешности решения

D)От количества точек коллокации

E)От степени полинома

4.Где возникают наибольшие значения меридиональных усилий в башне градирни? 

A)В месте сопряжения оболочки с опорной колоннадой

B)В месте сопряжения оболочки с верхним кольцом

C)В середине по высоте

D)На высоте 1/3 от основания башни

E)На высоте 2/3 от основания башни

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.4)

1.В какой зоне возникают растягивающие усилия в кольцевом направлении от действия вертикальных нагрузок?

A)По всей высоте

B)В средней зоне, ширина которой примерно равна [image: image55.wmf]11

810

-

высоты оболочки

C)В нижней зоне, ширина которой примерно равна [image: image56.wmf]11

810

-

высоты оболочки

D)В верхней зоне, ширина которой примерно равна [image: image57.wmf]11

810

-

высоты оболочки

E)Эти нагрузки не возникают

2.Для чего необходимо устройство верхнего кольца жесткости оболочки башни градирни?

73.Какая конструктивная часть градирни обозначена на рисунке цифрой 3 [image: image58.jpg] ARSSRIZERAACASRUINSRERASANARARAGaVASARRENEYAAANNAIRERARERAREY

-




?

A)Вытяжная башня
B)Грозозащита
C)Кольцо жесткости
D)Лестница
E)Стенка оболочки
Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-8.1)

1.Какой вид имеет уравнение эллиптического параболоида?
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D)[image: image62.wmf]22
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или [image: image63.wmf]2
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 или [image: image65.wmf]2
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2.Какое уравнение имеет дуговая трансляционная поверхность оболочки?

A)[image: image66.wmf]22
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3.Какая оболочка буде при положительной гауссовой кривизне?

A)Эллиптическая

B)параболическая

C)гиперболическая

D)Коническая

E)Цилиндрическая

4.Какая оболочка буде при нулевой гауссовой кривизне?

A)Эллиптическая

B)параболическая или цилиндрическая

C)гиперболическая

D)Сферическая или эллиптическая

E)Цилиндрическая

5.Какая оболочка буде при отрицательной гауссовой кривизне?

A)Эллиптическая

B)параболическая

C)гиперболическая

D)Коническая

E)Цилиндрическая

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-8.2)

1.Меньше расходуется материалов, на какие конструкции и на сколько при одинаковой перекрываемой площади? 

A)На фермы и плиты в совокупности на 25-40%

B)На пространственные конструкции покрытий расходуется на 25-40%

C)На арки и плиты в совокупности на 25-40%

D)На двускатные балки и плиты в совокупности на 25-40%

E)На пространственные конструкции покрытий расходуется на 50-60%

2.Как передается нагрузка в системах из плоскостных элементов и пространственных конструкций покрытия?

A)В первом случае трехступенчато, а во втором случае пятиступенчато

B)В первом случае многоступенчато, а во втором случае одноступенчато

C)В первом случае трехступенчато, а во втором случае двухступенчато

D)В первом случае одноступенчато, а во втором случае двухступенчато

E)одинаково двухступенчато.

3.В каких зданиях применяются тонкостенные пространственные покрытия?

A)Ангары, спортивные залы, крытые рынки, выставочные павильоны, вокзалы, зрелищные предприятия

B)Жилые дома, больницы

C)Офисные здания, учебные заведения

D)Здания торговли, дошкольные учреждения

E)Все указанные

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-8.3)

1.какие методы используются при расчете безмоментных оболочек погкрытия?

A)Метод конечных элементов

B)вариационные методы Ритца-Тимошенко

C)Бубнова-Галеркина

D)Трефца

E)Все перечисленные

2.какие методы используются при расчете безмоментных оболочек погкрытия?

A)Метод конечных разностей

B)вариационные методы Ритца-Тимошенко

C)Бубнова-Галеркина

D)Трефца

E)Все перечисленные

3.От чего зависит точность расчета оболочек по методу коллокации?

A)От кривизны оболочки

B)От граничных условий

C)От погрешности решения

D)От количества точек коллокации

E)От степени полинома

4.Где возникают наибольшие значения меридиональных усилий в башне градирни? 

A)В месте сопряжения оболочки с опорной колоннадой

B)В месте сопряжения оболочки с верхним кольцом

C)В середине по высоте

D)На высоте 1/3 от основания башни

E)На высоте 2/3 от основания башни

5.В какой зоне возникают растягивающие усилия в кольцевом направлении от действия вертикальных нагрузок?

A)По всей высоте

B)В средней зоне, ширина которой примерно равна [image: image73.wmf]11

810

-

высоты оболочки

C)В нижней зоне, ширина которой примерно равна [image: image74.wmf]11

810

-

высоты оболочки

D)В верхней зоне, ширина которой примерно равна [image: image75.wmf]11

810

-

высоты оболочки

E)Эти нагрузки не возникают

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-8.4)

1. Виды армирования и усиления кладки.

2. Расчет продольной арматуры для внецентренно сжатых ЖБ элементов прямоугольного сечения с симметричным армированием.
3. Расчет продольной арматуры для внецентренно сжатых ЖБ элементов прямоугольного сечения с несимметричным армированием.

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-8.5)

1. Конструктивные схемы одноэтажных промышленных зданий и их компоновка.

2. Система связей в ЖБ каркасе одноэтажных промышленных зданий.
3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.1)

1. Расчет прочности ЖБ преднапряженных центрально и внецентренно растянутых элементов. 

2. Особенности конструирования ЖБ стропильных ферм.

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.2)

1. Особенности проектирования ЖБ двускатных балок покрытия.

2. Проектирование сборных железобетонных большепролетных плит покрытия (плиты типа 2Т, П) одноэтажных промышленных зданий.

3. Особенности работы внецентренно растянутых ЖБ элементов.
Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.3)

1. Сбор нагрузок на поперечную раму и ригель покрытия. Статический расчет рамы и ригеля

2. Сбор нагрузок на внецентренно загруженный столбчатый фундамент стаканного типа под колонну

3. Расчет ригеля по двум предельным состояниям (верхний и нижний пояс, раскос и стойка, опорный или промежуточный узел)

4. Расчет ригеля по прочности наклонного сечения

5. Расчет прочности крайней внецентренно загруженной колонны

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.4)

1. Конструирование ригеля перекрытия

2. Конструктивная схема здания

3. Конструирование крайней внецентренно загруженной колонны

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.5)

1. Конструирование столбчатого фундамента стаканного типа под колонну

2. Конструирование узла сопряжения ригеля с колонной

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.1)

1. Разработка компоновки каркаса и перекрытия

2. Подбор продольной и поперечной арматуры в различных сечениях ригеля, расчет стыка ригеля.

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.2)

1. Расчетная схема неразрезного ригеля, расчетные пролеты и размеры его сечений, расчетные изгибающие моменты и поперечные силы. 

2. Расчет продольной арматуры колонны как для сжатого элемента со случайным эксцентриситетом. Проектирование консоли колонны.
3. Глубина заложения фундамента и расчет подошвы фундамента, исходя из несущей способности грунта.

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.3)

1. Конструктивные схемы одноэтажных промышленных зданий и их компоновка.

2. Система связей в ЖБ каркасе одноэтажных промышленных зданий.
Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.4)

1. Особенности проектирования ЖБ двускатных балок покрытия.

2. Проектирование сборных железобетонных большепролетных плит покрытия (плиты типа 2Т, П) одноэтажных промышленных зданий.

3. Особенности работы внецентренно растянутых ЖБ элементов.
Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-8.1)

1.Цель расчета по предельным состояниям первой группы: 
а) предотвратить любое (хрупкое, вязкое, усталое) разрушение, потерю устойчивости, изменение формы и положения; 

б) предотвратить чрезмерное развитие деформаций и перемещений; 

в) предотвратить потерю устойчивости формы или положения; 

г) предотвратить хрупкое разрушение. 

2.Классификация временных нагрузок: 

а) длительные, кратковременные и особые; 

б) постоянные и длительные; 

в) постоянные, временные и особые; 

г) особые, кратковременные и постоянные. 

3.Основное сочетание нагрузок: 
а) постоянные, длительные и кратковременные; 

б) постоянные и кратковременные; 

в) длительные и особые; 

г) постоянные. 

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-8.2)

Предельное состояние второй группы: 

а) прочность; 

б) появление недопустимых изгибов; 

в) разрушение конструкции; 

г) потеря устойчивости.  

При двойном армировании расчетная арматура устанавливается: 

а)  в количестве двух стержней; 

б) отсутствует; 

в) в растянутой и сжатой зоне бетона; 

г) в сжатой зоне бетона. 

Показатель, от которого зависит гибкость колонны: 

а) от материала; 

б) от коэффициента продольного изгиба; 

в) от расчетной длины и радиуса инерции сечения; 

г) от устойчивости . 

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-8.3)

1. Расчетная длина элемента стен, столбов зависит: 

а) от размеров поперечного сечения  в, н.; 

б) от гибкости; 

в) от способов закрепления концов элементов; 

г) от устойчивости.  

2.Расчетное сопротивление грунта зависит: 

а)  от вида грунта; 

б)  от уровня грунтовых вод;  

в) от показателя текучести; 

г) от нагрузки. 

3.Минимальная толщина защитного слоя бетона в колоннах: 

а) 10мм; 

б)  20мм; 

в) 40мм; 

г) 35мм. 

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-8.4)

1. Наиболее рациональное поперечное  сечение железобетонной  колонны со случайным эксцентриситетом: а)   прямоугольное; 

б) круглое; 

в) многогранное; 

г) тавровое.    

2. Деревянный элемент, прочность которого выше: 

а)  бревно; 

б) брус; 

в) доска; 

г) лафет.   

3. Для расчета железобетонных балок используется метод: 

а)  метод сечений; 

б)  метод вырезания узлов; 

в) аналитический метод. 

г) метод построения диаграмм . 

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-8.5)

1. Появление трещин и их раскрытие проверяют в конструкциях: 

а)  железобетонных и металлических; 

б)  металлических и деревянных; 

в) железобетонных и каменных 

г) каменных и деревянных.   

2. Усилия, возникающие в верхней и нижней зонах железобетонной балки, нагруженной равномерной нагрузкой: а)  растяжение, сжатие; 

б)    сжатие, растяжение;  

в)     сжатие, сжатие; 

г)    растяжение, растяжение.   

3. Нагрузка, установленная нормами: 

а)  полная; 

б) расчетная; 

в) особая; 

г) нормативная. 

4. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся (защиты курсовой работы (проекта)) по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.1)

1. Зависимость расчетной и нормативной нагрузок: 

а)  расчетная равна нормативной; 

б)  расчетная меньше нормативной; 

в) расчетная больше нормативной; 

г) расчетная нагрузка отсутствует 

2. Армирование каменной кладки применяют: 

а)  для  увеличения размеров сечения; 

б)   для увеличения прочности; 

в) для уменьшения размеров сечения; 

г) для увеличения устойчивости. 

3. Эксцентриситет – это расстояние между… 

а) центром тяжести сечения и точкой приложения нагрузки; 

б) точкой приложения нагрузки и крайней точкой сечения; 

в) точками приложения нагрузок; 

г) точками приложения продольной силы и момента. 

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.2)

1.Последовательность расчета продольной арматуры ребристой плиты: 

а) определяем нагрузки и усилия; 

б) определяем площадь сечения арматуры; 

в) определяем расчетную длину плиты и изгибающий момент; 

г) производим расчет нормального сечения плиты  по прочности. 

2. Наиболее рациональная форма поперечного сечения железобетонной балки: 

а) швеллер; 

б) тавр; 

в) прямоугольник; г )круг. 

3. Прочность стали с увеличением концентрации напряжений 

а) не изменяется; 

б) возрастает; 

в) уменьшается; 

г) исчезает. 

4. Предварительное напряжение арматуры применяется: 
а) в изгибаемых элементах; 

б) в сжатых конструкциях; 

в) в растянутых элементах; 

г) при местном сжатии. 

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.3)

1.Цель расчета по предельным состояниям первой группы: 
а) предотвратить любое (хрупкое, вязкое, усталое) разрушение, потерю устойчивости, изменение формы и положения; 

б) предотвратить чрезмерное развитие деформаций и перемещений; 

в) предотвратить потерю устойчивости формы или положения; 

г) предотвратить хрупкое разрушение. 

2.Классификация временных нагрузок: 

а) длительные, кратковременные и особые; 

б) постоянные и длительные; 

в) постоянные, временные и особые; 

г) особые, кратковременные и постоянные. 

3.Основное сочетание нагрузок: 
а) постоянные, длительные и кратковременные; 

б) постоянные и кратковременные; 

в) длительные и особые; 

г) постоянные. 

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.4)

1.Цель введения в расчет коэффициента надежности по нагрузке: 

а) для учета изменчивости нагрузок; 

б) для учета характера воздействия нагрузок на сооружение; 

в) для учета величины нагрузок; 

г) для учета  и определения класса нагрузок. 

2.Основные достоинства металлических конструкций: 

а) надежность, сборность, легкость, индустриальность; 

б) индустриальность, транспортабельность; 

в) сборность, прочность, гибкость; 

г) легкость, надежность, сборность 

3.Максимальный процент содержания углерода в стали: 

а)  2,14%; 

б)  0,22%; 

в) 0,51%; 

г) 0,10%.  

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.5)

1.Основные механические свойства стали, чем характеризуются? 

а) диаграммой напряжений и деформаций; 

б) свариваемостью; 

в) ползучестью; 

г) релаксацией. 

2. Алюминий не применяется в чистом виде: 

а) вследствие низкой прочности; 

б) вследствие высокой пластичности; 

в) вследствие легкой коррозии; 

г)  вследствие  малой устойчивости. 

3. Расчетная схема металлических ферм: 

а) статически определимая ферма с шарнирными узлами; 

б) жестко защемленная по концам балка; 

в) арка; 

г) свободно опертая балка. 

4. Цель армирования каменной кладки стальными сетками, продольными стержнями, железобетонными сердечниками: а)  для повышения несущей способности; 

б) для повышения жесткости; 

в) для повышения устойчивости; 

г) для уменьшения деформаций. 

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.1)

1.Расчетная схема стены каменного здания с жесткой конструктивной схемой: 
а) вертикальная неразрезная многопролетная балка, у которой шарнирными неподвижными опорами являются перекрытия; 

б) вертикальный консольный стержень, защемленный в уровне фундамента;  

в) вертикальная разрезная многопролетная балка; 

г) элемент рамы. 

2.Системы, наиболее предпочтительные для несущих деревянных конструкций: 

а) статически определимые; 

б) неопределимые; 

в) статические; 

г) определимые. 

3.Элементы древесины менее всех чувствительные  к порокам: а) сжатые; 

б) растянутые; 

в) изгибаемые; 

г) растянутые и изгибаемые. 

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.2)

1. Конструирование ригеля перекрытия

2. Конструктивная схема здания

3. Конструирование крайней внецентренно загруженной колонны

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.3)

1. Конструирование столбчатого фундамента стаканного типа под колонну

2. Конструирование узла сопряжения ригеля с колонной

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.4)

1. Разработка компоновки каркаса и перекрытия

2. Подбор продольной и поперечной арматуры в различных сечениях ригеля, расчет стыка ригеля.

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-8.1)

1. Расчетная схема неразрезного ригеля, расчетные пролеты и размеры его сечений, расчетные изгибающие моменты и поперечные силы. 

2. Расчет продольной арматуры колонны как для сжатого элемента со случайным эксцентриситетом. Проектирование консоли колонны.
3. Глубина заложения фундамента и расчет подошвы фундамента, исходя из несущей способности грунта.

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-8.2)

1. Конструктивные схемы одноэтажных промышленных зданий и их компоновка.

2. Система связей в ЖБ каркасе одноэтажных промышленных зданий.
1. Указать последовательность этапов строительства: 
1) ввод объекта в эксплуатацию; 

2) подготовка к строительству; 

3) оформление технической документации; 4) разрешение на строительство. 

2. Указать последовательность проектирования: 

1) проводятся инженерные изыскания; 

2) составляется задание на проектировании; 

3) составляется архитектурно-планировочное задание; 

4) выбирается и отводится земельный участок под строительство. 

3. Каким документом определяется состав проектной документации: 

1) СП 48.13330.2011 Организация строительства; 

2) 87 Постановление Правительства РФ; 

3) ГрК РФ Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование. 

4. На первой стадии, двухстадийного проектирования разрабатывается? 

1) рабочий проект со сводным сметным расчетом; 2) технический проект со сметным расчетом; 3) нет правильного ответа. 

5. Задание на проектирование согласовывается и утверждается: 

1) до начала проектирования; 2) после окончания 

 HYPERLINK "https://pandia.ru/text/category/proektnie_raboti/" проектных работ

 HYPERLINK "https://pandia.ru/text/category/proektnie_raboti/" ; 

3) по ходу выполнения проектных работ. 

6. Сбор исходно-разрешительной документации необходим для получения:  

1) заключения о соответствии построенного объекта спроектированному; 

2) разрешения на строительство; 

3) разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-8.3)

1. Инженерные изыскания выполняются в целях: 
1) определения и оценки фактических значений показателей, характеризующих эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность обследуемых зданий и возможность их дальнейшей эксплуатации; 

2) определения концепции систем, расположения оборудования, а также для планирования и приблизительного определения капитальных затрат по объекту в целом; 

3) подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Проводится ли государственная экспертиза в отношении проектной документации на отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности? 

1) да, проводится; 

2) нет, не проводится, за исключением проектной документации объектов, которые являются особо опасными, технически сложными или уникальными; 3) нет, не проводится. 

3. Что входит в предмет государственной экспертизы проектной документации? 

1) оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий; 

2) оценка соответствия проектной документации результатам инженерных изысканий; 

3) требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности. 

4. Какой орган уполномочен устанавливать требования к составу разделов проектной документации и ее содержанию? 

1) Правительство Российской Федерации; 2) Министерство регионального развития; 3) Ростехнадзор. 

5. Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику земельного участка, а также в случаях проведения капитального ремонта объектов капитального строительства: 

1) только если затрагивается конструктивная система объектов; 2) только для объектов свыше 3-х этажей. 

3) если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности, безопасности таких объектов. 

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-8.4)

1.какие методы используются при расчете безмоментных оболочек погкрытия?

A)Метод конечных элементов

B)вариационные методы Ритца-Тимошенко

C)Бубнова-Галеркина

D)Трефца

E)Все перечисленные

2.какие методы используются при расчете безмоментных оболочек погкрытия?

A)Метод конечных разностей

B)вариационные методы Ритца-Тимошенко

C)Бубнова-Галеркина

D)Трефца

E)Все перечисленные

3.От чего зависит точность расчета оболочек по методу коллокации?

A)От кривизны оболочки

B)От граничных условий

C)От погрешности решения

D)От количества точек коллокации

E)От степени полинома

4.Где возникают наибольшие значения меридиональных усилий в башне градирни? 

A)В месте сопряжения оболочки с опорной колоннадой

B)В месте сопряжения оболочки с верхним кольцом

C)В середине по высоте

D)На высоте 1/3 от основания башни

E)На высоте 2/3 от основания башни

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-8.5)

1.какие методы используются при расчете безмоментных оболочек погкрытия?

A)Метод конечных элементов

B)вариационные методы Ритца-Тимошенко

C)Бубнова-Галеркина

D)Трефца

E)Все перечисленные

2.какие методы используются при расчете безмоментных оболочек погкрытия?

A)Метод конечных разностей

B)вариационные методы Ритца-Тимошенко

C)Бубнова-Галеркина

D)Трефца

E)Все перечисленные

3.От чего зависит точность расчета оболочек по методу коллокации?

A)От кривизны оболочки

B)От граничных условий

C)От погрешности решения

D)От количества точек коллокации

E)От степени полинома

4.Где возникают наибольшие значения меридиональных усилий в башне градирни? 

A)В месте сопряжения оболочки с опорной колоннадой

B)В месте сопряжения оболочки с верхним кольцом

C)В середине по высоте

D)На высоте 1/3 от основания башни

E)На высоте 2/3 от основания башни

5.В какой зоне возникают растягивающие усилия в кольцевом направлении от действия вертикальных нагрузок?

A)По всей высоте

B)В средней зоне, ширина которой примерно равна [image: image76.wmf]11

810

-

высоты оболочки

C)В нижней зоне, ширина которой примерно равна [image: image77.wmf]11

810

-

высоты оболочки

D)В верхней зоне, ширина которой примерно равна [image: image78.wmf]11

810

-

высоты оболочки

E)Эти нагрузки не возникают
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