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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов) 
 

Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные зада-

ния и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные 

контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся плани-

руемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей 

рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установ-

ленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образова-

тельной программы. 

Полные наименования компетенций и индикаторов их представлены в общей харак-

теристике основной профессиональной образовательной программы. 

 

2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего 

контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-11 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-11.1) 

 

1. Величина гидравлической биопленки при полной биологической очистке: 

1. в горизонтальном и вертикальном отстойнике 2,5 мм/с, вертикальном – 1,4 

мм/с 

1. в отстойниках всех типов – 3 мм/с 

2. 1 – 3, 2 мм/с 

4. 1,4 мм/с 

2. Русловые выпуски подразделяются на: 

1. сосредоточенные, рассеивающие 

1. сосредоточенные, электорные 

2. рассеивающие, электорные 

3. сосредоточенные, рассеивающие, электорные 

3. Олигодинамический способ обеззараживания предусматривает контакт воды с ионами: 

1. Co
60

 

1. Ag 

2.  Cu 

3. Sr 

4. Если в активном иле биосооружения преобладают инфузории и коловратки, то процесс 

биоокисления можно характеризовать как: 

1. плохой 

1. удовлетворительный 

2. неудовлетворительный 

4. хороший 
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 5. Реактивные оросители применяются для подачи воды на: 

1. поля фильтрации 

1. капельные биофильтры 

2. высоконагружаемые биофильтры 

биологические пруды с естественной аэрацией 

 

6. Выражение                       принято называть: 

 

1. нагрузкой загрязнений на ил 

2. скорость окисления загрязнений 

3. дозой активного ила 

4. иловым индексом 

7. В аэротенке – смесителе подача сточной воды и активного ила производится: 

1. сточная вода с торца, активный ил равномерно по всей длине сооружения 

1. активный ил с торца, сточная вода равномерно по всей длине сооружения 

2. сточная вода и активный ил по всей длине сооружения 

3. сточная вода и активный ил с противоположных торцов сооружения 

навстречу друг другу 

8. Регенерацию активного ила величиной в 50% можно получить в аэротенках: 

1. двухкоридорных и четырехкоридорных 

1. трехкоридорных 

2. только двухкоридорных 

3. только четырехкоридорных 

9. Удобством удаления ила под гидростатическим давлением обладают вторичные отстой-

ники:  

1. только горизонтальные 

1. горизонтальные и вертикальные 

2. только вертикальные 

3. вертикальные и радиальные 

 

10. Автоматическая подача сточной воды на биофильтры  

                    баком –  дозатором достигается с помощью: 

1. трех сифонов 

1. трех датчиков 

2. регулятора затвора 

3. трех затворов 

 

11. Диаметр труб для удаления осадка из первичных отстойников: 

ati
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1) не менее 200 мм 

2) не более 200 мм 

3) не менее 300 мм 

4) не более 300 мм 

 

12. Для осветления сточных вод от населения численностью менее 500 жителей целесооб-

разно применять: 

1) двухъярусные отстойники 

2) осветлители-перегниватели 

3) септики 

4)вертикальные отстойники 

 

13. Получение сверхчистой воды для нужд промышленности сопровождается обеззаражива-

нием с помощью: 

1) хлора; 

2) озона; 

3)  -облучение 

4) термической обработки 

 

Образец тестов промежуточной успеваемости: 

 

14. Количество песка, задерживаемого в горизонтальных и тангенсальных песколовках на 1 

чел/сут-л: 

1) 8 

2)0,08 

3)0,03 

4)0,02 

 

15. Для биологической очистки сточных вод расходом до 10 тыс. м
3
/сут целесообразно при-

менять: 

1) подземные поля фильтрации 

2) поля фильтрации 

3) биофильтры 

4) аэротенки 

 

16. Впуск воды в тангенсальную песколовку осуществляется: 

1) по касательной 

2) через водослив 

3)через воронку 

4)по дырчатой трубе 

 

18. Отношение концентрации летучих органических веществ в паре к концентрации этих ле-

тучих веществ в сточной воде, называется: 

1) коэффициентом разделения 

2) коэффициентом запаса 

3) коэффициентом неравномерности 

4) коэффициентом стабильности 

 

19. Допустимое содержание взвешенных веществ в сточной воде, подаваемой на ионообмен-

ные напорные фильтры: 

1) 3 мг/л 

2) 8 мг/л 
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3) 5 мг/л 

4) 3-5 мг/л 

 

20. Какой бывает характер загрязнений сточных вод? 

1. Загрязнения бывают коллоидные, растворимые и твердые 

2. Минеральные, органические, бактериальные и биологические 

3. Растительного и животного происхождения 

4. Грибки, водоросли, бактерии, клещи, коловратки 

 

21. Сооружения для насыщения очищенных сточных вод кислородом: 

1. Многоступенчатые водосливы-аэраторы, перепадные колодцы, барботаж-

ные сооружения 

2. «Лотки Паршаля», «Лотки Вентури» и отводные каналы 

3. Флотаторы с механическими аэраторами и перепадные колодцы 

4. Обязательно  устанавливаются пруды аэраторы 

 

22. Крупность фракций загрузочного материала и высота слоя загрузки капельных 

биофильтров составляет: 

1. высота слоя загрузки 3-4 м, крупность фракций 60-80 мм 

2. крупность загрузки 40-60 мм, высота не нормируется 

3. крупность загрузки и высота изменяются от требуемой степени очистки 

4. крупность фракций 20-40 мм, высота загрузки 1-2 м 

 

23. Какие предусматриваются мероприятия по локализации пены в аэротенках: 

1. перед поступлением в аэротенк, сточные воды направляются в воздухоот-

делители 

2. орошение водой через брызгала или химические антивспениватели 

3. в аэротенки подают ПАВ 

4. присутствие сжатого воздуха в аэротенке не позволяет образовываться пене 

24. Вторичные отстойники всех типов рассчитываются по: 

1. гидравлической крупности 

2. производительности одного отстойника 

3. гидравлической нагрузке 

4. времени пребывания в сооружении 
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25. Количество растворенного кислорода в сточной воде, после вторичных отстой-

ников: 

1. 10 мг/л 

2. не более 5 мг/л 

3. не менее 1 мг/л 

4. не менее 2 мг/л 

26. Существующие способы обеззараживания сточных вод: 

1. ионами серебра и тяжелых металлов 

2. хлором, хлорной известью, гипохлоритом кальция и натрия, озоном 

3. бактерицидные лампы 

4. гипохлоритом натрия и озоном 

 

27. В каких случаях для доочистки сточных вод применяются микрофильтры: 

1. для снижении Квзв на 70-80% и БПК20 на 60% 

2. при очистке от тонко-дисперсной взвеси 

3. для доочистки применяются только микрофильтры 

4. при снижении исходной концентрации взвешенных веществ на 50-60%, по 

БПК20 на25-30% 

 

28. Назовите сооружения для доочистки сточных вод: 

1. флотаторы, фильтры, смесители 

2. камеры дегельминтизации 

3. вторичные отстойники и контактные резервуары 

4. биологические пруды, микрофильтры и фильтры зернистой загрузки 

 

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-11 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-11.1) 

 

1. Состав и свойства сточных вод 

2. Характеристика сточных вод различного происхождения. 

3. Понятия о санитарно-химическом анализе. 

4. Показатели качества сточных вод. 

5. Оценка качества воды по данным санитарно-химического анализа. 

6. Водоемы и их охрана от загрязнения сточными водами. 

7. Пути охраны водоемов от загрязнений. 

8. Самоочищение воды в водоеме 
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9. Условия спуска сточных вод в водоемы. 

10. Определение необходимой степени очистки сточных вод. 

11. Методы очистки и обеззараживания сточных вод. 

12. Методы очистки сточных вод 

13. Схемы очистных сооружений 

14. Сооружения механической очистки сточных вод 

15. Решетки 

16. Решетки-дробилки 

17. Песколовки 

18. Радиальные отстойники. 

19. Вертикальные отстойники 

20. Горизонтальные отстойники 

21. Сооружения биологической очистки сточных вод в естественных условиях 

22. Коммунальные поля орошения 

23. Поля фильтрации. 

24. Сооружения биологической очистки сточных вод в искусственных услови-

ях 

25. Биофильтры с объемной загрузкой. 

26. Расчет биофильтров 

27. Вентиляция биофильтров 

28. Распределение сточных вод по биофильтрам. 

29. Очистка сточных вод в аэротенках 

30. Принципы очистки сточных вод в аэротенках 

31. Технологические характеристики активного ила 

32. Технологические схемы очистки сточных вод в аэротенках 

33. Системы аэрации сточных вод в аэротенках. 

34. Конструкция аэротенков. 

35. Расчет аэротенков. 

36. Вторичные отстойники и илоуплотнители. 

37. Обеззараживание сточных вод. 

 

4. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся (защиты курсовой работы (проекта)) по 

дисциплине (модулю) 
 

Задание: выдается генплан местности под устройство очистной станции водоотведения; ос-

новные гидрологические и биохимические параметры водоема для сброса сточных вод; объ-

емы, качество исходной сточной воды. 

Требуется: выполнить рабочий проект очистной станции водоотведения (без сооружений об-

работки осадков). 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-11 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-11.2) 

Проверяется: 

• соответствие выполненной работы заданию 

• расчет необходимой степени очистки сточных вод для сброса в водоем 

• расчет решеток 

• расчет песколовок 

• расчет первичных отстойников 

• расчет аэротенков 

• расчет биофильтров 

• расчет контактной камеры 
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• расчет транспортировка стоков между сооружениями 

 

 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-11 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-11.3) 

Проверяется: 

• соответствие набора чертежей требованиям к комплектации рабочего проекта  

• соответствие пояснительной записки  требованиям к комплектации рабочего проекта 

• соответствие оформления работы ГОСТ Р 21.101 

• соответствие выполненной работы требований СП 32.13330, СП 18.13330 

• технологическая схема очистки сточных вод 

• общие плановые компоновочные решения очистной станции 

• продольный профиль «по воде» 

 


