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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов) 
 
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные зада-

ния и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные 
контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся плани-
руемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей 
рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установ-
ленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образова-
тельной программы. 

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представлены в 
общей характеристике основной профессиональной образовательной программы. 

 
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего 

контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
5 семестр 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-
петенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.1) 

 
1. Используя вольт-амперную характеристику диода КД103А при t = 20°С, определить со-
противление постоянному току при обратном включений для напряжения Uобр = – 50 В. 
 
2. Для диода Д312 при изменении прямого напряжения от 0,2 до 0,8 В прямой ток увели-
чивается от 2,5 до 16 мА. Определить дифференциальное сопротивление диода. 

 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.2) 
 

1. За счет чего образуются диффузия носителей в полупроводнике? 
1. Под воздействием разности концентраций носителей заряда. 2.Под воздействием электри-
ческого поля. 3. Под воздействием разности концентраций носителей заряда и под воздейст-
вием электрического поля. 
 

4. Найдите правильное выражение, характеризующее ток через p-n-переход? 
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;     4. Нет правильного ответа 

 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3) 
 

1. Как выглядит схема для снятия прямой ветви вольт-амперной характеристика диода? 
 

1. а).     2. б).     3. Нет правильного от-
вета. 
 

2. Используя вольт-амперную ха-
рактеристику диода КД103А при t =20° 
С, определить дифференциальное со-
противление прямой ветви для напря-
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жения Uпр = 0,8 В. 
 

6 семестр 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.1) 
 

1 . Каково назначение эмиттерных повторителей? 
1. Усилитель напряжения и мощности   2. Усилитель тока и напряжения  3. Усилитель тока и 
мощности. 4. Нет правильного ответа 
  
2.  Что происходит с рабочей точкой каскада с общим эмиттером при увеличении сопротив-
ления резистора R2? 
1. Рабочая точка смещается вниз по нагрузочной прямой    2. Рабочая точка смещается вверх 
по нагрузочной прямой                              3. Положение рабочей точки не изменяется   
 
3. Какие элементы схемы влияют на АЧХ усилителя с общим эмиттером в области  верхних 
частот сигнала ? 
1. Частотный диапазон транзистора и емкость нагрузки                        2. Разделительные кон-
денсаторы  
3. Конденсатор цепи температурной стабилизации каскада     4. Нет правильного ответа 
 
4.  В каком из режимов возможно эффективное управление коллекторным током биполярно-
го транзистора? 
1. В активном режиме                     2. В режиме отсечки                      3. В режиме насыщения 
 
 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-
петенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.21) 

 
1. Коэффициент усиления усилительного каскада K = 50. Переведите это значение в децибе-
лы.        
 
2. Усилитель на транзисторе ГТ308А собран по схеме, приведенной на рисунке. Пользуясь 
входными и выходными характеристиками транзистора ГТ308А, определить положение ра-
бочей точки А на выходных характеристиках, если известно, что Rк=240 Ом, R1=3к0м, 
R2=100 Ом, Ек=10 В. 
 

 

 
 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-
петенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3) 

 
1. Коэффициент усиления по току каскада с общим эмиттером определяется по формуле? 
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4. Чем объясняется более высокая стабильность схемы смещения фиксированным напряже-
нием по сравнению со схемой смещения фиксированным током в усилительном каскаде с 
общим эмиттером? 
1. Положение рабочей точки каскада не зависит от температуры окружающей среды  
2. Положение рабочей точки каскада не зависит от коэффициента усиления транзистора при 
его замене  
3. Положение рабочей точки каскада не зависит от амплитуды входного сигнала 
 
 
3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
5 семестр 
 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-
петенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.1) 

 
1. Как обозначают на схемах незапираемый тиристор, управляемый по катоду?  

 

 

 

 

 
2. Что называется входной характеристикой транзистора в схеме с общей базой? 

1. Зависимость тока эмиттера от напряжения эмиттер-база при постоянном напряжении кол-
лектор-база  
2. Зависимость тока эмиттера от напряжения эмиттер-база при постоянном токе коллектора  
3. Зависимость напряжения база-эмиттер от тока эмиттера при постоянном напряжении кол-
лектор-база 
 

 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.2) 
 
 
 
3. По ВАХ стабилитрона, показанной на рис., опре-

делить величину напряжения пробоя. 
 

4. Для транзистора КТ339А, включенного по схеме с 
общей базой, при изменении тока эмиттера на 10 мА ток 
коллектора изменяется на 9,7 мА. Определить коэффи-
циент усиления по току для транзистора в схеме с общим 
эмиттером. 
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Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-
петенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3) 

 
 
1. Используя семейство выходных характеристик транзистора 
КТ312А в схеме с общим эмиттером, определить значение об-
ратного тока коллектора при напряжении коллектор-эмиттер 15 
В. 
 
2. Используя семейство выходных характеристик транзистора 
КТ312А в схеме с общим эмиттером, определить значение со-
противления коллекторной цепи транзистора в схеме с общей 
базой при токе базы 0,4 мА. 
 
 
 
 
 
6 семестр 
 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-
петенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.1) 

 
1. Как влияет базовый делитель на входное сопротивление эмиттерного повторителя? 
1. Не влияет.     2. Увеличивает входное сопротивление.        3. Уменьшает входное сопротив-
ление 
 
2. В каком режиме окажется схема эмиттерной стабилизации при отключении резистора R1? 
1.  В активном режиме.      2. В режиме насыщения.               3. В режиме отсечки.  4. Нет пра-
вильного ответа 

 
3. Для схемы смещения фиксированным напряжением определить со-
противления резисторов R1, R2, если известно, что Ек = 10 В, а UБЭп = 
0,5 В и IБп = 25мкА. 
 
4. В усилительном каскаде с общим эмиттером мощность входного сиг-
нала Рвх = 0,150 мВт при входном токе Iвх = 500 мкА. Определить коэф-
фициент усиления каскада по напряжению, если сопротивление рези-
стора в цепи коллектора  Rк = 4700 Ом, сопротивление нагрузки каскада 
Rн = 350 Ом, статический коэффициент усиления тока базы h21э = 40, 
внутреннее сопротивление источника сигнала Rг = 100 Ом.   
 

 
5. Каковы особенности включения транзистора с ОК? 
1. Сопротивление нагрузки включено в цепь коллектора  2. Сопротивление нагрузки включено в 
цепь эмиттера     3.Сопротивление нагрузки включено в цепь базы    4. Нет правильного от-
вета 
 
6. Каково назначение эмиттерных повторителей? 
1. Усилитель напряжения и мощности   2. Усилитель тока и напряжения  3. Усилитель тока и мощно-
сти           4. Нет правильного ответа 
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Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-
петенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.21) 

 
1. Определить выпрямленное Ud на нагрузке мостовой схемы выпрямителя, если амплитуда 
напряжения первичной обмотки трансформатора U1m  = 150 В, а коэффициент трансформа-
ции n =2. 
 
2. Определить какое напряжение необходимо подать на вход параметрического стабилизато-
ра напряжения, чтобы получить коэффициент стабилизации Kст = 20, если стабилитрон имеет 
напряжение стабилизации Uст = 9 В,  дифференциальное сопротивление стабилитрона rдиф = 
10 Ом, а балластное сопротивление Rб =  270  Ом.     
 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-
петенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3) 

 
1. Действующее значение напряжения вторичной обмотки трансформатора мостовой схемы 
выпрямителя  U2 = 10 В. Определить обратное напряжение приложенное к диоду. 
 
2. В схеме двухполупериодного выпрямителя с нулевым выводом на нагрузке Rн = 510 Ом 
постоянное напряжение U0 = 100 В. Какой из диодов правильно выбран для этой схемы? 

 1. Д205 (Uобр = 400 В, Iвыпр. ср. = 400 мА).  2. Д7Д(Uобр = 300 В, Iвыпр. ср. = 300 мА).      3.  
Д209 (Uобр = 400 В, Iвыпр. ср. = 100 мА). 4. Д205 и Д7Д. 5. Д205 и Д209. 6. Д7Д и Д209. 7. Все 
диоды. 8. Нет правильного ответа. 
 
4. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся (защиты курсовой работы (проекта)) по 

дисциплине (модулю) 
6 семестр 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-
петенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.1) 

 
1. В какой из схем смещения режим каскада с общим эмиттером по постоянному току мало 
зависит от параметров транзистора? 
1. В схеме смещения фиксированным током   2. В схеме смещения фиксированным напряже-
нием  3. В схеме эмиттерной стабилизации          4. Нет правильного ответа 
 
2. В каком режиме окажется схема эмиттерной стабилизации при отключении резистора  R2? 
1. В режиме насыщения       2. В режиме отсечки      3. В активном режиме  4. Нет правильно-
го ответа 
 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-
петенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.2) 

 
1.  Из расчета усилительного каскада (см. рис.) известно, что ток базы по-
коя Iбп=50 мкА,  ток эмиттера покоя Iэп = 5 мА, напряжение Uбэп = 0,8 В, 
напряжение Ек=10 В. Рассчитать элемент схемы температурной стабилиза-
ции по постоянному току.  
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2. Для усилительного каскада определить сопротивление резисторов Rб и 
Rк необходимые для обеспечения в рабочей точке тока коллектора покоя 
Iкп = 20 мА при токе базы покоя Iбп = 0,6 мА, если напряжение источника 
питания Eк = 12 В. Напряжением Uбэп пренебречь. 

 
 

 
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности ком-

петенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3) 
 

1. Какие элементы схемы влияют на АЧХ усилителя с общим эмиттером в области  верхних 
частот сигнала? 
1. Частотный диапазон транзистора и емкость нагрузки         2. Разделительные конденсаторы 
3. Конденсатор цепи температурной стабилизации каскада     4. Нет правильного ответа 
 
2. Какие параметры характеризуют качество стабилизатора напряжения? 
1. Напряжение и ток стабилизации.  2. Коэффициент стабилизации и выходное сопротивление. 
3. Коэффициент усиления и дифференциальное сопротивление. 4. Нет правильного ответа. 
 

 


	1. Не влияет.     2. Увеличивает входное сопротивление.        3. Уменьшает входное сопротивление

