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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Текущий контроль успеваемости обучающегося осуществляется по результатам:

● выполнения теста по разделам дисциплины;

● выполнения расчетно-графической работы (РГР) (крз для студентов заочного отделения);

● защиты расчетно-графической работы (РГР) ГР) (крз для студентов заочного отделения);
Образцы оценочных средств представлены далее.
Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.2)
1. Количество и свойства материалов, находящихся в здании, а также пожарная опасность строительных конструкций определяют:

a) потенциальную пожарную опасность здания;

b) пожарную опасность здания;

c) пожарную безопасность здания;

d) пассивные меры противопожарной защиты;

e) активные меры противопожарной защиты.

2. Состояние объекта, при котором меры предупреждения пожара и противопожарной защиты соответствуют нормативным требованиям, определяет:

a) потенциальную пожарную опасность здания;

b) пожарную опасность здания;

c) пожарную безопасность здания;

d) пассивные меры противопожарной защиты;

3. Мероприятия пожарной профилактики, предупреждающие возникновение и развитие опасных факторов пожара, - это:

a) потенциальная пожарная опасность здания;

b) пожарная опасность здания;

c) пожарная безопасность здания;

d) пассивные меры противопожарной защиты;

e) активные меры противопожарной защиты.

4. Процесс устойчивого горения горючего материала начинается, когда:

a) скорость термического разложения будет равна скорости их термоокисления во фронте горения;

b) скорость термического разложения будет меньше скорости их термоокисления во фронте горения;

c) скорость термического разложения будет больше скорости их термоокисления во фронте горения;

d) скорость термического разложения будет не меньше скорости их термоокисления во фронте горения;

e) скорость термического разложения будет не больше скорости их термоокисления во фронте горения.

5. Развитие пожара от момента возгорания до момента, когда помещение полностью охвачено пламенем – это:

a) начальная стадия развития пожара;

b) предварительная стадия развития пожара;

c) основная стадия развития пожара;

d) промежуточная стадия развития пожара;

e) конечная стадия развития пожара.

6. Огонь, повышенная температура, задымление и изменение состава газовой среды, воздействие которых на людей и (или) материальные ценности может приводить к ущербу относятся к:

a) пожарной опасности;

b) опасным факторам пожара;

c) стадиям развития пожара;

d) пожарной нагрузке;

7. Группа горючести строительных материалов Г3 соответствует материалам:

a) негорючим;

b) слабогорючим;

c) умеренногорючим;

d) нормальногорючим;

e) сильногорючим.

8. Какой параметр не используется при определении группы горючести материала?

a) критическая поверхностная плотность теплового потока;

b) температура дымовых газов;

c) продолжительность самостоятельного горения;

d) степень повреждения образца по длине;

9. Какой параметр используют при определении группы воспламеняемости материала?

a) критическая поверхностная плотность теплового потока;

b) температура дымовых газов;

c) продолжительность самостоятельного горения;

d) степень повреждения образца по длине;

10. Группа воспламеняемости строительных материалов В3 соответствует материалам:

a) слабовоспламеняемым;

b) трудновоспламеняемым;

c) умеренновоспламеняемым;

d) легковоспламеняемым;

e) невоспламеняемым.

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.1)

1. Незащищенные стальные конструкции имеют предел огнестойкости:

a) 15мин;
b) 25мин;
c) 35мин;
d) 45мин.
2. Применение тонкослойных огнезащитных покрытий для стальных конструкций, являющихся несущими элементами зданий I и II степеней огнестойкости, допускается для конструкций с приведенной толщиной металла:

a) не менее 98 мм;
b) не менее 9,8 мм;
c) не менее 8,8 мм;
d) не менее 5,8 мм.

3.В каком документе указывают средства огнезащиты для стальных и железобетонных строительных конструкций при условии оценки предела огнестойкости конструкций с нанесенными средствами огнезащиты, с учетом способа крепления (нанесения)? 
a) технической документации на огнезащиту, и (или) проекте огнезащиты;
b) паспорте;
c) плане;
d) технологической карте.

4.На сколько групп  подразделяется огнезащитная эффективность средств огнезащиты в зависимости от наступления предельного состояния металлоконструкции  
a) на 7-мь;
b) на 17-мь;
c) на 9-мь;
d) на 12-мь.
5.Покрытия, предназначенные для повышения предела огнестойкости несущих деревянных конструкций, характеризуются следующими группами огнезащитной эффективности:
a) I-я группа - потеря массы не более 9%;
b) II-я группа - потеря массы более 9%, но не более 25%.
c) При потере массы более 25% состав не является огнезащитным.

6.Для зданий, сооружений, строений, для которых отсутствуют нормативные требования, разрабатываются………………?………………, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий.
a) специальные технические условия;
b) технические условия;
c) технические требования;
d) правила.

7.При выборе огнезащиты должны учитываться показатели огнестойкости и следующие параметры составов и технологии нанесения:
a) срок эксплуатации;
b) условия хранения и эксплуатации;
c) сейсмостойкость (для объектов, возводимых в сейсмостойких районах);
d) возможность дезактиваций (для объектов атомной энергетики).

8.Разработка проекта огнезащиты включает в себя поэтапное выполнение следующих мероприятий:
a) Анализ технической документации проекта;
b) Определение требуемых пределов огнестойкости несущих конструкций;
c) Разложение общей схемы несущего каркаса здания на отдельные элементы;
d) Расчет собственных пределов огнестойкости элементов.
9.Разработка проекта огнезащиты включает в себя поэтапное выполнение следующих мероприятий:
a) Определение необходимости нанесения огнезащитного покрытия на элементы;
b) Подбор средств огнезащиты;
c) Расчет потребной толщины огнезащиты для каждого элемента.
10.При выборе огнезащиты должны учитываться показатели огнестойкости и следующие параметры составов и технологии нанесения:
a) возможность дегазации (для объектов химических производств);
b) возможность и периодичность замены или восстановления;
c) ремонтопригодность;
d) срок эксплуатации.

11.При выборе огнезащиты должны учитываться показатели огнестойкости и следующие параметры составов и технологии нанесения:
a) способы подготовки поверхности;
b) марки грунтов;
c) марки декоративных и защитных покрытий;
d) инструмент и агрегаты для нанесения.


Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.1)

1. Какие обозначения включают группы по воспламеняемости строительных материалов?
a) НГ- негорючие;
b) Г1 - слабогорючие;
c) Г2 - умеренногорючие;
d) Г3 - нормальногорючие.
2. Какие обозначения включают группы по воспламеняемости строительных материалов?

a) Г4 - сильногорючие;
b) В1 - трудновоспламеняемые;
c) В2 - умеренновоспламеняемые;
d) В3 - легковоспламеняемые.
3. Какие обозначения включают группы по воспламеняемости строительных материалов?

a) РП1 - нераспространяющие;
b) РП2 - слабораспространяющие;
c) РП3 - умереннораспространяющие;
d) РП4 - сильнораспространяющие.
4. Какие обозначения включают группы по воспламеняемости строительных материалов?

a) Д1 - с малой дымообразующей способностью;
b) Д2 - с умеренной дымообразующей способностью;
c) Д3 - с высокой дымообразующей способностью;
d) Т1 - малоопасные.
5. Какие обозначения включают группы по воспламеняемости строительных материалов?

a) Т2 - умеренноопасные;
b) Т3 - высокоопасные;
c) Т4 - чрезвычайноопасные;
d) Т41 - нечрезвычайноопасные.
6. Как обозначается класс (подкласс) функциональной пожарной опасности здания?

a) Ф1.2; Ф1.3;
b) Ф2.3; Ф2.4;
c) Ф3.1; Ф3.2;
d) Ф3.6; Ф4.2.
7. Как обозначается класс пожарной опасности материала конструкций здания?
a) КМ2;
b) КМ3;
c) КМ4;
d) КМ1.

8. Как обозначается свойства пожарной опасности строительных материалов

 конструкций здания?

a) Горючесть Г1;
b) Горючесть Г2;
c) Горючесть Г3;
d) Горючесть НГ.

9. Как обозначается свойства пожарной опасности строительных материалов

 конструкций здания?

a) Воспламеняемость В1;
b) Воспламеняемость В2;
c) Воспламеняемость В3;
d) Воспламеняемость В4.

10. Как обозначается свойства пожарной опасности строительных материалов

 конструкций здания?

a) дымообразующая способность Д1;
b) дымообразующая способность Д2;
c) дымообразующая способность Д3;
d) дымообразующая способность Д4.

11. Как обозначается свойства пожарной опасности строительных материалов

 конструкций здания?

a) токсичность продуктов горения Т1;
b) токсичность продуктов горения Т2;
c) токсичность продуктов горения Т3;
d) токсичность продуктов горения Т4;

12. Как обозначается свойства пожарной опасности строительных материалов

 конструкций здания?

a) распространение пламени по поверхности для покрытия полов РП1;
b) распространение пламени по поверхности для покрытия полов РП2;
c) распространение пламени по поверхности для покрытия полов РП3;
d) распространение пламени по поверхности для покрытия полов РП4;
13. Класс пожарной опасности конструкций обозначается:
a) К1;
b) К2;
c) К3;
d) К6;
3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Испытание промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине проводится в форме ответа на вопросы и предусматривает возможность последующего собеседования.

Образцы оценочных средств  представлены далее.

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-9 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-9.2)

1. Изменение механических характеристик материала при нагревании.

2. Пожарно-технические характеристики материалов.

3. Критические условия воспламенения и распространения горения.

4. Понятие об опасных факторах пожара.

5. Методы исследования поведения материалов в условиях пожара.

6. Поведение строительных материалов в условиях пожара.

7. Основные процессы и особенности поведения при нагревании каменных  материалов.

8. Критерии пожаробезопасного применения строительных материалов.

9. Способы повышения стойкости строительных материалов к воздействию пожара.

10. Теоретические основы огнезащиты древесины, древесных материалов и пластмасс.

11. Экономические и экологические аспекты огнезащиты.

12. Классификация зданий по степени огнестойкости. Условие безопасности при определении фактической и требуемой степени огнестойкости.

13. Методика оценки требуемой степени огнестойкости. Факторы, влияющие на требуемую степень огнестойкости.

14. Методика определения фактической степени огнестойкости. Факторы, влияющие на фактическую степень огнестойкости.

15. Принципы внутренней планировки зданий.

16. Понятие «пожарный отсек». Принципы деления зданий на пожарные отсеки.

17. Обоснование площади пожарного отсека при одновременном введении сил и средств на тушение пожара.

18. Нормативные требования к делению зданий на пожарные отсеки.

19. Понятие «противопожарная секция». Принципы деления зданий на противопожарные секции.

20. Нормативные требования к делению пожарных отсеков на противопожарные секции.

21.Назначение, область применения и виды противопожарных преград.

22Противопожарные стены: назначение, типы, виды, конструктивное исполнение.

23.Конструктивное исполнение и огнестойкость каркасных противопожарных стен (привести схемы устройства).

24.Требования к узлам опирания конструкций перекрытий и покрытий на противопожарные стены (нарисовать схемы).

25.Правила сочленения противопожарных стен с наружными ограждающими конструкциями зданий (с выполнением необходимых иллюстраций).

26.Местные противопожарные преграды: назначение, виды, устройство, область применения.

27.Противопожарные двери: типы, виды, конструктивное исполнение, нормативные требования, область применения.

28.Защита технологических проёмов в противопожарных стенах и преградах (привести схемы устройства).

29.Противопожарные мероприятия при разработке генеральных планов промышленных предприятий.

30.Противопожарные мероприятия при разработке генеральных планов городских и сельских поселений.

31.Противопожарные разрывы. Назначение, нормирование. Мероприятия, регламентируемые нормами, по компенсации недостающей величины противопожарных разрывов.

32.Причины распространения пожаров между зданиями и сооружениями. Расчётное определение величины противопожарного разрыва.

33.Методика расчёта величины противопожарного разрыва между зданиями и сооружениями.

34.Особенности движения людей при эвакуации. Учёт этих особенностей при нормировании эвакуационных выходов и путей.

35.Параметры движения людей при эвакуации.

36.Плотность людского потока: физический смысл, размерность, нормирование, её определение при расчётах (в клубах и магазинах).

37.Скорость движения людского потока при эвакуации, методика её определения при расчёте; факторы, влияющие на величину скорости.

38.Интенсивность движения людского потока: физический смысл, размерность, методика определения интенсивности для начального участка пути, при изменении ширины участка и при слиянии людских потоков.

39.Пропускная способность участка эвакуационного пути: размерность, взаимосвязь с интенсивностью движения.

40.Основное условие безопасной эвакуации людей. Факторы, влияющие на расчётное и необходимое время эвакуации.

41.Методика расчёта продолжительности эвакуации людей на случай пожара из помещения и из здания в целом.

42.Расчёт необходимого времени эвакуации людей в помещениях по: 

- появлению опасной температуры;

- опасному снижению концентраций кислорода;

- появлению опасных концентраций токсичных продуктов горения;

- потере видимости.

43.Эвакуационные выходы и пути: понятие, определение (нарисовать схемы).

44.Принципы нормирования количества и размеров эвакуационных выходов.

45.Минимальные и максимальные размеры эвакуационных выходов, необходимость их нормирования.

46.Принципы определения по нормам проектирования требуемой протяжённости путей эвакуации (нарисовать схемы).

47.Принципы определения по нормам проектирования суммарной (общей) ширины эвакуационных выходов в зданиях различного назначения.

48.Требования пожарной безопасности к планировке помещений с массовым пребыванием людей.

49.Требования пожарной безопасности к планировке и конструктивному исполнению эвакуационных коридоров.

50.Требования пожарной безопасности к конструктивно-планировочным решениям эвакуационных лестниц.

51.Требования пожарной безопасности к конструктивно-планировочным решениям эвакуационных выходов.

52.Наружные пожарные лестницы: назначение, виды, область применения, требования к устройству.

53.Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях с массовым пребыванием людей.

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.1)

1. Каким документом оформляются результаты проведения независимой оценки пожарного риска? 
2. Каким документом оформляется решение об аттестации или решение об отказе в аттестации должностного лица? 
3. В зависимости от каких характеристик устанавливается требуемая степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков? 
4. В зависимости от каких характеристик определяется количество и ширина эвакуационных выходов? 
5. В зданиях какой высоты двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток должны быть глухими или с армированным стеклом?

6. В зданиях какой этажности, при объединенной системе хозяйственно-противопожарного водопровода пожарные стояки следует закольцовывать поверху? 
7. В каких зданиях системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации? 
8. В каких помещениях не допускается применять печное отопление? 
9. В каких случаях допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения? 
10. В каких случаях допускается применять незащищенные металлические конструкции?

11. В каких случаях объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности? 
12. В каких случаях пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной? 
13. В каких случаях положения Технического регламента о требованиях пожарной безопасности обязательны для исполнения? 
14. В каких случаях предусматривается не менее 2-х эвакуационных выходов из подвального или цокольного этажа? 
15. В каких случаях Кф,i- коэффициент, учитывающий класс функциональной пожарной опасности здания, принимается равным нулю?
16. В каких случаях проектная документация подлежит согласованию с органами государственного пожарного надзора? 
17. В каких случаях экспертная организация не может проводить независимую оценку пожарного риска в отношении объекта защиты? 
18. В каких целях применяются технические регламенты? 
19. В какой зависимости от занимаемой площади следует принимать расчетное количество одновременных пожаров на промышленном предприятии? 
20. В какой срок территориальный орган МЧС России рассматривает документы должностного лица, претендующего на прохождение аттестации для осуществления деятельности в области оценки пожарного риска? 
21. В какой форме могут быть оформлены результаты проведения независимой оценки пожарного риска, направляемого (вручаемого) собственнику? 
22. В каком (-их) случае (-ях) помещения для вентиляционного оборудования приточных систем вентиляции по взрывопожарной и пожарной опасности следует относить к категории В1? 
23. В каком документе указаны нормативные значения пожарных рисков? 
24. В каком количестве руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей на объекте с массовым пребыванием людей? 
25. В каком случае в каждом пожарном отсеке зданий и сооружений класса Ф 1.1 требуется лифт для транспортирования пожарных подразделений в соответствии с действующими требованием нормативных документов по пожарной безопасности? 
26. В каком случае допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения?
 27. В каком случае принимается решение о прекращении действия аттестации и об исключении сведений о должностном лице, аттестованном на осуществление деятельности в области оценки пожарного риска, из реестра? 
28. В каком случае при определении расчетных величин пожарного риска следует учитывать время задержки движения людей из-за образовавшегося скопления при эвакуации? 
29. Какие условия при определении расчетных величин пожарного риска предусматривают размещение очага пожара вблизи выхода, имеющего наибольшую пропускную способность, и при этом данный выход считается блокированным с первых секунд пожара, и при определении расчетного времени эвакуации не учитывается?

30. Отступление от каких требований нормативных документов по пожарной безопасности можно обосновать расчетом пожарного риска? 
31. На каком объекте не допускается проведение экспертной организацией независимой оценки пожарного риска? 
32. Через тамбур-шлюз какого типа должен осуществляться вход в лифт в подземных этажах зданий и сооружений? 
33. Какая интенсивность теплового излучения не оказывает негативных последствий на человека в течение длительного времени в соответствии с Методикой по определению расчетных величин пожарного риска на производственных объектах? 
34. Какая интенсивность теплового излучения безопасна для человека в брезентовой одежде в соответствии с Методикой по определению расчетных величин пожарного риска на производственных объектах? 
35. Каким документом предусмотрены требования по наличию в зданиях, сооружениях и строениях автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации? 
36. Каким документом определяется порядок проведения расчетов по оценке пожарного риска?
 37. В течение какого времени должно обеспечиваться информирование людей о пожаре пожарными оповещателями? 
38. В течение какого времени должны функционировать системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей? 
39. Какие реквизиты указываются в заключении о независимой оценке пожарного риска? 
40. В течение какого времени после утверждения заключения о независимой оценке пожарного риска его копия направляется в структурное подразделение территориального органа МЧС России, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления государственного пожарного надзора, или в территориальный отдел (отделение, инспекцию) этого структурного подразделения? 
41. В течение какого времени не планируются плановые проверки в отношении объектов, на которые получены положительные заключения о независимой оценке пожарного риска? 
42. В течение какого срока индивидуальный пожарный риск для работников производственного объекта оценивается частотой поражения определенного работника объекта опасными факторами пожара, взрыва?

43. Влияет ли время нахождения людей в здании на величину пожарного риска?

44. Влияет ли изменение системы оповещения на величину расчетного времени эвакуации? 45. Во сколько раз допускается увеличивать расстояния между извещателями при установке точечных дымовых пожарных извещателей в помещениях шириной менее 3 м или под фальшполом или над фальшпотолком и в других пространствах высотой менее 1,7 м? 

46. Возможна ли защита нескольких пожарных отсеков одной системой вытяжной противодымной вентиляции? 

47. Где должны размещаться планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара? 

48. Где следует размещать очаг пожара в помещении, имеющем два и более эвакуационных выхода? 

49. На каких объектах может проводиться оценка пожарного риска с целью обоснования допустимых значений пожарного риска? 

50. Для каких помещений, согласно Методике определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности, применимы аналитические соотношения для определения критической продолжительности пожара? 

51. Для производственного объекта социальный пожарный риск принимается равным частоте возникновения событий, ведущих к гибели какого количества человек? 

52. Для чего предназначена временная задержка подачи огнетушащего газа в помещениях с установками газового пожаротушения? 

53. Для чего применяется классификация электрооборудования по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности? 

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-4 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-4.1)

 1. Для чего применяется пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков? 

2. Для чего применяется классификация строительных конструкций по огнестойкости?

 3. Должна ли проектная документация на здания, сооружения, строения, строительные конструкции, инженерное оборудование и строительные материалы содержать пожарно-технические характеристики, предусмотренные Техническим регламент о требованиях пожарной безопасности?

4. Должны ли кабели и провода систем противопожарной защиты в зданиях и сооружениях сохранять работоспособность в условиях пожара? 

5. Допускается ли использовать во взрывоопасных и взрывопожароопасных помещениях пожарозащищенное электрооборудование? 

6. Допускается ли одновременная работа автоматических установок аэрозольного, порошкового или газового пожаротушения и систем противодымной вентиляции в помещении при пожаре? 60. Допускается ли принимать условную вероятность поражения человека равной 0 при значениях пробит-функции менее 2,67? 

7. Допускается ли совмещать коммуникации систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей с радиотрансляционной сетью здания и сооружения? 

8. Допускается ли устройство общей системы вытяжной противодымной вентиляции для защиты помещений различной функциональной пожарной опасности? 

9. Допускается ли учитывать открытые лестницы в расчете эвакуации люде при пожаре в стационарах лечебных учреждений? 

10. За счет чего должны обеспечиваться огнестойкость и класс пожарной опасности строительных конструкций? 

11. Зависит ли время начала эвакуации от типа системы оповещения о пожаре? 

12. Какой порядок оформления заключения о независимой оценке пожарного риска на бумажном носителе? 

13. Здания какого класса функциональной пожарной опасности предназначены для постоянного проживания и временного пребывания людей? 

14. Из какого расчета определяется площадь испарения жидкости (содержащей 70% и менее (по массе) растворителей) при розливе на пол при определении категории наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности? 

15. Из какого расчета определяется площадь испарения жидкости (содержащей 70% и менее растворителей) при розливе на пол при определении категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности? 

16. Из какого условия орошения каждой точки резервуара определяют количество и расположение лафетных стволов для защиты резервуаров с СУГ и ЛВЖ под давлением?

17. Из какой группы жидкостей выделяют легковоспламеняющиеся жидкости? 

18. Исходя из каких параметров определяется массовая скорость истечения сжатого газа из резервуара? 

19. Исходя из чего определяются сценарий или сценарии пожара? 

20. К какой группе мобильности относятся инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную? 

21. К какому классу функциональной пожарной опасности относятся здания организаций по обслуживанию населения? 

22. К какой категории относится помещение, в котором находятся негорючие вещества и материалы в холодном состоянии? 

23. К какой категории относятся пожары газов? 

24. К какой категории относятся пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением? 

25. К какой категории относятся пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов? 

26. К какой категории относятся пожары металлов? 

27. К какой категории относятся пожары твердых горючих веществ и материалов? 

28. К какой категории относятся пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ? 

29. К какой категории по взрывопожарной и пожарной опасности относится помещение, если в нём хранятся горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, не превышающее 5 кПа? 

30. К какой категории по взрывопожарной и пожарной опасности относится помещение, если в нем хранятся твердые горючие вещества и удельная пожарная нагрузка составляет 1500 МДж/м2 ? 

31. К какой категории по взрывопожарной и пожарной опасности относятся помещения, в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива?
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Основная литература

1. Фёдоров, В.С.Основы обеспечения пожарной безопасности зданий: Учебное пособие. / В.С. Фёдоров - М.: АСВ, 2004. - 176 с. - ISBN 5-93093-264-6 http://www.studentlibrary.ru

2.Фёдоров, B.C. Огнестойкость и пожарная опасность строительных конструкций. / В.С. Фёдоров, В.Е. Левитеский, И.С. Молчадский, А.В. Александров А.В.  - М.: АСВ. 2009. -408 с. - ISBN 978-5-93093-641-4  http://www.studentlibrary.ru

Дополнительная литература

1.Собурь, С.В. Огнезащита строительных материалов и конструкций: Справочник / Ред. В.И. Кузнецов .— 2-е изд., доп.(с изм.) .— М. : Спецтехника, 2000 .— 112с..

2. Российская Федерация. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности: федер. закон РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ : принят Гос. Думой 4 июля 2008 г. : одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 г. — М. : Стандартинформ, 2008 .— 92 с.

3. СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с Изменением N 1) Дата введения 12.01.2012, М.: МЧС России; ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2012. - 105с.

4. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* Дата введения 04.06.2017, М., 2016. - 135 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. http://www.elibrary.ru/org_items.asp?orgsid=656 – Научная электронная библиотека

2. http://www.izvuzstr.sibstrin.ru/pages/fulltext - Официальны сайт Журнала «Известия вузов. Строительство». Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет

3. http://www.scadgroup.com/news.shtmlОфициальный сайт группы компаний "СКАД Софт"
4. http://djvu-inf.narod.ru/tslib.htmDjVu БИБЛИОТЕКИ - Строительство и инженерные системы

5. http://publ.lib.ru/Универсальная библиотека, портал создателей электронных книг, авторов произведений и переводов

6. http://www.litportal.kiev.uaЭлектронная библиотека LitPortal

7. http://diminex.ru/Строительство-библиотека строительства

8. http://www.unilib.neva.ru/rus/lib/resources/elib/Фундаментальная библиотека СПбГПУ

 Перечень информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Перечень необходимого ежегодно обновляемого лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

1. Текстовый редактор Microsoft Word;

2. Программа для работы с электронными таблицами Microsoft Excel;

3. Программа подготовки презентаций Microsoft PowerPoint;

4. Пакет офисных приложений «МойОфис»

Перечень необходимых современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

1. Компьютерная справочная правовая система Консультант Плюс.
