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1 Задача курсовой работы 
 

Задачей курсовой работы является приобретение обучающимися 
навыков разработки технического задания на проектирование 
(модернизацию) технологической машины пищевых производств различного 
технологического назначения, имеющей в своем составе движущиеся 
рабочие органы с электромеханическим, пневматическим или 
гидравлическим приводом. 

 
2 Содержание курсовой работы 

 
Ниже приведен шаблон текста контрольно-курсовой работы с 

пояснениями и ссылками на учебник [1]. 
 
1. Наименование и основание разработки.  
1.1. Приводят принятое в данной отрасли наименование образца 

технологической машины в соответствии с действующей нормативно-
технической документацией (ГОСТ, ОСТ, ТУ). 

1.2. Указывают вид разрабатываемого образца (опытный, опытно-
промышленный, серийный и т.п.) и документ, на основании которого 
принято решение о разработке образца (приказ, распоряжение, договор и 
т.п.). 

2. Цель, назначение и область применения разработки.  
2.1. Конкретизируют степень совершенствования технологического 

процесса изготовления требуемой продукции и/или показателей 
технологической машины (повышение производительности, снижение 
потребляемой мощности, повышение надежности, сокращения 
обслуживающего персонала, сокращения производственных площадей, 
улучшения условий труда и культуры производства и т.п.).  

2.2. Конкретизируют назначение разрабатываемого образца 
технологической машины с указанием принятого в данной отрасли 
наименования производимой продукции в соответствии с действующей 
нормативно-технической документацией (ГОСТ, ОСТ, ТУ). 

2.3. Указывают возможные области применения разрабатываемого 
образца технологической машины на предприятиях отрасли (для массового, 
серийного или другого вида производств; на промышленном или малом 
предприятии, на экспорт и т.п.) (см. учебник [1, стр. 207-213]).  

3. Источники разработки.  
Приводят в алфавитном порядке библиографические описания 

документов, используемых при разработке образца технологической 
машины:  

- действующая нормативно-техническая документация;  
- утвержденные технологические процессы;  
- промышленные каталоги отечественного и зарубежного 

оборудования; 
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- патенты;  
- утвержденные отчеты по научно-исследовательским и/или опытно-

конструкторским работам и патентным исследованиям;  
- научно-техническая литература (монографии, учебные пособия, 

справочники). 
(Примеры библиографических описаний документов см. в списке 

литературы и в приложении 1 к методическим указаниям). 
4. Технические требования.  
4.1. Состав и требования к конструктивному устройству. 
4.1.1. Дают краткое описание состава (структуры) и работы 

разрабатываемой технологической машины со ссылкой на лист графической 
части курсового проекта (общий вид машины) и иерархическую модель 
структуры технологической машины (приводят в приложении к ТЗ), 
разработанную в соответствии с п. 2.3 учебника [1, стр. 53-54]. 

4.1.2. Указывают требования к конструктивному устройству основных 
частей технологической машины в соответствии с действующей нормативно-
технической документацией (ГОСТ, ОСТ, ТУ):  

- механической части; 
- гидравлической части (при наличии); 
- пневматической части (при наличии); 
- электрической части.  
Например, электрическая часть технологических машин должна быть 

выполнена в соответствии с действующими «Правилами устройств 
электроустановок» (ПУЭ) для соответствующего класса производственных 
помещений (требуется указать класс в соответствии с действующими 
документами).  

4.2. Основные параметры, размеры и характеристики. 
Последовательно приводят основные показатели качества 

разрабатываемой технологической машины в соответствии с её 
технологическим назначением, используя п. 3.4 учебника [1, стр. 108-115], и 
дают их обоснование со ссылкой на действующую нормативно-техническую 
документацию (ГОСТ, ОСТ, ТУ) и/или расчеты (приводят в приложениях к 
ТЗ).  

4.2.1. Показатели назначения. 
4.2.1.1. Номинальная (цикловая) производительность разрабатываемой 

технологической машины (быстродействие, темп стрельбы т.п.) в 
соответствии с принятым в отрасли размерностью показателя: шт./мин, т/ч, 
ход/мин и т.п. 

В приложениях к ТЗ приводят циклограмму работы и кинематическую 
схему привода (при наличии) разрабатываемой технологической машины; 
приводят кинематический расчет привода машины (при наличии) или иные 
расчеты, обосновывающие её номинальную (цикловую) производительность 
в соответствии с п. 3.5 учебника [1, стр. 115-124]. 

4.2.1.2. Скорости рабочих органов, не более, м/с.  
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Обосновывают расчетом (приводится в приложении к ТЗ) или 
ссылками на источники разработки (см. п. 3 ТЗ) необходимые/предельные 
скорости рабочих органов разрабатываемой технологической машины. 

4.2.1.3. Технологические силы, не более, н, Кн, Мн.  
Обосновывают расчетом (приводится в приложении к ТЗ) или 

ссылками на источники разработки (см. п. 3 ТЗ) необходимые/предельные 
скорости рабочих органов разрабатываемой технологической машины. 

4.2.1.4. Установленная мощность, не более, кВт.  
В приложении к ТЗ приводят расчет установленной мощности привода 

(при наличии) разрабатываемой технологической машины в соответствии с 
кинематической схемой привода (см. п. 4.2.1.1 ТЗ) или мощности, 
затрачиваемой на проведение технологической операции, реализуемой в 
разрабатываемой технологической машины, исходя из кинематических и 
силовых параметров технологической операции.  

4.2.1.5. Габаритные размеры, не более, м.  
4.2.1.6. Масса, не более, кг. 
Показатели по п.п. 4.2.1.5 и 4.2.1.6 обосновывают ссылками на 

источники разработки (см. п. 3 ТЗ). 
4.2.2. Показатели надежности. 
4.2.2.1. Единичные показатели надежности машины. 
4.2.2.2. Комплексные показатели надежности машины. 
Показатели надежности разрабатываемой технологической машины 

обосновывают расчетом (приводится в приложении к ТЗ) или ссылками на 
источники разработки (см. п. 3 ТЗ) в соответствии с п.п. 3.6 - 3.7 учебника [1, 
стр. 124-140]. Указывают место и вид отказов на основе классификации 
отказов (см. таблицу 3.1 [1, стр. 126-127] и разработанной иерархической 
модели струтуры машины (ссылка на приложение к ТЗ).  

4.2.2.3. Ожидаемое значение фактической производительности 
машины, не менее, шт./ч, т/смену, кг/ч. 

Обосновывают расчетом (приводится в приложении к ТЗ) или 
ссылками на источники разработки (см. п. 3 ТЗ) с использованием 
показателей, указанных в п.п. 4.2.1.1 и 4.2.2 ТЗ. 

4.2.3. Эргономические показатели (антропометрические, 
биомеханические, физиологические и др.); эстетические показатели 
технологического оборудования (форма, цветовая гамма, стиль и др.).  

Эргономические показатели выбирают в соответствии с п.3.4 учебника 
[1, стр. 108-109] и обосновывают ссылками на источники разработки (см. п. 3 
ТЗ). 

4.2.4. Показатели технологичности.  
Показатели технологичности выбирают в соответствии с п.3.8 учебника 

[1, стр. 140-144] и обосновывают ссылками на источники разработки (см. п. 3 
ТЗ). 
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4.2.5. Показатели транспортабельности.  
Показатели транспортабельности выбирают в соответствии с п. 3.4 

учебника [1, стр. 109-110] и обосновывают ссылками на источники 
разработки (см. п. 3 ТЗ). 

4.2.6. Показатели стандартизации и унификации. 
Показатели стандартизации и унификации выбирают в соответствии с 

п. 3.8 учебника [1, стр. 144-148] и обосновывают ссылками на источники 
разработки (см. п. 3 ТЗ). 

4.2.7. Патентно-правовые показатели.  
Патентно-правовые показатели выбирают в соответствии с п. 3.4 

учебника [1, стр. 110] и обосновывают ссылками на источники разработки 
(см. п. 3 ТЗ). 

4.2.8. Экологические показатели. 
Экологические показатели выбирают в соответствии с п. 3.4 учебника 

[1, стр. 110] и обосновывают ссылками на источники разработки (см. п. 3 ТЗ). 
4.2.9. Показатели безопасности. 
Показатели безопасности выбирают в соответствии с п. 3.4 учебника [1, 

стр. 111] и обосновывают ссылками на источники разработки (см. п. 3 ТЗ). 
4.2.10. Условия эксплуатации и требования к техническому 

обслуживанию технологической машины. 
Условия эксплуатации и требования к техническому обслуживанию 

обосновывают ссылками на источники разработки (см. п. 3 ТЗ). Указывают 
климатические исполнения и категории исполнения разрабатываемого 
образца технологической машины в соответствии с п. 3.4 учебника [1, стр. 
112-113]. 

4.2.11. Требования к маркировке и упаковке технологической машины.  
Требования к маркировке и упаковке обосновывают ссылками на 

источники разработки (см. п. 3 ТЗ). 
4.2.12. Правила испытаний и приемки разрабатываемого образца 

технологической машины заказчиком. 
Правила испытаний и приемки разрабатываемого образца 

устанавливают в соответствии с п. 3.2 учебника [1, стр. 101-103] и 
обосновывают ссылками на источники разработки (см. п. 3 ТЗ). 

5. Экономические показатели.  
Указывают предельные объемы материальных и финансовых затрат 

при создании образца оборудования, например, лимитную цену образца. 
Экономические показатели обосновывают расчетом (приводится в 

приложении к ТЗ) или ссылками на источники разработки (см. п. 3 ТЗ). 
6. Стадии и этапы разработки образца.  
Приводят стадии и сроки разработки образца технологической машины 

в соответствии с п. 3.2 учебника [1, стр. 95-101]. 
Сроки разработки образца технологической машины обосновывают 

ссылками на источники разработки (см. п. 3 ТЗ). 
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3. Требования к оформлению курсовой работы 
 

3.1 Требования к оформлению пояснительной записки  
 
Текст пояснительной записки курсовой работы выполняют на листах 

формата А4. Текст должен быть набран в текстовом редакторе MS Word. Тип 
шрифта – Times New Roman, размер шрифта 14 пт, междустрочный интервал 
полуторный.  

Параметры страницы: верхнее и нижнее поля – 2 см; левое поле – 2,5 
см; правое поле – 1,5 см; расстояние от края верхнего и нижнего 
колонтитулов – не менее 1 см. Номер страницы ставится вверху страницы в 
центре.  

Основной текст набирают с отступом слева первой строки 1,25 см и 
выравниванием текста «по ширине страницы». Автоматическая расстановка 
переносов слов: ширина зоны переноса слов –0,63 см, максимальное число 
последовательных переносов –3. 

 
3.2 Требования к оформлению графической части 

 
Чертеж общего вида технологической машины или агрегата должен 

полностью показывать его конструктивное устройство и позволять по этому 
чертежу разрабатывать сборочные чертежи основных узлов (сборочных 
единиц) машины (агрегата).  

В чертеже общего вида машины (агрегата) проставляют габаритные 
размеры; сопряженные размеры с обозначением посадок; размеры с 
предельными отклонениями, которые по конструкции машины (агрегата) 
проверяет при ее сборке; размеры зазоров, которые должны устанавливать 
при сборке; присоединительные размеры; координаты осей крепежных 
отверстий, диаметры этих отверстий; основные размеры, характеризующие 
машину (агрегат) и т.п. Кроме того, приводят технические характеристики 
машины и технические требования к машине. 

Графическая часть курсовой работы должна быть выполнена и 
оформлена в соответствии с требованиями ЕСКД. 
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Приложение 1 
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