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(подпись)

1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки 

сформированности компетенции ОПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-8.1)
1. Что понимается под идеальными моделями: 

a) математические, графические, вербальные, компьютерные;

b) макеты, стенды, имитаторы и т.д.;

c) математические, графические, вербальные, компьютерные, макеты, стенды, имитаторы и т.д.

2. Что понимается под материальными моделями: 
a) макеты, стенды, имитаторы и т.д.;

b) математические, графические, вербальные, компьютерные;

c) математические, графические, вербальные, компьютерные, макеты, стенды, имитаторы и т.д.
3. Сколько функциональных зон можно выделить в графическом окне AutoCAD: (знание)
a) 4;
b) 2;
c) 6 лет.
4. Как направлена пиктограмма WCS (World Coordinate System — мировая система координат) после первой загрузки системы: (знание)

а) ось OX — слева направо, ось OY — снизу вверх, ось OZ — перпендикулярно экрану;

б) ось OX — снизу вверх, ось OY — слева направо, ось OZ — перпендикулярно экрану;

в) ось OX — перпендикулярно экрану, ось OY — снизу вверх, ось OZ — слева направо.

5. Какое количество форматов отображения координат позволяет использовать AutoCAD: (знание)

а) 3 формата;

б) 6 форматов;

в) 9 форматов.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки 

сформированности компетенции ОПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-8.2)
1. Что необходимо сделать для вызова менеджера свойств объектов в AutoCAD: (умение)

a. необходимо выделить какойлибо объект на чертеже и либо с помощью пиктограммы ур (Properties), либо щелчком правой клавишей мыши и выбором строки Properties открыть диалоговое окно менеджера свойств объектов;

b. необходимо выделить какойлибо объект на чертеже и либо с помощью пиктограммы ур (Properties);

c. щелчком правой клавишей мыши и выбором строки Properties открыть диалоговое окно менеджера свойств объектов.
2. Что необходимо сделать для вызова менеджера свойств объектов в AutoCAD: (умение)
a. необходимо выделить какойлибо объект на чертеже и либо с помощью пиктограммы ур (Properties), либо щелчком правой клавишей мыши и выбором строки Properties открыть диалоговое окно менеджера свойств объектов;

b. необходимо выделить какойлибо объект на чертеже и либо с помощью пиктограммы ур (Properties);

c. щелчком правой клавишей мыши и выбором строки Properties открыть диалоговое окно менеджера свойств объектов.
3. В какой последовательности обычно используют клавиатурные привязки при в черчении КОМПАС-ГРАФИК LT: (умение)

a.  быстро поместите курсор мышью рядом с нужной точкой или объектом; выполните клавиатурную команду для точного позиционирования курсора; зафиксируйте точку нажатием клавиши <Enter> на клавиатуре;

b.  выполните клавиатурную команду для точного позиционирования курсора; зафиксируйте точку нажатием клавиши <Enter> на клавиатуре; быстро поместите курсор мышью рядом с нужной точкой или объектом;

c.  быстро поместите курсор мышью рядом с нужной точкой или объектом; зафиксируйте точку нажатием клавиши <Enter> на клавиатуре; выполните клавиатурную команду для точного позиционирования курсора.

4. Для создания сквозного отверстия необходимо: (умение)

[image: image1.wmf]выбрать инструмент "Вытянутый вырез", в окне менеджера свойств задать параметр "на заданное расстояние" и размер 10 мм.
[image: image2.wmf]выбрать инструмент "Вытянутый вырез", в окне менеджера свойств задать параметр "через все" и размер 10 мм.
[image: image3.wmf]выбрать инструмент "Вытянутый вырез", в окне менеджера свойств задать параметр "до вершины"
[image: image4.wmf]выбрать инструмент "Вытянутый вырез", в окне менеджера свойств задать параметр "через все"

5. Для того, чтобы вытянуть бобышку, толщиной 10 мм необходимо (умение):

[image: image5.wmf]выбрать инструмент "Вытянутая бобышка/основание", в окне менеджера свойств задать параметр "на заданное смещение" и размер 10 мм.
[image: image6.wmf]выбрать инструмент "Вытянутая бобышка/основание", в окне менеджера свойств задать параметр "до вершины" и размер 10 мм.
[image: image7.wmf]выбрать инструмент "Вытянутая бобышка/основание", в окне менеджера свойств задать параметр "на заданное расстояние" и размер 10 мм.
[image: image8.wmf]выбрать инструмент "Вытянутая бобышка/основание", в окне менеджера свойств задать параметр "на расстоянии от поверхности" и размер 10 мм.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки 

сформированности компетенции ОПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-8.3)
1. [image: image9.wmf]

Деталь (вал), изображенная на рисунке, была построена методом … : (владение-анализ):
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[image: image11.wmf]“многоэтажный торт”
[image: image12.wmf]“гончарный круг”
[image: image13.wmf]производственный метод

2. Создайте твердотельную модель втулки как минимум двумя разными способами  (многоэтажный торт, гончарный круг, производственный метод ). (валдение-синтез).
3. Определите какая из трех стандартных плоскостей лучше подходит для создания элемента основания модели (см. чертеж). (владение-оценка)

4.  Создайте профиль (эскиз) для элемента основания модели (см. рис.) вытягивание которого создаст большую часть модели (владение-синтез).

5.  Проанализируйте твердотельную модель, изображенную на рисунке. Предложите альтернативный вариант создания модели. Объясните в чем преимущества, предложенного Вами метода. (владение-синтез+оценка)
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6. Создайте профиль (эскиз) для элемента основания модели (см. рис.) вытягивание которого создаст большую часть модели (владение-синтез).
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7. Создайте профиль (эскиз) для элемента основания модели (см. рис.) вытягивание которого создаст большую часть модели (владение-синтез).
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8.  Создайте профиль (эскиз) для элемента основания модели (см. рис.) вытягивание которого создаст большую часть модели (владение-синтез).
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9. Проанализируйте твердотельную модель, изображенную на рисунке. Предложите альтернативный вариант создания модели. Объясните в чем преимущества, предложенного Вами метода. (владение-синтез+оценка)
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3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки 

сформированности компетенции ОПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-8.1)
1. Что понимается под идеальными моделями: 

1. математические, графические, вербальные, компьютерные;

2. макеты, стенды, имитаторы и т.д.;

3. математические, графические, вербальные, компьютерные, макеты, стенды, имитаторы и т.д.

2. Что понимается под материальными моделями: 
1. макеты, стенды, имитаторы и т.д.;

2. математические, графические, вербальные, компьютерные;

3. математические, графические, вербальные, компьютерные, макеты, стенды, имитаторы и т.д.
3. Сколько функциональных зон можно выделить в графическом окне AutoCAD: (знание)
1. 4;
2. 2;
3. 6 лет.
4. Какую возможность дает функция 3DOrbit в AutoCAD 2000: 
1. производить быстрые повороты и зумирование тонированных и каркасных моделей в реальном режиме времени;

2. производить быстрые повороты тонированных и каркасных моделей в реальном режиме времени;

3. производить зумирование тонированных и каркасных моделей в реальном режиме времени.
5. Как позволяют работать разнообразные режимы тонирования, такие как скрытый каркас или тонирование по методу Гуро в AutoCAD 2000: 
1. в двухмерных и в трехмерных видах одновременно;

2. в двухмерных видах;

3. в трехмерных видах.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки 

сформированности компетенции ОПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-8.2)
1. Как направлена пиктограмма WCS (World Coordinate System — мировая система координат) после первой загрузки системы: (знание)

а) ось OX — слева направо, ось OY — снизу вверх, ось OZ — перпендикулярно экрану;

б) ось OX — снизу вверх, ось OY — слева направо, ось OZ — перпендикулярно экрану;

в) ось OX — перпендикулярно экрану, ось OY — снизу вверх, ось OZ — слева направо.

2. Какое количество форматов отображения координат позволяет использовать AutoCAD: (знание)

а) 3 формата;

б) 6 форматов;

в) 9 форматов.

3. Каким количеством способов осуществляется загрузка рабочего окна AutoCAD DesignCenter: (знание)

a. 3 способа;

b. 6 способов;

c. 9 способов.
4. Какие опции отслеживания: включает AutoTrack: полярное отслеживание и отслеживание объектной привязки: (знание)

a. все опции отслеживания;
b. полярное отслеживание;
c. отслеживание объектной привязки.
5. Какое количество дополнительных усовершенствований AutoSnap имеют место в AutoCAD 14-й версии: (знание)

a. 8 усовершенствований;

b. 4 усовершенствования;

c. 12 усовершенствований.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки 

сформированности компетенции ОПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-8.3)
1. Что необходимо сделать для вызова менеджера свойств объектов в AutoCAD: (умение)

a. необходимо выделить какойлибо объект на чертеже и либо с помощью пиктограммы ур (Properties), либо щелчком правой клавишей мыши и выбором строки Properties открыть диалоговое окно менеджера свойств объектов;

b. необходимо выделить какойлибо объект на чертеже и либо с помощью пиктограммы ур (Properties);

c. щелчком правой клавишей мыши и выбором строки Properties открыть диалоговое окно менеджера свойств объектов.
2. Что необходимо сделать для вызова менеджера свойств объектов в AutoCAD: (умение)
d. необходимо выделить какойлибо объект на чертеже и либо с помощью пиктограммы ур (Properties), либо щелчком правой клавишей мыши и выбором строки Properties открыть диалоговое окно менеджера свойств объектов;

e. необходимо выделить какойлибо объект на чертеже и либо с помощью пиктограммы ур (Properties);

f. щелчком правой клавишей мыши и выбором строки Properties открыть диалоговое окно менеджера свойств объектов.
3. В какой последовательности обычно используют клавиатурные привязки при в черчении КОМПАС-ГРАФИК LT: (умение)

g.  быстро поместите курсор мышью рядом с нужной точкой или объектом; выполните клавиатурную команду для точного позиционирования курсора; зафиксируйте точку нажатием клавиши <Enter> на клавиатуре;

h.  выполните клавиатурную команду для точного позиционирования курсора; зафиксируйте точку нажатием клавиши <Enter> на клавиатуре; быстро поместите курсор мышью рядом с нужной точкой или объектом;

i.  быстро поместите курсор мышью рядом с нужной точкой или объектом; зафиксируйте точку нажатием клавиши <Enter> на клавиатуре; выполните клавиатурную команду для точного позиционирования курсора.

4. Для создания сквозного отверстия необходимо: (умение)

[image: image19.wmf]выбрать инструмент "Вытянутый вырез", в окне менеджера свойств задать параметр "на заданное расстояние" и размер 10 мм.
[image: image20.wmf]выбрать инструмент "Вытянутый вырез", в окне менеджера свойств задать параметр "через все" и размер 10 мм.
[image: image21.wmf]выбрать инструмент "Вытянутый вырез", в окне менеджера свойств задать параметр "до вершины"
[image: image22.wmf]выбрать инструмент "Вытянутый вырез", в окне менеджера свойств задать параметр "через все"

5. Для того, чтобы вытянуть бобышку, толщиной 10 мм необходимо (умение):

[image: image23.wmf]выбрать инструмент "Вытянутая бобышка/основание", в окне менеджера свойств задать параметр "на заданное смещение" и размер 10 мм.
[image: image24.wmf]выбрать инструмент "Вытянутая бобышка/основание", в окне менеджера свойств задать параметр "до вершины" и размер 10 мм.
[image: image25.wmf]выбрать инструмент "Вытянутая бобышка/основание", в окне менеджера свойств задать параметр "на заданное расстояние" и размер 10 мм.
[image: image26.wmf]выбрать инструмент "Вытянутая бобышка/основание", в окне менеджера свойств задать параметр "на расстоянии от поверхности" и размер 10 мм.

6.  Для того чтобы отобразить или скрыть отдельные панели инструментов необходимо (умение):

[image: image27.wmf]Выбрать "Вид"-"Панели инструментов" и нажать на названии панели инструментов, чтобы включить или отключить ее отображение
[image: image28.wmf]Позвать Наталью Игоревну и пожаловиться что "У меня панелька потерялась!"
[image: image29.wmf]Выбрать "Вставка"-"Панели инструментов" и нажать на названии панели инструментов, чтобы включить или отключить ее отображение
[image: image30.wmf]В меню "Файл"-"Создать"-"Панель инструментов" выбрать из предлагаемых шаблонов необходимую Вам панель инструментов

7.  Для того, чтобы подтвердить изменения в эскизе или выполнить операцию можно: (умение)

[image: image31.wmf]Нажать на изображение синего кружка в углу подтверждения
[image: image32.wmf]Нажать на изображение зеленой галочки в углу подтверждения
[image: image33.wmf]Войти в меню "Инструменты"-"Подтверждения" и выбрать пункт "Подтвердить изменения"
[image: image34.wmf]Нажать на изображение красного крестика в углу подтверждения

8. Для того, чтобы вытянуть бобышку, толщиной 10 мм необходимо (умение):

[image: image35.wmf]выбрать инструмент "Вытянутая бобышка/основание", в окне менеджера свойств задать параметр "на заданное смещение" и размер 10 мм.
[image: image36.wmf]выбрать инструмент "Вытянутая бобышка/основание", в окне менеджера свойств задать параметр "до вершины" и размер 10 мм.
[image: image37.wmf]выбрать инструмент "Вытянутая бобышка/основание", в окне менеджера свойств задать параметр "на заданное расстояние" и размер 10 мм.
[image: image38.wmf]выбрать инструмент "Вытянутая бобышка/основание", в окне менеджера свойств задать параметр "на расстоянии от поверхности" и размер 10 мм.

9. Для изменения значения размера окружности надо (умение)

[image: image39.wmf]выбрать инструмент "Размер", щелкнуть по контуру окружности и ввести новое значение размера
[image: image40.wmf]дважды нажать на значении размера и ввести новое значение в появившемся диалоговом окне
[image: image41.wmf]нажать кнопку "Скрыть/Отобразить взаимосвязи" и ввести новое значение в появившемся диалоговом окне
[image: image42.wmf]войти в меню "Правка" - "Размеры" и ввести новое значение

10. Для создания сквозного отверстия необходимо (умение):

[image: image43.wmf]выбрать инструмент "Вытянутый вырез", в окне менеджера свойств задать параметр "на заданное расстояние" и размер 10 мм.
[image: image44.wmf]выбрать инструмент "Вытянутый вырез", в окне менеджера свойств задать параметр "через все" и размер 10 мм.
[image: image45.wmf]выбрать инструмент "Вытянутый вырез", в окне менеджера свойств задать параметр "до вершины"
[image: image46.wmf]выбрать инструмент "Вытянутый вырез", в окне менеджера свойств задать параметр "через все"

11. [image: image47.wmf]

Деталь (вал), изображенная на рисунке, была построена методом … : (владение-анализ):
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[image: image49.wmf]“многоэтажный торт”
[image: image50.wmf]“гончарный круг”
[image: image51.wmf]производственный метод

12. Деталь (вал), изображенная на рисунке, была построена методом … : (владение-анализ):
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[image: image53.wmf]“многоэтажный торт”
[image: image54.wmf]“гончарный круг”
[image: image55.wmf]производственный метод

13. Деталь (вал), изображенная на рисунке, была построена методом … : (владение-анализ):
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[image: image57.wmf]“многоэтажный торт”
[image: image58.wmf]“гончарный круг”
[image: image59.wmf]производственный метод

14. Создайте твердотельную модель втулки как минимум двумя разными способами  (многоэтажный торт, гончарный круг, производственный метод ). (валдение-синтез).

15. Определите какая из трех стандартных плоскостей лучше подходит для создания элемента основания модели (см. чертеж). (владение-оценка)
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16. Определите какая из трех стандартных плоскостей лучше подходит для создания элемента основания модели (см. чертеж). (владение-оценка)
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