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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов) 

 

Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные зада-

ния и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные 

контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся плани-

руемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей 

рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установ-

ленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образова-

тельной программы. 

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представлены в 

общей характеристике основной профессиональной образовательной программы. 

 

2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля ус-

певаемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Текущий контроль успеваемости обучающегося по дисциплине (модулю) проводится в 

форме тестирования. 

Образцы оценочных средств представлены далее 

 

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-8 

(контролируемые индикаторы достижения компетенции ПК-8.1) 

 

1) Какие нормативные документы регламентируют работы по обследованию и реконструк-

ции зданий и сооружений? 

А)СП13-102-2003 – Правила обследования строительных конструкций зданий и сооружений. 

B)ГОСТ53778-2010 – Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга техниче-

ского состояния. 

C)Все перечисленные. 

2) Какие нормативные документы регламентируют работы по обследованию и реконструк-

ции зданий и сооружений? 

А)ГОСТ31937-2011 – Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга техниче-

ского состояния. 

B)ГОСТ53778-2010 – Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга техниче-

ского состояния. 

C)Все перечисленные. 

3) Какие нормативные документы регламентируют работы по обследованию и реконструк-

ции зданий и сооружений? 

А)СП13-102-2003 – Правила обследования строительных конструкций зданий и сооружений. 

B)ГОСТ 31937-2011 – Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга техниче-

ского состояния. 

C)Все перечисленные. 

4) Какие нормативные документы регламентируют работы по обследованию и реконструк-

ции зданий и сооружений? 

А)ГОСТ 31937-2011 – Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга техниче-

ского состояния 

B)ГОСТ53778-2010 – Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга техниче-

ского состояния. СП13-102-2003 – Правила обследования строительных конструкций зданий 

и сооружений 

C)Все перечисленные. 

5)Какой главенствующий документ регламентирует требования по обследованию и реконст-

рукции зданий и сооружений? 



 

А)ГОСТ 31937-2011 – Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга техниче-

ского состояния 

B)ГОСТ53778-2010 – Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга техниче-

ского состояния. СП13-102-2003 – Правила обследования строительных конструкций зданий 

и сооружений 

C)Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. 

6) Из каких источников черпается информация по требованиям обследования и реконструк-

ции зданий и сооружений? 

А)ГОСТы  

B)Своды правил. 

C)Все перечисленные. 

7) Из каких источников черпается информация по требованиям обследования и реконструк-

ции зданий и сооружений? 

А)ГОСТы  

B)СНиПы. 

C)Все перечисленные. 

8) Из каких источников черпается информация по требованиям обследования и реконструк-

ции зданий и сооружений? 

А)ГОСТы  

B)Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. 

C)Все перечисленные. 

9) Из каких источников черпается информация по требованиям обследования и реконструк-

ции зданий и сооружений? 

А)СНиПы  

B)Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. 

C)Все перечисленные. 

10) Из каких источников черпается информация по требованиям обследования и реконструк-

ции зданий и сооружений? 

А)ГОСТы  

B)Своды правил, СНиПы 

C)Все перечисленные. 

11) Из каких источников черпается информация по требованиям обследования и реконструк-

ции зданий и сооружений? 

А)ГОСТы, СП, СНиПы 

B)Сетевая система «Консультант». 

C)Все перечисленные. 

12) Из каких источников черпается информация по требованиям обследования и реконструк-

ции зданий и сооружений? 

А)Yandex-поисковик 

B)Сетевая система «Консультант». 

C)Все перечисленные. 

13) Из каких источников черпается информация по требованиям обследования и реконструк-

ции зданий и сооружений? 

А)Yandex-поисковик. 

B)GOOGL-поисковик. 

C)Все перечисленные. 

14) Из каких источников черпается информация по требованиям обследования и реконструк-

ции зданий и сооружений? 

А)Сетевая система «Кодекс». 

B)Сетевая система «Консультант». 

C)Все перечисленные. 



 

15) Из каких источников черпается информация по требованиям обследования и реконструк-

ции зданий и сооружений? 

А)GOOGL-поисковик. 

B)Сетевая система «Консультант». 

C)Все перечисленные. 

16) Какой главенствующий документ регламентирует требования по обследованию и рекон-

струкции зданий и сооружений? 

А)ГОСТ 31937-2011 – Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга техниче-

ского состояния 

B)ГОСТ53778-2010 – Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга техниче-

ского состояния. СП13-102-2003 – Правила обследования строительных конструкций зданий 

и сооружений 

C)Градостроительный кодекс РФ. 

 

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-8 

(контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-8.2) 

 

1.Для чего предназначен молоток Кашкарова. 

A) Для определения твердости бетона. 

B) Для определения прочности бетона. 

C) Для определения класса бетона на сжатие. 

D) Для испытания бетона на скалывание 

E) Для определения прочности бетона на растяжение 

2. Для чего предназначен прибор ГПНВ – 5. 

A) Для определения твердости бетона. 

B) Для определения прочности бетона. 

C) Для определения марки бетона на сжатие. 

D) Для испытания бетона на скалывание 

E) Для определения прочности бетона на растяжение 

3. Какой принцип действия у прибора ПМ – 2. 

A) Фиксированная энергия удара. 

B) Фиксированный ход штока. 

C) Фиксированный диаметр шарика. 

D) Фиксация твердости 

E) Фиксация вязкости 

4. Как определяется класс бетона при использовании прибора ПМ – 2. 

A) По величине отскока бойка. 

B) По диаметру отпечатка индентора. 

C) По глубине  погружения шарика в тело бетона. 

D) По твердости 

E) По вязкости 

5.С какой целью делают вскрытие арматуры в конструкциях. 

A) Для определения класса, величины защитного слоя и диаметра арматуры. 

B) Для определения зоны анкеровки арматуры. 

C) Для определения диаметра и зоны анкеровки арматуры. 

D) Для проверки целостности сварных соединений 

E) Для определения степени адгезии бетона к арматуре 

6.В какой зоне разрешается вскрывать арматуру в изгибаемых элементах. 

A) В середине пролета. 

B) В приопорном участке. 

C) В любом месте. 

D) На расстоянии 0,25 длины пролета от опоры 



 

E) Не допускается вскрытие 

7.Можно ли вырезать арматуру в железобетонных элементах для проведения ее механиче-

ских испытаний. 

A) Да. 

B) Нет. 

C) Можно, при условии немедленной приварки равнопрочной. 

D) Можно, при условии предварительной приварки равнопрочной 

E) Можно, только для не напрягаемой арматуры 

8.Можно ли вырезать предварительно напряженную арматуру для определения ее физико-

механических характеристик. 

A) Да. 

B) Нет. 

C) Можно, при условии немедленной приварки равнопрочной. 

D) Можно, при условии предварительной приварки равнопрочной 

E) Можно под контролем сотрудников НИИЖБ 

9.Каким прибором контролируют величину защитного слоя арматуры. 

A) ПРД – 4, ГПНВ – 5. 

B) ИЗС – 10, ДПГ-4 

C) ГПНВ – 5, ДПГ-4 

D) ПОИСК-2.1, ИЗС – 10 

E) ДПГ-4, ПОИСК-2.1 

10.Каким прибором контролируют прочность бетона. 

A) Прибор КМ, ПРД. 

B) ПРД, Прогибомером. 

C) Прогибомером, ОМШ-1. 

D) ОМШ-1, Прибор ИПС 

E) Индикатором часового типа, Прибор КМ 

 

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-8 

(контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-8.3) 

 

1.Какие элементы стальных конструкций необходимо контролировать в первую очередь. 

A) Растянутые. 

B) Сжатые. 

C) Внецентренно растянутые. 

D) Закручиваемые 

E) Элементы связей 

2.Что такое «предельное состояние конструкции». 

A) Разрушение конструкции. 

B) Конструкция со значительными прогибами. 

C) Состояние конструкции, которое не удовлетворяет заданным требованиям. 

D) Потеря устойчивости 

E) Образование трещин 

3.Какие дефекты сварных швов представляют наибольшую опасность. 

A) Внешние. 

B) Внутренние. 

C) Любые. 

D) Поверхностные 

E) В начале и в конце шва. 

4.Какие дефекты сварных швов представляют наибольшую опасность. 

A) Подрезы. 

B) Наплывы. 



 

C) Непровары. 

D) Неоднородность высоты по длине шва 

E) Окалина 

5.Какие дефекты сварных швов представляют наибольшую опасность. 

A) Газовые поры. 

B) Газовые поры и шлаковые включения. 

C) Коробление конструкций. 

D) Неоднородность высоты по длине шва 

E) Окалина 

6.Какие дефекты сварных швов представляют наибольшую опасность. 

A) Наплывы. 

B) Трещины. 

C) Подгар стержней. 

D) Неоднородность высоты по длине шва 

E) Окалина 

7.Из каких зон конструкций, выполненных из металлического проката, разрешается вырезать 

образцы для исследований. 

A) Из полок. 

B) Из ребер. 

C) Из стенок. 

D) Из фасонок 

E) Из косынок 

8.При каком износе состояние кирпичных стен является удовлетворительным? 

A) От 20% до 40%, 

B) От 40% до 50%, 

C) От 50% до 55%. 

D) От 55% до 60% 

E) От 60% до 70% 

9.Какой из перечисленных дефектов изготовления деревянной фермы существенно влияет на 

еѐ эксплуатационные качества? 

A) При неточном изготовлении элементов длина конструкции не соответствует фактическо-

му пролѐту, 

B) Несоответствие диаметра болтов диаметру отверстий в узлах и соединениях. 

C) Плохо приторцованы площадки смятия в узлах. 

D) Большее количество нагелей, чем по проекту 

E) Все перечисленные. 

 

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-8 

(контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-8.4) 

 

1.Какие основные задачи решаются при реконструкции производственных зданий? 

A)Приведение объемно-планировочной структуры здания в соответствие с потребностями 

модернизируемого или вновь размещаемого производства, Повышение эксплуатационных 

качеств существующих несущих и ограждающих конструкций в соответствии с новыми тре-

бованиями производства 

B)Изменение основных строительных параметров здания, связанное с развитием производ-

ства, а также с условиями проведения реконструктивных строительных работ, в том числе 

без остановки технологического процесса 

C)Модернизация инженерных систем для обеспечения потребностей модернизируемого про-

изводства и создания требуемых нормами условий труда работающих 

D)Совершенствование архитектурно-художественных качеств здания и его интерьеров с уче-

том современных требований к общей композиции предприятий и промышленной эстетики 



 

E)Все перечисленные 

2.Какие факторы оказывают влияние на формирование архитектурных решений при рекон-

струкции предприятий? 

A)Широкое внедрение новых технологических процессов и оборудования, повышающих 

производительность труда и требующих поддержания постоянных микроклиматических ус-

ловий в целях 

B)Повышение требований к инженерному обеспечению производств и связанной с этим уве-

личение годовых расходов электрической и тепловой энергии и воды 

C)Комплексная механизация и автоматизация производственных процессов, создание систем 

автоматизированного управления производством, вызывающих изменение в структуре зда-

ний и функциональных зон 

D)Переход к новым формам территориальной организации производства, вызывающий не-

обходимость изменения сложившейся структуры предприятий 

E)Все перечисленные 

3.Какие комплексы работ необходимо выполнять при реконструкции, не присущие новому 

строительству? 

A)Демонтаж конструкций 

B)Усиление конструкций 

C)Замена отдельных конструктивных элементов 

D)Разборка сооружений 

E)Все перечисленные 

4.Какие изменения геометрических параметров цеха производятся без демонтажа сущест-

вующих конструкций? 

A)Изменение шага колонн 

B)Изменение размеров пролетов 

C)Выборочная замена конструкций 

D)Надстраивание или встраивание этажей 

E)Все перечисленные 

5.Каким способом определяется фактическая нагрузка на конструкцию. 

А)По чертежам. 

В)По расчетным схемам. 

С)Путем вскрытия исследуемых участков. 

6.К какому виду нагрузки относится нагрузка от мостовых кранов. 

А)Постоянная. 

В)Временная. 

С)Нормативная. 

7.Какой основной фактор действия у прибора ПМ – 2. 

А)Фиксированная энергия удара. 

В)Фиксированный ход штока. 

С)Фиксированный диаметр шарика. 

8.Как определяется класс бетона при использовании прибора ПМ – 2. 

А)По величине отскока бойка. 

В)По диаметру отпечатка индентора. 

С)По глубине погружения шарика в тело бетона. 

9.С какой целью делают вскрытие арматуры в конструкциях. 

А)Для определения класса, величины защитного слоя и диаметра арматуры. 

В)Для определения зоны анкеровки арматуры. 

С)Для определения диаметра и зоны анкеровки арматуры. 

10.В какой зоне разрешается вскрывать арматуру в изгибаемых элементах. 

А)В середине пролета. 

В)В приопорном участке. 

С)В любом месте. 



 

11.Можно ли вырезать арматуру в железобетонных элементах для проведения ее механиче-

ских испытаний. 

А)Да. 

В)Нет. 

С)Можно, при условии немедленной приварки равнопрочной. 

 

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-8 

(контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-8.5) 

 

1.Какая точность измерения перемещений у прогибомера системы Максимова. 

А)0,1см. 

В)0,01см. 

С)0,001см. 

2.Какая точность измерения перемещений у прогибомера системы Аистова. 

А)1мм. 

В)0,1мм. 

С)0,01мм. 

3.Какую величину перемещения можно измерять прогибомерами системы Аистова и Макси-

мова. 

А)до 10см. 

В)до 1,0м 

С)до разрушения. 

4.Что измеряют тензометрами? 

А)Напряжения 

В)Деформации 

С)Относительное деформации. 

5.Какая точность измерения перемещений у индикаторов часового типа? 

А)1см. 

В)0,1см. 

С)0,01см. 

6.Какую величину перемещения можно измерить индикатором часового типа? 

А)10см. 

В)1см. 

С)1мм. 

7.Что измеряют ОМИКС. 

А)Прочность на сжатие. 

В)Прочность на растяжение. 

С)Кубиковую прочность. 

8.Что фиксируют прибором ПОИСК. 

А)Класс бетона. 

В)Диаметр и класс арматуры. 

С)Диаметр и класс арматуры, защитный слой бетона. 

9.Что измеряют прибором ПРД-У 

А)Длину арматурного стержня 

В)Величину предварительного напряжения в арматуре 

С)Усилие натяжения арматуры 

10.Что измеряют прибором ИПС 

А)Трещиностойкость бетона 

В)Класс бетона 

С)Напряжения в бетоне 

11.Какими приборами проводят дефектоскопию бетонных изделий 

А)Рентгеновским излучением 



 

В)Ультразвуковым излучением 

С)Методом пластической деформации 

 

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-5 

(контролируемые индикаторы достижения компетенции ПК-5.1) 

 

1.Чем состоит цель реконструкции жилого фонда? 

A)Улучшение планировочного решения 

B)Повышение степени благоустройства инженерного оборудования здания 

C)Завершение создания квартир для посемейного заселения 

D)Улучшение планировочного решения, повышение степени благоустройства инженерного 

оборудования здания, завершение создания квартир для посемейного заселения 

E)Улучшение планировочного решения, повышение степени благоустройства инженерного 

оборудования здания 

2.Какие задачи решаются при реконструкции жилой застройки? 

A)Социальные 

B)Градостроительные 

C)Экономическая эффективность 

D)Техническая эффективность 

E)Все перечисленные 

3.В чем заключаются социальные задачи реконструкции жилой застройки? 

A)Коренное обновление застройки 

B)Улучшение планировочной структуры жилого фонда 

C)Улучшение и постепенное выравнивание условий жизни населения в старых и новых го-

родских районах, которые должны удовлетворять современным и перспективным требова-

ниям 

D)Коренное обновление застройки, улучшение планировочной структуры жилого фонда 

E)Коренное обновление застройки, улучшение планировочной структуры жилого фонда, 

улучшение и постепенное выравнивание условий жизни населения в старых и новых город-

ских районах, которые должны удовлетворять современным и перспективным требованиям 

4.В чем заключаются градостроительные задачи реконструкции жилой застройки? 

A)Улучшение планировочной структуры города 

B)Повышение архитектурно-пространственных качеств застройки 

C)Оздоровление городской среды, упорядочение систем инженерного оборудования и ком-

мунального хозяйства 

D)Совершенствование сети магистралей улиц, площадей, транспортных и пешеходных свя-

зей 

E)Все перечисленные 

5.Что понимается под сроком службы конструкций? 

A)Календарное время, за которое они разрушаются 

B)Календарное время, за которое они теряют 30% несущей способности 

C)Календарное время, за которое они приходят в состояние, когда их дальнейшая эксплуата-

ция становится невозможной, а восстановление – экономически нецелесообразным 

D)Календарное время, за которое они теряют 50% несущей способности 

E) Календарное время, за которое они теряют 70% несущей способности 

6.Чем определяется срок службы здания? 

A)Сроком, установленным администрацией города 

B)Сроком, установленным Советом федерации 

C)Сроком, установленным жильцами 

D)Сроком службы несменяемых конструкций 

E)Сроком, установленным Градостроительным Кодексом 

 



 

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-5 

(контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-5.2) 

 
1.Что такое экономический срок службы дома? 

A)Срок, заложенный в проекте 

B)Срок, заложенный в смете на строительство 

C)Срок, за который произошла полная потеря эксплуатационных свойств 

D)Примерный срок, по истечение которого требуется полная реконструкция здания или за-

мена конструкций 

E)Все перечисленные 

2.На какие этапы делится проектирование комплексной реконструкции жилых кварталов? 

A)Обследование сложившейся застройки и ее анализ; Прогнозирование содержания рекон-

структивных мероприятий на основе результатов обследования, генерального плана города и 

перспективных разработок на более отдаленные периоды 

B)Расчет строительных конструкций; Разработка проектов реконструкции жилых кварталов 

на срок реализации генерального плана и за его пределами до полного завершения реконст-

рукции 

C)Обследование сложившейся застройки и ее анализ; Расчет строительных конструкций; 

Прогнозирование содержания реконструктивных мероприятий на основе результатов обсле-

дования, генерального плана города и перспективных разработок на более отдаленные пе-

риоды 

D)Обследование сложившейся застройки и ее анализ; Прогнозирование содержания рекон-

структивных мероприятий на основе результатов обследования, генерального плана города и 

перспективных разработок на более отдаленные периоды; Разработка проектов реконструк-

ции жилых кварталов на срок реализации генерального плана и за его пределами до полного 

завершения реконструкции 

E)Все перечисленные 

3.Когда считается рентабельным реконструкция здания? 

A)При затратах на проведение не превышающих 70% стоимости нового здания 

B)При затратах на проведение не превышающих 50% стоимости нового здания 

C)При затратах на проведение не превышающих 40% стоимости нового здания 

D)При затратах на проведение не превышающих 60% стоимости нового здания 

E)При затратах на проведение не превышающих 35% стоимости нового здания 

4.Когда считается рентабельным реконструкция здания – исторического или архитектурного 

памятника? 

A)При затратах на проведение не превышающих 70% стоимости нового здания 

B)При затратах на проведение не превышающих 50% стоимости нового здания 

C)При затратах на проведение не превышающих 40% стоимости нового здания 

D)При затратах на проведение не превышающих 60% стоимости нового здания 

E)Этот вопрос не рассматривается 

5.Через какой период эксплуатации полносборных зданий целесообразно проводить рекон-

струкцию? 

A)100-120 лет 

B)30-60 лет 

C)50-80 лет 

D)80-100 лет 

E)Этот вопрос не рассматривается 

6.Из каких частей состоит технология проектирования реконструкции жилых зданий? 

A)Изучение существующего жилого фонда; Систематизация архитектурных и градострои-

тельных особенностей; Систематизация конструктивных особенностей; Разработка рацио-

нальных решений по реконструкции; Накопление аналогов; Разработка методических мате-

риалов, типовых решений и проектов 



 

B)Изучение существующего жилого фонда; Систематизация конструктивных особенностей, 

Разработка рациональных решений по реконструкции; Накопление аналогов; Разработка ме-

тодических материалов, типовых решений и проектов 

C)Изучение существующего жилого фонда; Систематизация архитектурных и градострои-

тельных особенностей; Разработка рациональных решений по реконструкции; Накопление 

аналогов; Разработка методических материалов, типовых решений и проектов 

D)Изучение существующего жилого фонда; Систематизация архитектурных и градострои-

тельных особенностей; Систематизация конструктивных особенностей; Накопление анало-

гов; Разработка методических материалов, типовых решений и проектов 

E)Изучение существующего жилого фонда; Систематизация архитектурных и градострои-

тельных особенностей; Систематизация конструктивных особенностей; Разработка рацио-

нальных решений по реконструкции; Разработка методических материалов, типовых реше-

ний и проектов. 

7.Какие нормативные документы регламентируют работы по обследованию строительных 

конструкций? 

А)СП13-102-2003 – Правила обследования строительных конструкций зданий и сооружений. 

B)ГОСТ53778-2010 – Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга техниче-

ского состояния. 

C)Все перечисленные. 

2) Какие нормативные документы регламентируют работы по обследованию строительных 

конструкций? 

А)ГОСТ31937-2011 – Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга техниче-

ского состояния. 

B)ГОСТ53778-2010 – Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга техниче-

ского состояния. 

C)Все перечисленные. 

8.Какие нормативные документы регламентируют работы по обследованию строительных 

конструкций? 

А)СП13-102-2003 – Правила обследования строительных конструкций зданий и сооружений. 

B)ГОСТ 31937-2011 – Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга техниче-

ского состояния. 

C)Все перечисленные. 

9.Какие нормативные документы регламентируют работы по обследованию строительных 

конструкций? 

А)ГОСТ 31937-2011 – Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга техниче-

ского состояния 

B)ГОСТ53778-2010 – Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга техниче-

ского состояния. СП13-102-2003 – Правила обследования строительных конструкций зданий 

и сооружений 

C)Все перечисленные. 

10.Какой главенствующий документ регламентирует требования по обследованию зданий и 

сооружений? 

А)ГОСТ 31937-2011 – Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга техниче-

ского состояния 

B)ГОСТ53778-2010 – Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга техниче-

ского состояния. СП13-102-2003 – Правила обследования строительных конструкций зданий 

и сооружений 

C)Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. 

 
Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-5 

(контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-5.3) 

 



 

1.Можно ли вырезать предварительно напряженную арматуру для определения ее физико-

механических характеристик. 

А)Да. 

В)Нет. 

С)Можно, при условии немедленной приварки равнопрочной. 

2.Каким прибором контролируют величину защитного слоя арматуры. 

А)ПРД – 4. 

В)ИЗС – 10 

С)ГПНВ – 5. 

3.Каким прибором контролируют прочность бетона. 

А)Прибор ОМШ. 

В)ПРД. 

С)Прогибомером. 

4.Каким прибором контролируют прочность бетона. 

А)Прибор ИПС. 

В)ПРД. 

С)Прогибомером. 

5.Каким прибором контролируют прочность бетона. 

А)Прибор ОМИКС. 

В)ПРД. 

С)Прогибомером. 

6.Какие элементы стальных конструкций необходимо контролировать в первую очередь. 

А)Растянутые. 

В)Сжатые. 

С)Внецентренно растянутые. 

7.Что такое «предельное состояние конструкции». 

А)Разрушение конструкции. 

В)Конструкция со значительными прогибами. 

С)Состояние конструкции, которое не удовлетворяет заданным требованиям. 

8.К какому виду обследования относится изучение проектно-технической документации. 

А)Предварительное обследование 

В)Непосредственное обследование. 

С)Обработка результатов обследования 

9.На какую глубину отрывают шурф для обследования грунтов основания 

А)На 1 м ниже подошвы фундамента. 

В)На 0.5 м ниже подошвы фундамента. 

С)В уровне с подошвой фундамента. 

10.Из какого материала устанавливают «маяки» на трещинах конструкций.  

А)Из цемента. 

В)Из известкового раствора. 

С)Из гипсо-цементного раствора 

11.Нормальные трещины в изгибаемых элементах возникают от действия 

А)Максимальных изгибающих моментов. 

В)Максимальной поперечной силы. 

С)От действия максимальных изгибающих моментов и максимальной поперечной силы. 

12.Наклонные трещины в изгибаемых элементах возникают от действия 

А)Максимальных изгибающих моментов. 

В)Максимальной поперечной силы. 

С)От действия максимальных изгибающих моментов и максимальной поперечной силы. 

13.Что входит в перечень работ по обследованию? 

А)Визуальное, предварительное. 

B)С целью определения сроков капитального ремонта. 



 

C)С целью обеспечения безаварийной эксплуатации. 

14.Что входит в перечень работ по обследованию? 

А)Визуальное, предварительное. 

B)С целью определения сроков капитального ремонта. 

C)Визуальное, предварительное, инструментальное. 

15.Периодичность проведения обследований конструкций? 

А)Ежегодно. 

B)Раз в 5 лет. 

C)По мере необходимости, но не реже 1 раза в 10 лет. 

 
Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-5 

(контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-5.4) 

 
1.Каково распределение жилищного фонда среди различных групп городов? 

A)Крупные и крупнейшине (свыше 500 тыс. жителей) – 35%; Большие (свыше 100 тыс. жи-

телей) – 27%; Средние (свыше 50 тыс. жителей) – 10%; Малые – 28% 

B)Крупные и крупнейшине (свыше 500 тыс. жителей) – 60%; Большие (свыше 100 тыс. жи-

телей) – 20%; Средние (свыше 50 тыс. жителей) – 10%; Малые – 10% 

C)Крупные и крупнейшине (свыше 500 тыс. жителей) – 15%; Большие (свыше 100 тыс. жи-

телей) – 47%; Средние (свыше 50 тыс. жителей) – 15%; Малые – 23% 

D)Крупные и крупнейшине (свыше 500 тыс. жителей) – 25%; Большие (свыше 100 тыс. жи-

телей) – 37%; Средние (свыше 50 тыс. жителей) – 10%; Малые – 28% 

E)Крупные и крупнейшине (свыше 500 тыс. жителей) – 25%; Большие (свыше 100 тыс. жи-

телей) – 37%; Средние (свыше 50 тыс. жителей) – 18%; Малые – 20%. 

2.На сколько групп по капитальности материалов стен и перекрытий делят жилые здания? 

A)На 2 

B)На 3 

C)На 4 

D)На 5 

E)На 6 

3.На сколько групп по капитальности материалов стен и перекрытий делят общественные 

здания? 

A)На 9 

B)На 8 

C)На 4 

D)На 7 

E)На 6 

4.Что понимают под физическим износом здания? 

A)Разрушение 

B)Потеря 50% несущей способности конструкций 

C)Потеря 70% несущей способности конструкций 

D)Постепенная утрата первоначальных технических свойств под воздействием естественных 

факторов 

E)Потеря 100% несущей способности конструкций 

5.От чего зависит степень физического износа здания? 

A)От физических свойств материалов 

B)От характера и геометрических размеров конструкций 

C)От особенностей расположения здания на местности 

D)Условий эксплуатации 

E)Все перечисленные 

6.Что понимают под моральным износом здания? 

A)Обветшание 



 

B)Потеря эксплуатационных свойств 

C)Несоответствие функциональному или технологическому назначению, возникшее под 

влиянием технического прогресса 

D)Постепенная утрата первоначальных технических свойств под воздействием естественных 

факторов 

E)Все перечисленные 

7.Что относится к признакам морального износа жилых зданий? 

A)Несоответствие планировки квартир современным требованиям и нормам 

B)Несоответствие инженерного оборудования дома современным требованиям и нормам 

C)Переуплотненность застройки жилых кварталов 

D)Недостаточное благоустройство и озеленение жилых кварталов 

E)Все перечисленные 

8.По каким признакам классифицируется физический износ конструкций промышленных 

зданий и сооружений? 

A)По причинам, его вызывающим 

B)По механизму коррозионного процесса разрушения конструкций 

C)По значимости последствий разрушения 

D)По трудоемкости восстановления зданий 

E)Все перечисленные 

9.Сколько форм имеет моральный износ производственных зданий? 

A)В одной 

B)В двух 

C)В трех 

D)В четырех 

E)В пяти 

10.Чем обусловлена первая форма морального износа производственных зданий? 

A)Уменьшением во времени их первоначальной стоимости 

B)Ухудшением соответствия параметров существующих зданий требованиям реорганизации 

производства по сравнению с более прогрессивными решениями объектов аналогичного на-

значения 

C)Ухудшением условий труда 

D)Снижением производительности труда 

Е)Повышением себестоимости продукции 

11.Чем обусловлена вторая форма морального износа производственных зданий? 

A)Уменьшением во времени их первоначальной стоимости 

B)Ухудшением соответствия параметров существующих зданий требованиям реорганизации 

производства по сравнению с более прогрессивными решениями объектов аналогичного на-

значения 

C)Ухудшением условий труда 

D)Снижением производительности труда 

Е)Повышением себестоимости продукции 

12.Какие пакеты на ЭВМ используются при расчете усиления ЖБК? 

А)СКАД. 

В)ЛИРА. 

С)оба. 

13.Какие пакеты на ЭВМ используются при расчете усиления ЖБК? 

А)СТАРКОН. 

В)ЛИРА. 

С)оба. 

14.Какие пакеты на ЭВМ используются при расчете усиления ЖБК? 

А)СКАД. 

В)СТАРКОН. 



 

С)оба. 

15.Какие пакеты на ЭВМ используются при расчете усиления стальных конструкций? 

А)СКАД. 

В)ЛИРА. 

С)оба. 

16.Какие пакеты на ЭВМ используются при расчете усиления стальных конструкций? 

А)СТАРКОН. 

В)ЛИРА. 

С)оба. 

17.Какие пакеты на ЭВМ используются при расчете усиления стальных конструкций? 

А)СКАД. 

В)ЛИРА. 

С)оба. 

18.Какие пакеты на ЭВМ используются при расчете усиления каменных конструкций? 

А)СМК. 

В)ЛИРА. 

С)оба. 

19.Какие пакеты на ЭВМ используются при расчете усиления каменных конструкций? 

А)СТАРКОН. 

В)СМК. 

С)оба. 

20.Какие пакеты на ЭВМ используются при расчете усиления каменных конструкций? 

А)СМК. 

В)СКАД. 

С)оба. 

 

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-5 

(контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-5.5) 

 
1.Каковы средние сроки окупаемости при новом строительстве предприятий? 

A)4,8 года. 

B)Около 4 лет. 

C)3,5 года. 

D)6 лет. 

E)Более 7 лет. 

2.Каковы средние сроки окупаемости при реконструкции предприятий? 

A)4,8 года. 

B)Около 4 лет. 

C)3,5 года. 

D)6 лет. 

E)Более 7 лет. 

3.Каковы средние сроки окупаемости при техническом перевооружении предприятий? 

A)4,8 года. 

B)Около 4 лет. 

C)3,5 года. 

D)6 лет. 

E)Более 7 лет. 

4.На сколько в среднем ниже общие затраты при реконструкции предприятий на единицу 

производственных мощностей по сравнению с новым строительством предприятий? 

A)На 30%. 

B)На 10% 

C)На 20% 



 

D)На 40% 

E)На 50% 

5.Какие задания предусматриваются при разработке сводного бизнес-плана технического пе-

ревооружения и реконструкции предприятий? 

A)По улучшению использования и прироста производственных мощностей 

B)По увеличению выпуска продукции, По росту производительности труда 

C)По снижению себестоимости и материалоемкости продукции 

D)По объему капитальных инвестиций, на строительно-монтажные, проектно-

изыскательские и подрядные работы 

E)Все перечисленные 

6.По каким признакам классифицируется физический износ конструкций промышленных 

зданий и сооружений? 

A)По причинам, его вызывающим 

B)По механизму коррозионного процесса разрушения конструкций 

C)По значимости последствий разрушения 

D)По трудоемкости восстановления зданий 

E)Все перечисленные 

7.За какой период изменяется технология в машиностроении? 

A)10-15 лет 

B)6-8 лет 

C)Через 5 лет 

D)Через 3 года 

E)Через 2 года 

8.За какой период изменяется технология в химической промышленности? 

A)10-15 лет 

B)6-8 лет 

C)Через 5 лет 

D)Через 3 года 

E)Через 2 года 

9.За какой период изменяется технология в электронной промышленности? 

A)10-15 лет 

B)6-8 лет 

C)Через 5 лет 

D)Через 3 года 

E)Через 2 года 

10.В каких временных пределах находится физическая долговечность промышленных зда-

ний и сооружений? 

A)20-30 лет 

B)30-40 лет 

C)50-100 лет 

D)50-70 лет 

E)70-90 лет 

 

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6 

(контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.1) 

 
1.Какими способами определяется прочность бетона? 

А)По звуку при ударах молотком. 

В)Неразрушающими методами при помощи приборов ИПС, ОМШ, ОМИКС. 

С)Неразрушающими методами при помощи приборов ИПС, ОМШ, ПОИСК. 

2.Какими способами определяется прочность бетона? 

А)По твердости при высверливании. 



 

В)Неразрушающими методами при помощи приборов ИПС, ОМШ, ОМИКС. 

С)Неразрушающими методами при помощи приборов ИПС, ОМШ, ИЗС. 

3. Какими способами определяется прочность бетона? 

А)Разрушающими методами на образцах, высверливаемых из конструкций, допускающих 

местные повреждения. 

В)Неразрушающими методами при помощи приборов ИПС, ОМШ, ОМИКС. 

С)Обоими методами. 

4.Как определяется сплошность (дефектность) бетона? 

А)Разрушающими методами на образцах, высверливаемых из конструкций, допускающих 

местные повреждения. 

В)Неразрушающими методами при помощи приборов ИПС, ОМШ, ОМИКС. 

С)Неразрушающими методами при помощи приборов ПУЛЬСАР, УКБ. 

5.Как проверяется правильность расчета изгибаемых строительных конструкций? 

А)Визуально 

В)По сопоставлению величины прогибов при испытании конструкции нагружением 

С)По нормам 

6.Какими методами расчета конструкций следует пользоваться при проектировании реконст-

рукции здания? 

А)МКЭ. 

В)МКР. 

С)МГЭ. 

D)Аналитическими дискретно-континуальными. 

Е)Любыми в зависимости от условий конкретного здания. 

7.Какие нормативные документы регламентируют работы по обследованию и реконструкции 

зданий и сооружений? 

А)СП13-102-2003 – Правила обследования строительных конструкций зданий и сооружений. 

B)ГОСТ53778-2010 – Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга техниче-

ского состояния. 

C)Все перечисленные. 

8.Какие нормативные документы регламентируют работы по обследованию и реконструкции 

зданий и сооружений? 

А)ГОСТ31937-2011 – Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга техниче-

ского состояния. 

B)ГОСТ53778-2010 – Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга техниче-

ского состояния. 

C)Все перечисленные. 

9.Какие нормативные документы регламентируют работы по обследованию и реконструкции 

зданий и сооружений? 

А)СП13-102-2003 – Правила обследования строительных конструкций зданий и сооружений. 

B)ГОСТ 31937-2011 – Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга техниче-

ского состояния. 

C)Все перечисленные. 

10.Какие нормативные документы регламентируют работы по обследованию и реконструк-

ции зданий и сооружений? 

А)ГОСТ 31937-2011 – Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга техниче-

ского состояния 

B)ГОСТ53778-2010 – Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга техниче-

ского состояния. СП13-102-2003 – Правила обследования строительных конструкций зданий 

и сооружений 

C)Все перечисленные. 

11.Какой главенствующий документ регламентирует требования по обследованию и рекон-

струкции зданий и сооружений? 



 

А)ГОСТ 31937-2011 – Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга техниче-

ского состояния 

B)ГОСТ53778-2010 – Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга техниче-

ского состояния. СП13-102-2003 – Правила обследования строительных конструкций зданий 

и сооружений 

C)Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. 

12.Из каких источников черпается информация по требованиям обследования и реконструк-

ции зданий и сооружений? 

А)ГОСТы  

B)Своды правил. 

C)Все перечисленные. 

13.Из каких источников черпается информация по требованиям обследования и реконструк-

ции зданий и сооружений? 

А)ГОСТы  

B)СНиПы. 

C)Все перечисленные. 

14.Из каких источников черпается информация по требованиям обследования и реконструк-

ции зданий и сооружений? 

А)ГОСТы  

B)Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. 

C)Все перечисленные. 

15.Из каких источников черпается информация по требованиям обследования и реконструк-

ции зданий и сооружений? 

А)СНиПы  

B)Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. 

C)Все перечисленные. 

16.Из каких источников черпается информация по требованиям обследования и реконструк-

ции зданий и сооружений? 

А)ГОСТы  

B)Своды правил, СНиПы 

C)Все перечисленные. 

11) Из каких источников черпается информация по требованиям обследования и реконструк-

ции зданий и сооружений? 

А)ГОСТы, СП, СНиПы 

B)Сетевая система «Консультант». 

C)Все перечисленные. 

17.Из каких источников черпается информация по требованиям обследования и реконструк-

ции зданий и сооружений? 

А)Yandex-поисковик 

B)Сетевая система «Консультант». 

C)Все перечисленные. 

18.Из каких источников черпается информация по требованиям обследования и реконструк-

ции зданий и сооружений? 

А)Сетевая система «Кодекс». 

B)Сетевая система «Консультант». 

C)Все перечисленные. 

20. Из каких источников черпается информация по требованиям обследования и реконструк-

ции зданий и сооружений? 

А)GOOGL-поисковик. 

B)Сетевая система «Консультант». 

C)Все перечисленные. 



 

21.Какой главенствующий документ регламентирует требования по обследованию и рекон-

струкции зданий и сооружений? 

А)ГОСТ 31937-2011 – Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга техниче-

ского состояния 

B)ГОСТ53778-2010 – Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга техниче-

ского состояния. СП13-102-2003 – Правила обследования строительных конструкций зданий 

и сооружений 

C)Градостроительный кодекс РФ. 

 

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6 

(контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.2) 

 
1.Высота сжатой зоны бетона при усилении конструкции определяется из условия? 

b

ARAR
x

redsscredss

?

,,
 

A) 
b

R , 

B) 
red

R , 

C) 
redb

R
,

, 

D) sR  

E) scR  

2.Относительная высота сжатой зоны бетона при усилении железобетонной конструкции? 

redb

sersscredss

hR

ARAR

,0

,,

?
 

A) b , 

B) 
f

b  

C) 
ser

b . 

D) sR  

E) scR  

3.Проверка усиленного сечения наращиванием растянутой зоны выполняется по формуле? 

?5,0
000 ssssss

hhARxhARM  

A) x5.0  

B) h5.0  

C) 0 

D) b5.0  

E) 
/5.0 fb  

4.При расчете прочности по наклонному сечению усиливаемого железобетонного изгибаемо-

го элемента должно выполняться условие? 

sbssbswbbw hRhbRQ 011011 ?3,0  

A) 
sb , 

B) 
sb2 , 



 

C) 
sb3 , 

D) sb5.0 , 

E) sb75.0  

5.Проверка усиленного сечения наращиванием сжатой зоны бетона выполняется по форму-

ле? 

xhARM ss 5,0?0
 

A) x , 

B) x1,0 , 

C) 
sh , 

D) sh5,0  

E) sh75,0  

6.Какие расчетные условия прочности изгибаемых ЖБК необходимы при расчете нормаль-

ного сечения для элементов прямоугольного профиля с одиночным ненапрягаемым армиро-

ванием при R  (задачи проверки прочности)? 

A) bxRAR bss ;  )5,0( 0 xhbxRM b ;  )5,0( 0 xhARM ss . 

B) bxRAR ssb ;  )5,0( 0 xhRM Rb ;   )5,0( xARM ss . 

C) bxRAR ssb ;  sred RWM ;   )5,0( 0 xhWRM redb . 

D) bxRAR bss ;  btplRWM ;   )5,0( xARM ss . 

E) bxRAR ssb ;  )5,0( 0 xhbxRM b ;   )5,0( 0 xhARM sb . 

7.Какие расчетные условия прочности необходимы при расчете нормального сечения для 

элементов прямоугольного профиля с одиночным ненапрягаемым армированием при 

R  (задачи проверки прочности)? 

A) bxRAR bss ;  )5,0( 0 xhbxRM b ;  )5,0( 0 xhARM ss . 

B) 0bhRAR bss ; 
2
00 bhRAM b ; 0hARM ss , где );5,01(0A    

.5,01  

C) 0bhRA bss ; 
2
00 bhRAM b ; 0hAM ss ; где );5,01(0A  

)2,0/()2,0( Rss R ;  .5,01  

D) bxRAR ssb ;  )5,0( 0 xhRM Rb ;   )5,0( xARM ss . 

E) 00АbhRAR bss ; 
2
0bhRM b ; 0hARM bb , где );5,01(0A    

.5,01  

8.Какие расчетные условия прочности необходимы при расчете нормального сечения для 

элементов прямоугольного профиля с двойным ненапрягаемым армированием при R  

и при 0х  (задачи проверки прочности)? 

A)
'
sscbss ARbxRAR ; )5,0( 0 xhbxRM b ;  )5,0( 0 xhARM ss . 

B) bxRAR ssb ;  
'

0 sscbss ARbhRAR ;   )5,0( xARM ss . 



 

C)
'
sscbss ARbxRAR ; )()5,0( '

0
'

0 ahARxhbxRM sscb ;  

'
0 sscbss ARbhRAR ;          ).( '

0
'2

00 ahARbhRAM sscb  

D) sred RWM ;   
'

0 sscbss ARbhRAR ;   )5,0( 0 xhWRM redb . 

E)
'
sscbss ARbxRAR ;   btplRWM ;    )5,0( xARM ss . 

9.Какие расчетные условия прочности необходимы при расчете нормального сечения для 

элементов прямоугольного профиля с двойным ненапрягаемым армированием при R  

и при 0х  (задачи проверки прочности)? 

A) )( '
0 ahARM ss . 

B)Если 
'' /)5,0( abRARARx bssssc , то )( '

0 ahARM ss . 

C)Если 
''

1 /)5,0( abRARARx bssssc , то bRARх bss /2  и 

)5,0( 202 xhbxRM b , а если 
''

1 /)5,0( abRARARx bssssc , то 

)( '
0 ahARM ss . 

D)Если 
''

1 /)5,0( abRARARx bssssc , то )5,0( 101 xhbxRM b  и, а если 

''
1 /)5,0( abRARARx bssssc , то bRARх bss /2  и 

)5,0( 202 xhbxRM b . 

E)Если 
'' /)5,0( abRARARx bssssc , то )5,0( 0 xhbxRM b . 

 

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6 

(контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.3) 

 
1.Какие расчетные условия прочности необходимы при расчете нормального сечения для 

элементов прямоугольного профиля с двойным ненапрягаемым армированием при R  

(задачи проверки прочности)? 

A)
'
sscbss ARbxRAR ; )5,0( 0 xhbxRM b ;  )5,0( 0 xhARM ss . 

B)
'
sscbss ARbxRAR ; )()5,0( '

0
'

0 ahARxhbxRM sscb ;   

     
'

0 sscbss ARbhRAR ;          ).( '
0

'2
00 ahARbhRAM sscb  

C)Если 
'' /)5,0( abRARARx bssssc , то )( '

0 ahARM ss . 

D)Если 
''

1 /)5,0( abRARARx bssssc , то bRARх bss /2  и 

)5,0( 202 xhbxRM b , а если 
''

1 /)5,0( abRARARx bssssc , то 

)( '
0 ahARM ss . 

E)
'
sscbss ARbxRA ; )()5,0( '

0
'

0 ahARxhbxRM sscb , где 

)2,0/()2,0( Rss R . 



 

2.Чем ограничивается ширина сжатой полки, вводимая в расчет прочности нормального тав-

рового сечения в отдельных балках (при консольных свесах)? 

A) bhb ff
'' 12  при ;1,0' hh f  bhb ff

'' 6  при hhh f 05,01,0 '
;  

0'
fb  при hh f 05,0'

. 

B) bhb ff
'' 6  при ;1,0' hh f  bhb ff

'' 12  при hhh f 05,01,0 '
;  

0'
fb  при hh f 05,0'

. 

C) 0'
fb  при ;1,0' hh f  bhb ff

'' 6  при hhh f 05,01,0 '
;   

bhb ff
'' 12  при hh f 05,0'

. 

D) bhb ff
'' 12  при ;1,0' hh f   0'

fb  при hhh f 05,01,0 '
; 

bhb ff
'' 6   при hh f 05,0'

. 

E) 0'
fb  при ;1,0' hh f  bhb ff

'' 12  при hhh f 05,01,0 '
;   

bhb ff
'' 6 при hh f 05,0'

. 

3.Чем ограничивается ширина сжатой полки, вводимая в расчет прочности нормального тав-

рового сечения в плитах? 

A) 1
' lb f  и blb f 3/'

, где 1l  расстояние между осями ребер, l длина элемента. 

Если толщина полки при этом hh f 1,0'
 и отсутствуют поперечные ребра или их шаг 

больше чем расстояние между продольными ребрами, то bhb ff
'' 12 . 

B) bhb ff
'' 12  при ;1,0' hh f  bhb ff

'' 6  при hhh f 05,01,0 '
;  

0'
fb  при hh f 05,0'

. 

C) 0'
fb  при ;1,0' hh f  bhb ff

'' 6  при hhh f 05,01,0 '
;  

bhb ff
'' 12  при hh f 05,0'

. 

D) lb f
'

 и blb f 3/1
'

, где 1l  расстояние между осями ребер, l длина элемента. 

Если толщина полки при этом hh f 1,0'
 и отсутствуют поперечные ребра или их шаг 

больше чем расстояние между продольными ребрами, то bhb ff
'' 6 . 

E) 0'
fb  при ;1,0' hh f  bhb ff

'' 12  при hhh f 05,01,0 '
;   

bhb ff
'' 6 при hh f 05,0'

. 

4.Какие формулы используются, чтобы определить положение нейтральной оси таврового 

сечения изгибаемых ЖБК с сжатой полкой при проверке несущей способности? 

A) )5,0( '
0

''
fffb hhhbRM . 



 

B)
''
ffbss hbRAR . 

C) )5,0( '
0

'
ffb hhхbRM . 

D) хbRAR fbss
'

. 

E) )5,0( 0
' хhхbRM fb . 

5.Какие формулы используются, чтобы определить положение нейтральной оси таврового 

сечения изгибаемых ЖБК с сжатой полкой при расчете площади сечения продольной растя-

нутой арматуры? 

A) )5,0( '
0

''
fffb hhhbRM . 

B)
''
ffbss hbRAR . 

C) )5,0( '
0

'
ffb hhхbRM . 

D) хbRAR fbss
'

. 

E) )5,0( 0
' хhхbRM fb . 

6.Какие формулы используются при проверке прочности таврового сечения с сжатой полкой 

изгибаемых ЖБК, если нейтральная ось проходит полке при R ? 

A) xbRAR fbss
'

; )5,0( 0
' xhxbRM fb  или 0

' hbRAR fbss ; 

2
0

'
0 hbRAM fb . 

B) 
'' )( ffbbss hbbRbxRAR ; )5,0()()5,0( '

0
''

0 fffbb hhhbbRxhbxRM , 

или  
''

0 )( ffbbss hbbRbhRAR , )5,0()( '
0

''2
00 fffbb hhhbbRbhRAM . 

C) 
''
ffbss hbRAR ;  )5,0( 0

'' xhhbRM ffb    или   Rfbss hbRAR 0
'

;  

2
0

' hbRAM fbR . 

D) ''
0 )( ffbbss hbbRbhRAR ;  )5,0()()5,0( '

0
''

0 fffbRRb hhhbbRxhbxRM , 

или    
''

0 )( ffbRbss hbbRbhRAR ,   )5,0()( '
0

''2
0 fffbbR hhhbbRbhRAM . 

E) bxRAR bss ;   )5,0()()5,0( '
0

''
0 fffbb hhhbbRxhbxRM   

или       0bhRAR bss ;        
2
00 bhRAM b . 

 

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6 

(контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.4) 

 
1.Способ усиления основания под фундамент 

А)Инъектирование цементно-песчаным раствором 

В)Инъектирование бетоном 

С)Усиление буро-иньекционными сваями 

D)Все перечисленные 



 

2.Способ усиления фундамента под колонны 

А)Инъектирование битумизацией 

В)Инъектирование бетоном 

С)Усиление буро-иньекционными сваями 

D)Все перечисленные 

3.Способ усиления преднапряженных пустотных плит перекрытия 

А)Наращивание сжатой зоны бетона 

В)Приваркой через коротыши дополнительной арматуры 

С)Установкой в прорубленные пустоты прокатных двутавров на бетоне 

D) А и В 

Е) А и С 

F) Все перечисленные из А-С 

4.Способ усиления преднапряженных пустотных плит перекрытия 

А)Наращивание сжатой зоны бетона 

В)Установкой в прорубленные пустоты арматурных каркасов на бетоне 

С)Установкой в прорубленные пустоты прокатных двутавров на бетоне 

D) А и В 

Е) А и С 

F) Все перечисленные из А-С 

5.Когда больше увеличивается несущая способность ЖБ ребристых плит по нормальному 

сечению 

А)При наращивании сжатой зоны бетона без обеспечения сцепления с плитой 

В)При наращивании сжатой зоны бетона с обеспечением сцепления с плитой 

С)Подведением под поперечные ребра стальных двутавровых балок с подклиниванием 

6.Когда больше увеличивается несущая способность ЖБ ребристых плит по нормальному 

сечению 

А)При наращивании сжатой зоны бетона без обеспечения сцепления с плитой 

В)При наращивании сжатой зоны бетона с обеспечением сцепления с плитой 

С)Наращиванием растянутой зоны с необходимой арматурой 

7.Когда больше увеличивается несущая способность ЖБ ребристых плит по наклонному се-

чению 

А)При установке дополнительных поперечных стержней 

В)При наращивании сжатой зоны бетона с обеспечением сцепления с плитой 

С)Подведением под поперечные ребра стальных двутавровых балок с подклиниванием 

8.Когда больше увеличивается несущая способность ЖБ ребристых плит по наклонному се-

чению 

А)При установке дополнительных поперечных стержней 

В)При наращивании сжатой зоны бетона с обеспечением сцепления с плитой 

С)Наращиванием растянутой зоны с необходимой продольной арматурой 

9.Когда больше увеличивается несущая способность ЖБ ребристых плит по наклонному се-

чению 

А)При установке дополнительных поперечных стержней 

В)При наращивании сжатой зоны бетона с обеспечением сцепления с плитой 

С)При установке дополнительной продольной арматуры 

10.Какие способы усиления известны для ЖБ колонн 

А)Приварка дополнительной продольной арматуры 

В)Установка дополнительных поперечных стержней 

С)Усиление ЖБ обоймы 

11.Какие способы усиления известны для ЖБ колонн 

А)Приварка дополнительной продольной арматуры 

В)Установка дополнительных поперечных стержней 

С)Усиление обоймы из прокатных стальных профилей 



 

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-8 

(контролируемые индикаторы достижения компетенции ПК-8.1) 

 

1. Аспекты реконструкции зданий с учетом обследований конструкций согласно 

СП13-102-2003 – Правила обследования строительных конструкций зданий и сооружений. 

2. Аспекты реконструкции зданий с учетом обследований согласно ГОСТ 31937-2011 

– Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. 

3. Аспекты реконструкции зданий с учетом обследований обследований конструкций 

согласно ГОСТ 53778-2010 – Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния. 

 

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-8 

(контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-8.2) 

 

1. Методы, приборы и оборудование для определения физико-механических 

параметров ЖБ конструкций эксплуатируемых зданий и сооружений.  

2. Методы, приборы и оборудование для определения физико-механических 

параметров стальных конструкций эксплуатируемых зданий и сооружений. 

3. Методы, приборы и оборудование для определения отклонений строительных 

конструкций эксплуатируемых зданий и сооружений от проектного положения. 

4. Способы определения физико-механических характеристик бетона 

5. Способы определения физико-механических характеристик арматуры 

6. Способы определения физико-механических характеристик стали 

7. Способы определения физико-механических характеристик древесины 

8. Способы определения физико-механических характеристик каменной кладки. 

 

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-8 

(контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-8.3) 

 

1. Принципы градостроительной и архитектурной реконструкции районов и зданий 

исторической застройки. 

2. Принципы технической реконструкции зданий. 

3. Принципы частичного перепрофилирования зданий. 

4. Принципы измерения плотности застройки и благоустройство. 

5. Массовая городская застройка 1950-1960 гг. ее особенности, социальная, 

архитектурно-планировочная и экономическая актуальность ее реконструкции. 

6. Визуальное обследование строительных конструкций. 

7. Инструментальное обследование строительных конструкций. 

 

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-8 

(контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-8.5) 

 

1. Принципы использования теодолита. 

2. Принципы использования нивелира. 

3. Принципы использования ОМШ. 

4. Принципы использования прибора ПОИСК. 

5. Принципы использования прибора ПИБ. 

6. Принципы использования прибора ИПС 

7. Принципы использования прибора ПУЛЬСАР. 



 

 

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-5 

(контролируемые индикаторы достижения компетенции ПК-5.1) 

 

1. Методы мобилизации и реконструкции градостроительных объемно-

планировочных и технических решений. 

2. Определение сроков службы зданий и оценка их фактического износа. 

3. Организация работ по экспертизе и обследованию зданий и сооружений. 

4. Аспекты экспертизы и обследования зданий и сооружений. 

 

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-5 

(контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-5.2) 

 
1. Оценка состояния ЖБК 

2. Оценка состояния каменных конструкций. 

3. Оценка состояния металлических конструкций.  

4. Оценка степени повреждения ЖБ конструкций. 

5. Оценка степени повреждения стальных конструкций. 

6. Оценка степени повреждения каменных конструкций. 

7. Оценка состояния основания зданий и сооружений. 

8. Требования по оформлению отчета по обследованию конструкций согласно СП13-

102-2003 – Правила обследования строительных конструкций зданий и сооружений при ре-

конструкции зданий. 

9. Требования по оформлению отчета по обследованию конструкций согласно ГОСТ 

31937-2011 – Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического со-

стояния при реконструкции зданий. 

10. Требования по оформлению отчета по обследованию конструкций согласно ГОСТ 

53778-2010 – Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического со-

стояния. при реконструкции зданий. 

 

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-5 

(контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-5.3) 

 
1. Определение объемов реконструкции изгибаемых ЖБК. 

2. Определение объемов реконструкции изгибаемых стальных конструкций. 

3. Определение объемов реконструкции внецентренно сжатых ЖБК. 

4. Определение объемов реконструкции внецентренно сжатых стальных конструкций. 

5. Определение объемов реконструкции внецентренно сжатых каменных 

конструкций. 

6. Определение объемов реконструкции фундаментов. 

7. Определение объемов реконструкции элементов ленточных фундаментов. 

8. Определение объемов реконструкции элементов столбчатых фундаментов под 

колонны. 

9. Определение объемов реконструкции элементов сплошных фундаментов. 

 
Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-5 

(контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-5.4) 

 
1. Усиление элементов сборных железобетонных плит покрытия. 

2. Усиление элементов сборных железобетонных плит перекрытий. 

3. Усиление железобетонных ригелей перекрытий. 

4. Усиление железобетонных ригелей покрытий. 



 

5. Усиление железобетонных балок покрытия. 

6. Усиление элементов монолитных железобетонных плит покрытия. 

7. Усиление элементов монолитных железобетонных плит перекрытий. 

8. Усиление железобетонных монолитных балок перекрытий. 

9. Использование пакета СКАД. 

10. Использование пакета ЛИРА. 

11. Использование пакета СМК. 

12. Расчет усиления железобетонных плит перекрытия и покрытия. 

13. Расчет усиления железобетонных и стальных колонн. 

14. Расчет усиления железобетонных и стальных ригелей. 

15. Расчет усиления железобетонных, стальных и деревянных ферм покрытия. 

16. Расчет усиления каменных стен, их элементов и железобетонных панельных стен. 

17. Расчет усиления фундаментов и оснований зданий и сооружений. 

 

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-5 

(контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-5.5) 

 
1. Усиление колонн многоэтажных промышленных зданий.  

2. Усиление колонн многоэтажных гражданских зданий. 

3. Усиление колонн одноэтажных промышленных зданий 

4. Усиление железобетонных панельных стен многоэтажных зданий.  

5. Усиление железобетонных и стальных рам. 

6. Усиление железобетонных балок покрытия. 

7. Усиление каменных стен и их элементов 

8. Усиление фундаментов и оснований зданий и сооружений. 

 

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6 

(контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.1) 

 
1. Категории повреждения конструкций согласно СП13-102-2003 – Правила обследо-

вания строительных конструкций зданий и сооружений. 

2. Категории повреждения конструкций согласно ГОСТ 31937-2011 – Здания и соору-

жения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. 

3. Категории повреждения конструкций согласно ГОСТ 53778-2010 – Здания и соору-

жения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. 

4. Категории состояния конструкций согласно СП13-102-2003 – Правила обследова-

ния строительных конструкций зданий и сооружений. 

5. Категории состояния конструкций согласно ГОСТ 31937-2011 – Здания и сооруже-

ния. Правила обследования и мониторинга технического состояния. 

6. Категории состояния конструкций согласно ГОСТ 53778-2010 – Здания и сооруже-

ния. Правила обследования и мониторинга технического состояния. 

7. Общие принципы реконструкции при современной методике интенсивного 

промышленного градостроительства. 

8. Общие задачи реконструкции при современной методике интенсивного 

гражданского градостроительства. 

9. Целесообразные объемы реконструкции при современной методике интенсивного 

градостроительства. 

10. Методы испытания сборных ЖБ плит междуэтажных перекрытий 

реконструируемых зданий. 

11. Методы испытания сборных ЖБ ригелей междуэтажных перекрытий 

междуэтажных перекрытий реконструируемых зданий. 



 

12. Методы испытания сборных ЖБ балконных плит междуэтажных перекрытий 

реконструируемых зданий. 

13. Методы испытания ЖБ колонн междуэтажных перекрытий реконструируемых 

зданий. 

14. Методы испытания монолитных ЖБ междуэтажных перекрытий междуэтажных 

перекрытий реконструируемых зданий. 

 

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6 

(контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.2) 

 
1. Определение остаточной несущей способности нормальных сечений ребристых 

плит перекрытий. 

2. Определение остаточной несущей способности наклонных сечений ребристых плит 

перекрытий. 

3. Определение остаточной несущей способности нормальных сечений пустотных 

плит перекрытий. 

4. Определение остаточной несущей способности наклонных сечений пустотных плит 

перекрытий. 

5. Расчет несущей способности нормальных сечений ребристых плит перекрытий, 

усиленных наращиванием дополнительной растянутой арматуры. 

6. Расчет несущей способности нормальных сечений ребристых плит перекрытий, 

усиленных наращиванием сжатой зоны. 

7. Расчет несущей способности нормальных сечений ребристых плит перекрытий, 

усиленных подведением прокатных стальных двутавровых балок с подклиниванием. 

 

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6 

(контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.3) 

 
1. Определение остаточной несущей способности нормальных сечений ригелей 

перекрытий. 

2. Определение остаточной несущей способности наклонных сечений ригелей 

перекрытий 

3. Определение остаточной несущей способности сечений колонн многоэтажных 

зданий. 

4. Определение остаточной несущей способности сечений колонн одноэтажных 

зданий. 

5. Расчет несущей способности нормальных сечений пустотных плит перекрытий, 

усиленных наращиванием сжатой зоны. 

6. Расчет несущей способности нормальных сечений пустотных плит перекрытий, 

усиленных введением в каналы, пробитые в пустотах прокатных стальных двутавровых 

балок. 

7. Расчет несущей способности колонн, усиленных ЖБ обоймой. 

 

Перечень контрольных вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-6 

(контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-6.4) 

 
1. Усиление элементов железобетонных плит покрытия (сборных и монолитных). 

2. Усиление элементов железобетонных плит перекрытий (сборных и монолитных).  

3. Усиление железобетонных ригелей перекрытий.  

4. Усиление стальных ригелей перекрытий. 

5. Усиление железобетонных балок покрытия. 

7. Усиление стальных балок покрытия. 



 

8. Усиление деревянных балок покрытия. 

9. Усиление колонн многоэтажных промышленных и гражданских зданий.  

10. Усиление колонн одноэтажных промышленных зданий. 

11. Усиление железобетонных панельных стен многоэтажных зданий.  

12. Усиление железобетонных ферм покрытия.  

13. Усиление стальных ферм покрытия. 

14. Усиление деревянных ферм покрытия. 

15. Усиление каменных стен и их элементов.  

16. Усиление фундаментов и оснований зданий и сооружений. 

17. Расчетное моделирование усиления ригелей перекрытия в пакете СКАД. 

18. Расчетное моделирование усиления ригелей перекрытия в пакете ЛИРА. 

19. Расчетное моделирование усиления колонн одноэтажных промзданий в пакете 

СКАД. 

20. Расчетное моделирование усиления колонн одноэтажных промзданий в пакете 

ЛИРА. 

21. Расчетное моделирование усиления колонн многоэтажных зданий в пакете СКАД. 

22. Расчетное моделирование усиления колонн многоэтажных зданий в пакете ЛИРА. 

23. Расчетное моделирование усиления ригелей перекрытия в пакете СМК. 

24. Расчетное моделирование усиления колонн одноэтажных промзданий в пакете 

СМК. 

25. Расчетное моделирование усиления колонн многоэтажных зданий в пакете СМК. 

 


