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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)

Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций и индикаторов их достижения представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2  (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.1)
1. Перечислите основные виды технического обслуживания подвижного состава?

ТО-1, ТО-2, СО.

ЕО, ТО-1, ТО-2, СО.

ЕО, ТО, СО.

Техническое обслуживание на виды не делится.

2. Перечислите признаки деления на виды технического обслуживания подвижного состава?

Периодичность работ, перечень работ, климатической район.

Периодичность работ, перечень работ, трудоёмкость работ.

Периодичность работ, трудоёмкость работ, удобство выполнения.

Техническое обслуживание на виды не делится.

3. Допускается ли сокращение видов технического обслуживания подвижного состава

Допускается только для СО.

Допускается.

Не допускается.

Техническое обслуживание на виды не делится натяжения;

4.  В каких случаях допускается сокращать число видов технического обслуживания

Не допускается ни в каких случаях.

При изменении конструкции подвижного состава и условий его эксплуатации.

При изменении конструкции подвижного состава .

Техническое обслуживание на виды не делится.


3. В каком документе рассматриваются условия, при которых возможно сокращение числа видов технического обслуживания

Изменять перечень нельзя.

 В Положении.

Такого документа не существует.

Техническое обслуживание на виды не делится.

4. В какой части Положения рассматриваются условия, при которых возможно сокращение числа видов технического обслуживания

Во второй.

Документа, в котором рассматриваются подобные условия, не существует.

Изменение числа видов обслуживания не допускается.

Техническое обслуживание на виды не делится.

5. ЕО – это?


Комплекс мероприятий, направленный на оперативное поддержание работоспособного состояния подвижного состава.

  Комплекс мероприятий, направленный на обеспечение безопасности движения.

Комплекс мероприятий, направленный на поддержание подвижного состава в надлежащем внешнем виде.

Техническое обслуживание на виды не делится.

6. Какие виды  работ включает в себя ЕО

Контрольные, уборочно-моечные, смазочные, заправочные и очистительные.

Контрольные, уборочно-моечные.

Уборочно-моечные, заправочные.

Уборочно-моечные, смазочные, заправочные.

7. Включают ли контрольные работы данную группу операций:

 Проверка систем и узлов, обеспечивающих сохранность грузов и пассажиров при 

движении.

Регулировка систем и узлов, обеспечивающих сохранность грузов.

Замена (при необходимости) систем и узлов, обеспечивающих сохранность пассажиров.

Замена (или регулировка) систем и узлов, обеспечивающих сохранность пассажиров.

8. Включают ли контрольные работы данную группу операций:

Замена (или регулировка) систем и узлов, обеспечивающих информационную безопасность подвижного состава.

Проверка систем и узлов, обеспечивающих информационную безопасность  

          подвижного состава.

Регулировка систем и узлов, обеспечивающих информационную безопасность  грузов.

Замена (при необходимости) систем и узлов, обеспечивающих информационную безопасность  пассажиров.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2  (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.2)
1. Включают ли контрольные работы данную группу операций:

Проверка герметичности приводов, а также регулировок механических приводов.

Проверка герметичности приводов, узлов и систем, а также регулировок 

          механических приводов.

Восстановление герметичности приводов.

Замена элементов привода.

2. Включают ли контрольные работы данную группу операций:

Проверка на нагрузочном стенде в соответствии со специальной программой – ЕДО.

Проверка на ходу.

Проверка работы на мобильном диагностическом посту.

Проверка работы на стационарном диагностическом посту.

3. Уборочно-моечные работы включают, как правило, следующие виды операций:

Мойка автомобиля, санитарная обработка салона (по возможности).

Уборка салона, мойка автомобиля, санитарная обработка (при необходимости).

Уборка салона, мойка автомобиля, санитарная обработка (по возможности).

Уборка салона, мойка автомобиля, санитарная обработка (обязательно).

4. Уборочно-моечные работы включают, обязательно, следующие виды операций:

Перечень работ носит рекомендательный характер и может включать уборочно- 

моечные, мойку и санитарную обработку (при необходимости).

Уборка салона, мойка автомобиля, санитарная обработка (при необходимости).

Мойка автомобиля, санитарная обработка салона (по возможности).

Уборка салона, мойка автомобиля, санитарная обработка (по возможности).

5. Включают ли смазочные и очистительные работы данную группу операций:

Проверка медленно расходуемых материалов.

 Проверка и восстановление (при необходимости) медленно расходуемых 

 материалов.

Проверка (при необходимости) медленно расходуемых материалов.

Восстановление медленно расходуемых материалов.

6. Включают ли смазочные и очистительные работы данную группу операций:

Проверка и восстановление (при необходимости) быстро расходуемых 

          материалов.

Проверка быстро или медленно расходуемых материалов.

Проверка (при необходимости) быстро расходуемых материалов.

Восстановление медленно расходуемых материалов.

7. Включают ли смазочные и очистительные работы данную группу операций:

Проверка качества эксплутационных материалов, которыми заправлен автомобиль.

Удаление паразитных жидкостей.

Удаление лишних эксплутационных материалов.

Проверка качества добавляемых эксплутационных материалов.

8. Какие специфические работы по газобаллонным автомобилям необходимо добавить в комплекс работ ЕО (перед выездом на линию):

Проверка лёгкости пуска на газе и работу двигателя при различной частоте  

вращения коленвала.

Проверка лёгкости пуска на газе.

Проверка работы на газе.

Проверка лёгкости работы запорных вентилей.

9. Какая из операций комплекса ЕО характерна только для газобаллонных автомобилей:

Выработка бензина из магистралей системы питания перед постановкой на межсменное хранение.

Выработка бензина из магистралей системы питания перед постановкой на межсменное хранение.

Выработка газа из магистралей системы питания перед постановкой на 

           межсменное хранение.

Выработка газа из баллонов системы питания перед постановкой на межсменное хранение.

10. Удаление конденсата их газового редуктора низкого давления:

Не входит в комплекс ЕО.

Относится к смазочным и очистительным работам.

Относится к уборочным работам.

Относится к еженедельным работам.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2  (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.3)
9. Включают ли нормативы трудоёмкости ТО-1 ещё и трудоёмкость ЕО?

Не включают. 

Включают. 

По усмотрению руководителя производственно-технической службы. 

Может быть включена при условии если она составляет не более 10% от трудоёмкости ТО-1. 

10. На сколько групп можно разбить работы комплекса ТО-1?

 Три. 

Две. 

По усмотрению руководителя производственно-технической службы. 

В зависимости от модели и модификации подвижного состава. 

11. Укажите характерный признак по которому операцию включают в комплекс ТО-1?

 Вопрос поставлен не правильно, так как существует несколько равнозначных 

 признаков.

Регулировка без разборки узла или агрегата. 

По усмотрению завода-изготовителя. 

Регулировочные работы. 

12. Входят ли регулировочные работы в состав комплекса ТО-1?

Только те, которые выполняются без разборки узлов и агрегатов. 

Входя все. 

Нет, не включаются. 

Нет, так как включены в состав работ по ТО-2. 

13. Каким образом проверяется качество выполненных работ по ТО-1?

Органолептически на ходу или при помощи средств диагностики. 

Не проверяются. 

Только органолептически. 

При помощи средств бортовой диагностики. 

14. Существует ли специальный комплекс диагностических операций, который, как правило, сопутствует ТО-1?

Такой комплекс существует. 

Такой комплекс не может быть разработан принципиально. 

Такой комплекс существует, но не для всех моделей ПС. 

Нет необходимости в существовании такого комплекса. 

15. Что представляет собой второе техническое обслуживание?

Комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного состояния подвижного состава.

По сути дела расширенное первое техническое обслуживание.

Технические воздействия не подразделяются на виды.

Техническое обслуживание не подразделяются на виды.

16. Какой комплекс работ включается полностью в ТО-2

ЕО и ТО-1.

Никакой.

ТО-1.

Техническое обслуживание на виды не делится.

17. Укажите характерное отличие комплекса ТО-2 от комплекса ТО-1

Перечень работ не обязателен.

Привлекается диагностическое оборудование.

В комплекс включены работы, сопровождающиеся частичной разборкой узлов и 

          агрегатов, а также проверка крепления базовых и основных деталей.

Характерных отличий нет.

18. Включены ли смазочные и очистительные работы в комплекс ТО-2?

 Смазочные и очистительные работы включены в комплекс ТО-2.

Смазочные работы включены в комплекс ТО-2.

Очистительные работы включены в комплекс ТО-2.

Ни смазочные и ни очистительные работы не включены в комплекс ТО-2.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3  (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.1)
1. Какие, из перечисленных ниже, работ относятся к запуску узлов, агрегатов и систем, обеспечивающих функционирование подвижного состава в условиях данного сезона

Замена смазки в соответствии с химмотологической картой.

Промывка системы охлаждения.

Подобные работы не проводят.

Приведение в готовность системы отопления, а так же проверка вентиляции и   сливных устройств.

2. Какие, из перечисленных ниже, работ относятся к проверке узлов, агрегатов и систем, реагирующих на изменение условий окружающей среды

Проверка плотности электролита, промывка системы охлаждения.

Замена смазки в соответствии с химмотологической картой.

Подобные работы не проводят.

Приведение в готовность системы отопления, а так же проверка вентиляции и                     сливных устройств .

3. Почему в Положении работы СО для газобаллонных автомобилей оговариваются отдельно

Из-за их более высокой трудоемкости.

СО газобаллонных автомобилей не оговариваются отдельно.

Газообразное топлива более чувствительно к изменению среднесуточной 

       температуры.

Ввиду малочисленности автомобилей данного типа .

4. Включают ли нормативы трудоёмкости СО ещё трудоёмкость ЕО?

 Не включают. 

Включают. 

По усмотрению руководителя производственно-технической службы. 

Может быть включена при условии если она составляет не более 10% от трудоёмкости СО. 

5. Каким образом определяются нормативы трудоёмкости СО?

Как процент от трудоёмкости ТО-2. 

Как процент от трудоёмкости ТО-1. 

Как процент от трудоёмкости ТО-1 и ТО-2. 

Трудоёмкость не регламентируется. 

6. Опираясь на какие факторы определяется трудоёмкость СО?

  Природно-климатические условия и трудоёмкости ТО-2. 

Категорию условий эксплуатации. 

Дорожные условия. 

Трудоёмкость не регламентируется. 

7. Существует ли специальный комплекс диагностических операций, который, как правило, сопутствует СО?

Такого комплекса нет. 

Такой комплекс не может быть разработан принципиально. 

Такой комплекс существует, но не для всех моделей ПС. 

Такой комплекс существует. 

8. Можно ли не выполнять работы СО?

Если в этом отсутствует объективная необходимость. 

Должен выполняться обязательно. 

Должен выполняться по усмотрению водителя. 

Такого комплекса работ не существует. 

9. Какие виды ремонта Вы знаете?

Текущий, капитальный, средний. 

Текущий, КР-1, КР-2. 

Ремонт на виды не делится. 

Текущий, КР-1, КР-2, по наступлению отказа. 

10. Дайте определение понятию капитальный ремонт?

Ремонт, предназначенный для восстановления исправного состояния и ресурса 

 ПС.

Ремонт, являющийся промежуточным между КР-1 и средним ремонтом. 

Это общее название для КР-1 и КР-2. 

Ремонт, объединяющий операции комплекса КР-1, КР-2 и среднего ремонта. 

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3  (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.2)
19. Удаление конденсата их испарителя:

Не входит в комплекс ЕО.

Относится к смазочным и очистительным работам.

Относится к уборочным работам.

Относится к еженедельным работам.

20. Слив охлаждающей воды из испарителя:

Не входит в комплекс ЕО.

Относится к смазочным и очистительным работам.

Относится к уборочным работам.

Относится к еженедельным работам.

21. Чьими силами выполняется комплекс работ ЕО:

 Силами  ремонтно-обслуживающего персонала и (или) водителями.

Силами  ремонтно-обслуживающего персонала.

Водителями.

Техниками.

22. Когда выполняются комплекс работ ЕО:

В конце смены.

Перед выездом на линию, либо при смене водителей, либо в конце смены.

Перед выездом на линию.

При смене водителей.

23. Допускается ли выполнение ЕО силами водителей

Не допускается только для подвижного состава, занятого на перевозках опасных грузов.

Да, допускается.

Нет, допускается.

Не допускается только для подвижного состава, занятого на перевозках пассажиров.

24. В каких случаях допускается выполнение ЕО силами водителей:

Допускается, кроме подвижного состава, занятого на перевозках опасных грузов.

При выполнении ЕО перед выездом на линию или при смене водителей на линии.

Не допускается ни при каких условиях.

Допускается, кроме подвижного состава, занятого на перевозках пассажиров.

25. Как называется период работ ЕО, в случае их выполнения силами водителей:

Выполнение работ комплекса ЕО силами водителей не допускается.

Подготовительно-заключительное время.

Подготовительное время.

Заключительное время.

26. Является ли перечень работ ЕО обязательным:

Является строго обязательным для подвижного состава, занятого на перевозке пассажиров.

Нет, выполняется по потребности.

Да, является строго обязательным.

Данное положение не обговаривается.

9. Перечень работ ЕО общий для всех видов автомобилей и их модификаций:

Общий только для подвижного состава, занятого на перевозках опасных грузов.

Нет, уточняется для конкретных видов автомобилей и их модификаций.

Да, является общим для всех видов автомобилей и их модификаций.

Общий только для подвижного состава, занятого на перевозках пассажиров.

27. Где уточняется перечень работ ЕО для конкретных видов автомобилей и их модификаций:

Общий для подвижного состава, занятого на перевозках пассажиров, а для остальных содержится во второй части Положения.

Во второй части Положения.

Является общим для всех видов автомобилей и их модификаций.

Общий подвижного состава, занятого на перевозках опасных грузов, а для остальных содержится во второй части        Положения.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3  (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3)
1. Укажите какую часть ресурса восстанавливают при капитальном ремонте?

Не менее 80 процентов от номинала. 

100 процентов от номинала. 

Не лимитируется. 

Определяется по методике, предложенной в Положении. 

2. Дайте определение понятию текущий ремонт?

Комплекс мероприятий, направленный на обеспечение работоспособного 

      состояния ПС.

Комплекс мероприятий по замене узлов и агрегатов ПС. 

Комплекса мероприятий под таким названием не существует. 

Комплекс мероприятий по сохранению работоспособного состояния ПС. 

3. Дайте определение понятию промежуточный ремонт

Комплекс мероприятий под таким названием не существует. 

Комплекс мероприятий по замене узлов и агрегатов ПС. 

Комплекс мероприятий, направленный на обеспечение работоспособного состояния ПС. 

Комплекс мероприятий по сохранению работоспособного состояния ПС. 

4. В каком порядке может быть проведён текущий ремонт

По факту отказа или в планово-предупредительном порядке. 

По факту отказа или по желанию водителя, если отказ не снижает характеристик ПС. 

По факту заявки водителя. 

Только по факту отказа. 

5. Основные пути выполнения ТР

Восстановление или замена отдельных узлов, агрегатов и деталей. 

Восстановление или замена отдельных узлов и агрегатов. 

Восстановление или замена деталей. 

Замена отдельных узлов, агрегатов и деталей. 

6. В каком случае нецелесообразно выполнять ремонт путём замены деталей

Если базовые детали достигли предельного износа. 

Если доставка детали не может быть обеспечена в течении принятого на АТП времени. 

Если деталь парная. 

Ремонт всегда целесообразнее выполнять заменой деталей. 

7. В каком случае нецелесообразно выполнять ремонт путём замены агрегатов?

Ремонт всегда целесообразнее выполнять заменой агрегата или узлов. 

Если базовые детали агрегата достигли предельного износа. 

Если агрегат парный. 

Если доставка агрегата не может быть обеспечена в течении принятого на АТП времени. 

8. В каком случае нецелесообразно выполнять ремонт путём замены узлов?

Ремонт всегда целесообразнее выполнять заменой узлов или агрегатов. 

Если основные детали узла достигли предельного износа. 

Если число узлов нечётное. 

Если доставка узла не может быть обеспечена в течении принятого на АТП времени. 

9. Как называется метод ТР при котором производится замена неисправных узлов на исправные?

Агрегатный. 

Поузловой. 

Поточный. 

Агрегатно-поточный. 

10. Как называется метод ТР при котором производится замена неисправных агрегатов на исправные?

Агрегатный. 

Поузловой. 

Поточный. 

Агрегатно-поточный. 

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.1)
28. В каком объёме проводится смазочные и очистительные работы при ТО-2

В объёме ТО-1 проводятся очистительные  работы, а  работы не смазочные проводятся.

В объёме ТО-1.

В объёме ТО-1 проводятся смазочные работы, а очистительные работы не проводятся.

Ни смазочные и ни очистительные работы не включены в комплекс ТО-2.

29. В соответствии с каким документом проводятся смазочные работы при ТО-2?

Опыта ремонтно-обслуживающего персонала.

Химмотологическая карта.

ТУ завода-изготовителя.

Смазочные работы при ТО-2 не проводятся.

30. Осуществляется ли проверка качества работ ТО-2?

Нет, не осуществляется.

Да, осуществляется.

Технические воздействия не подразделяются на виды.

Техническое обслуживание не подразделяются на виды.

31. Каким образом осуществляется проверка качества работ ТО-2

 На ходу и с привлечением диагностического оборудования.

На ходу.

Технические воздействия не подразделяются на виды.

Техническое обслуживание не подразделяются на виды.

32. Укажите характерное отличие крепёжных работ при ТО-2

Нет никаких особенностей.

 Проводится крепление базовых и основных деталей.

Технические воздействия не подразделяются на виды.

Техническое обслуживание не подразделяются на виды.

33. Укажите характерное отличие регулировочных работ при ТО-2?

Нет никаких особенностей.

Регулировки могут сопровождаться частичной разборкой узлов и агрегатов.

Технические воздействия не подразделяются на виды.

Техническое обслуживание не подразделяются на виды.

34. Распространяется ли требование обязательности выполнения всех работ ТО-2 из типового перечня

Нет, не обязательно, в отличие от ТО-1.

Нет, не обязательно, также как и ТО-1.

Технические воздействия не подразделяются на виды.

Техническое обслуживание не подразделяются на виды.

35. На основании чего типовой перечень работ ТО-2 может быть изменён?

Техническое обслуживание не подразделяются на виды.

 На основании контрольной части операций, то есть диагностирования.

Не может быть изменён.

Технические воздействия не подразделяются на виды.

9. С каким комплексом иногда выполняют ТО-2

Совместно с ТО-1 и ЕО.

Совместно с СО.

Технические воздействия не подразделяются на виды.

Техническое обслуживание не подразделяются на виды.

36. Обязательно ли совмещение работ ТО-2 с СО?

Совмещение работ носит обязательный характер.

Совмещать работы ТО-2 и СО только рекомендуется.

Технические воздействия не подразделяются на виды.

Техническое обслуживание не подразделяются на виды
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.2)
37. В рамках какого мероприятия подвижной состав готовится к эксплуатации при смене сезона?

Межсезонное обслуживание.

Сезонное обслуживание.

ТО-2.

ТО-1.

38. Является ли комплекс СО самостоятельным мероприятием?

Комплекса мероприятий под таким названием не существует.

 Как правило, совмещается с ТО-2.

Является самостоятельным.

Совмещается с ТО-2.

39. В каких случаях допускается совмещать СО с другими видами обслуживания?

Во всех случаях, кроме случаев, когда подвижной состав эксплуатируется в 

 районах очень холодного, холодного, очень жаркого, жаркого климата.

Во всех случаях.

Комплекса мероприятий под таким названием не существует.

Во всех случаях, кроме случаев, когда подвижной состав готовится к эксплуатации в зимнее время.

40. Какие, из перечисленных ниже, работ можно отнести к комплексу СО

 Запуск узлов, агрегатов и систем, обеспечивающих функционирование 

 подвижного состава в условиях данного сезона.

Проверка узлов, агрегатов и систем, обеспечивающих функционирование подвижного состава в условиях данного сезона.

Установка узлов, агрегатов и систем, обеспечивающих функционирование подвижного состава в условиях данного сезона.

Комплекса мероприятий под таким названием не существует.

41. Какие, из перечисленных ниже, работ можно отнести к комплексу СО

Проверка узлов, агрегатов и систем, реагирующих на изменение условий окружающей среды (только при переходе к зимнему сезону).

Замена узлов, агрегатов и систем, реагирующих на изменение условий окружающей среды.

Комплекса мероприятий под таким названием не существует.

Проверка узлов, агрегатов и систем, реагирующих на изменение условий 

 окружающей среды.

42. Какие, из перечисленных ниже, работ можно отнести к комплексу СО

Проведение смазочных работ (только при переходе к зимнему сезону).

Проведение смазочных работ.

Комплекса мероприятий под таким названием не существует.

Проведение смазочных работ (только при переходе к весеннему сезону).

43. Какая специфическая работа (касается газобаллонных автомобилей) проводится при СО

Освидетельствование газового баллона (баллонов) раз в два года, а газовую арматуру раз в год .

Освидетельствование газового баллона (баллонов) с газовой арматурой раз в два 

 года.

Освидетельствование газового баллона (на выбор) с газовой арматурой раз в два года.

Окраска газовых баллонов.

44. В какие комплексы работ, как правило, включаются в СО?

Никакие.

ТО-2.

ЕО, ТО-2.

Комплекса мероприятий под таким названием не существует.

45. Где оговаривается типовой перечень работ комплекса СО?

Во второй части положения.

В ТУ завода-изготовителя.

В первой части Положения.

Нигде ни оговаривается.

46. Где оговаривается перечень работ комплекса СО для конкретных моделей подвижного состава

Во второй части Положения.

В ТУ завода-изготовителя.

Нигде ни оговаривается.

В первой части положения.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-2.3)
1. Коэффициент качества работ Kкач =R1/R2, где: 

R1 – количество работ сданных с 1-го предприятия;<br> R2 – количество работ сданных со 2-го предприятия.

R1 – количество работ сданных с 1-го предприятия;<br>                     R2 – общее количество обслуженных автомобилей.

2. Какие методы диагностирования относятся к субъективным?

по структурным параметрам

прослушивание работы механизма

герметичность рабочих объемов

3. Какие методы диагностирования относятся к объективным?

органолептический

падение мощности автомобиля

состав картерного масла и отработавших газов

4. Чем характеризуется достоверность измерений диагностический параметров?

точностью диагностических средств

ремонтопригодностью диагностических средств

воспроизводимостью измеряемых параметров

5. Чем характеризуется диагностирование по структурным параметрам?

применением измерительных инструментов

методом обработки данных

6. Чем характеризуется диагностирование по параметрам рабочих процессов?

применением контрольно-диагностических средств

снятием качественных характеристик процессов

7. Чем характеризуется диагностирование по изменению виброакустических параметров?

по применению цифровых виброакустических устройств

определением качественного состояния отдельных узлов и агрегатов

8. Эффективность диагностирования оценивается:

вероятностью правильного определения технического состояния автомобиля

удобством проведения диагностических работ

9. Какой объем составляют контрольно-диагностические работы в общем объеме ТО и ТР?

менее 10 %

менее 30%

более 30%

10. Какие методы диагностирования применяются для автомобилей, работающих в отрыве от баз?

с применением компактных автономных приборов

с применением систем самодиагностики

с использованием органолептических методов.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.1)
1. Цель проведения регламентных работ ТР?

 Предупреждение отказов. 

Повышение КТГ. 

Повышение межремонтных сроков эксплуатации. 

Такие работы на современных АТП не проводятся. 

2. Какие группы отказов предупреждаются при проведении регламентных работ ТР?

 Влияющие на БД, стоимость устранения которых ниже потерь от их внезапного 

  наступления, часто встречающиеся на данном виде ПС.

Только влияющие на БД. 

По усмотрению руководителя производственно-технической службы. 

Такой метод ремонта не применяется на современных АТП. 

3. Как определить элементы конструкции, состояние которых влияет на БД?

Данные элементы перечислены в Положении. 

Опираясь на инструкцию завода-изготовителя. 

Исходя из опыта ремонтно-обслуживающего персонала. 

В определении таких элементов нет необходимости, так как регламентные работы ТР в АТП не практикуют. 

4. Как определить элементы конструкции, состояние которых вызывает отказы второй группы?

Определяется исходя из анализ конструкции ПС и инструкции завода- 

  изготовителя.

Данные элементы перечислены в Положении. 

Исходя из опыта ремонтно-обслуживающего персонала. 

В определении таких элементов нет необходимости, так как регламентные работы ТР в АТП не практикуют. 

5. Как определить элементы конструкции, состояние которых вызывает отказы третьей группы?

По результатам статистических исследований отказов за определённый 

 промежуток времени.

Данные элементы перечислены в Положении. 

Определяется исходя из анализ конструкции ПС и инструкции завода-изготовителя. 

В определении таких элементов нет необходимости, так как регламентные работы ТР в АТП не практикуют. 

6. Можно ли при определении элементов конструкции для ТР, вызывающих отказы третьей группы, определять опираясь на инструкцию завода-изготовителя?

 Нет, так как номенклатура отказов данной группы зависит от условий 

  эксплуатации.

В этом нет необходимости, так как перечень элементов есть в Положении. 

Можно. 

В определении таких элементов нет необходимости, так как регламентные работы ТР в АТП не практикуют. 

7. Регламентирована ли методика статистического определения номенклатуры отказов третьей группы?

Нет, так как может быть использована любая методика математической 

 статистики.

Да, эта методика изложена в Положении. 

Да, эта методика изложена в "Руководстве к организации ПТС АТП РФ". 

В определении такой методики нет необходимости, так как работы ТР не регламентируются. 

8. Каким образом организуется выполнение планово-предупредительных работ ТР?

Совместно с работами по техническому обслуживанию. 

По аналогии с работами по техническому обслуживанию. 

Совместно с ближайшими внеплановыми работами по ТР. 

Такие работы на АТП не предусмотрены. 

9. С каким видом технического обслуживания принято совмещать планово-предупредительные работы ТР?

ТО-1 и ТО-2. 

Всеми видами. 

ЕО,ТО-1 и СО. 

Такой метод ремонта не применяется на современных АТП. 

10. С каким видом технического обслуживания не принято совмещать планово-предупредительные работы ТР?

СО и ЕО. 

ТО-1 и ТО-2. 

ТО-1 и ЕО . 

Такой метод ремонта не применяется на современных АТП.
Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.2)
47. Укажите какую часть ресурса восстанавливают при капитальном ремонте?

 Не менее 80 процентов от номинала. 

100 процентов от номинала. 

Не лимитируется. 

Определяется по методике, предложенной в Положении. 

48. Дайте определение понятию текущий ремонт?

Комплекс мероприятий, направленный на обеспечение работоспособного 

 состояния ПС.

Комплекс мероприятий по замене узлов и агрегатов ПС. 

Комплекса мероприятий под таким названием не существует. 

Комплекс мероприятий по сохранению работоспособного состояния ПС. 

49. Дайте определение понятию промежуточный ремонт

Комплекса мероприятий под таким названием не существует. 

Комплекс мероприятий по замене узлов и агрегатов ПС. 

Комплекс мероприятий, направленный на обеспечение работоспособного состояния ПС. 

Комплекс мероприятий по сохранению работоспособного состояния ПС. 

50. В каком порядке может быть проведён текущий ремонт

По факту отказа или в планово-предупредительном порядке. 

По факту отказа или по желанию водителя, если отказ не снижает характеристик ПС. 

По факту заявки водителя. 

Только по факту отказа. 

51. основные пути выполнения ТР

 Восстановление или замена отдельных узлов, агрегатов и деталей. 

Восстановление или замена отдельных узлов и агрегатов. 

Восстановление или замена деталей. 

Замена отдельных узлов, агрегатов и деталей. 

52. В каком случае нецелесообразно выполнять ремонт путём замены деталей

Если базовые детали достигли предельного износа. 

Если доставка детали не может быть обеспечена в течении принятого на АТП времени. 

Если деталь парная. 

Ремонт всегда целесообразнее выполнять заменой деталей. 

53. В каком случае нецелесообразно выполнять ремонт путём замены агрегатов?

Ремонт всегда целесообразнее выполнять заменой агрегата или узлов. 

Если базовые детали агрегата достигли предельного износа. 

Если агрегат парный. 

Если доставка агрегата не может быть обеспечена в течении принятого на АТП времени. 

54. В каком случае нецелесообразно выполнять ремонт путём замены узлов?

 Ремонт всегда целесообразнее выполнять заменой узлов или агрегатов. 

Если основные детали узла достигли предельного износа. 

Если число узлов нечётное. 

Если доставка узла не может быть обеспечена в течении принятого на АТП времени. 

55. Как называется метод ТР при котором производится замена неисправных узлов на исправные?

Агрегатный. 

Поузловой. 

Поточный. 

Агрегатно-поточный. 

56. Как называется метод ТР при котором производится замена неисправных агрегатов на исправные?

Агрегатный. 

Поузловой. 

Поточный. 

Агрегатно-поточный.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ПК-3 (контролируемый индикатор достижения компетенции ПК-3.3)
1. Какие подразделения объединяет комплекс ремонтных участков?

по обслуживанию и ремонту агрегатов и деталей

по изготовлению отдельных деталей

и те и другие

2. Какие подразделения объединяет комплекс подготовки производств?

группа комплектации, склад

транспортное, моечное, склад

группа комплектации, промежуточный склад, транспортное, моечное, инструментальный склад

3. Чем определяется режим работы подразделений технической службы АТП?

внутренним режимом предприятия

режимом зон ТО и ТР

режимом работы подвижного состава

4. От кого получает информацию группа анализа ЦУП?

от начальников смен АТП

от руководителя подразделения ЦУП

5. Какие функции выполняет служба технической подготовки автомобилей?

организация и управление ТО и ТР

хранение подвижного состава

и то, и другое

6. Каковы функции службы технической эксплуатации автомобилей?

обеспечивает выпуск на линию подвижного состава

планирование ТО и ТР

оказание техпомощи на линии

и то, и другое

7. Какие показатели определяют эффективность и качество работы технических служб АТП?

простой подвижного состава по техническим причинам

участие водителей в ТО и ТР

8. Какими показателями определяется уровень концентрации производства АТП?

численностью ремонтно-обслуживающих рабочих

стоимость технологического оборудования

годовым объемом выполняемых работ по ТО и ТР

все вместе

9. Какими показателями определяется уровень специализации производства АТП?

объем однородных выполняемых работ

удельный вес специализированных работ в общем объеме

по уровню кооперации

10. Фактический коэффициент энерговооруженности труда определяется:

отношением потребленной энергии к числу рабочих в наибольшей смене

отношением установленной мощности к общему числу человеко-часов

отношением количества потребленной энергии всех видов к общему числу человеко-часов

