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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)

Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
Полные наименования компетенций представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

[bookmark: _Hlk10987176]2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

[bookmark: _Hlk11357519]Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки 
сформированности компетенции ОПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-2.1)

	№
	Вопрос
	Варианты ответов

	1 
	Где располагается основная надпись чертежа по форме 1 на чертежном листе? 
	1. посередине чертежного листа; 
2. в левом верхнем углу, примыкая к рамке формата; 
3. в правом нижнем углу; 
4. в правом нижнем углу, примыкая к рамке формата. 

	2 
	Размер шрифта определяется следующими элементами: 
	1. высотой строчных букв; 
2. высотой прописных букв в миллиметрах; 
3. толщиной линии шрифта; 
4. расстоянием между буквами. 

	3 
	В каких единицах измерения указываются линейные и угловые размеры на чертежах? 
	1. в сотых долях метра и градусах; 
2. в микронах и секундах; 
3. в дюймах, градусах и минутах; 
4. в миллиметрах, градусах минутах и секундах. 

	4 
	Толщина линии шрифта зависит от: 
	1. от толщины сплошной основной линии S; 
2. от высоты строчных букв шрифта; 
3. от типа и высоты шрифта; 
4. от угла наклона шрифта. 

	4 
	Точка может быть однозначно определена в пространстве, если она спроецирована: 
	1. на две плоскости проекций; 
2. на одну плоскость проекций; 
3. на ось х; 
4. на три плоскости проекций. 

	5 
	Сколько видов должно содержать изображение какой-либо конкретной детали? 
	1. один; 
2. три; 
3 минимальное, но достаточное для однозначного уяснения конфигурации; 
4. максимальное число видов. 

	6 
	Для какой цели применяются разрезы? 
	1. показать внутренние очертания и форму изображаемых предметов; 
2. показать внешнюю конфигурацию и форму изображаемых предметов; 
3. применяются при выполнении чертежей любых деталей; 
4. применяются только по желанию конструктора. 

	7 
	Расшифруйте условное обозначение резьбы M20*0.75LH. 
	1. резьба метрическая, номинальный диаметр 20мм, шаг 0,75мм, левая; 
2. резьба упорная, номинальный диаметр 20мм, шаг 0,75, правая; 
3. резьба метрическая, номинальный диаметр 0,75мм, шаг 20мм, правая; 
4. резьба метрическая, номинальный диаметр 0,75мм, шаг 20мм, левая. 

	8 
	Что называется местным видом? 
	1. изображение только ограниченного места детали; 
2. изображение детали на дополнительную плоскость; 
3. изображение детали на вертикальную плоскость; 
4. вид справа детали. 

	9 
	Разрез получается при мысленном рассечении предмета секущей плоскостью. При этом на разрезе показывается то, что: 
	1. получится только в секущей плоскости; 
2. находится перед секущей плоскостью; 
3. находится за секущей плоскостью; 
4. находится в секущей плоскости, и что расположено за ней. 

	10 
	В каком случае можно соединять половину вида с половиной соответствующего разреза? 
	1. всегда можно; 
2. никогда нельзя; 
3. если деталь несимметрична; 
4. если вид и разрез являются симметричными фигурами. 

	11 
	Что такое «Деталирование»? 
	1. процесс составления рабочих чертежей деталей по сборочным чертежам; 
2. процесс сборки изделия по отдельным чертежам деталей; 
3. процесс создания рабочих чертежей; 
4. процесс составления спецификации сборочного чертежа. 

	12 
	Как штрихуются в разрезе соприкасающиеся детали? 
	1. одинаково; 
2. с разной толщиной линий штриховки; 
3. одна деталь не штрихуется, а другая штрихуется; 
4. с разным наклоном штриховых линий. 

	13 
	Назначение команды «Привязка»? 
	1. привязка вида изображения к чертежу; 
2. точное черчение; 
3. связь окна с элементами; 
4. нанесение размеров. 

	14 
	Как отобразить Панель свойств, если она исчезла с экрана? 
	1. Инструменты-Панели инструментов- 
Панель Свойств; 
2. Вид - Панели инструментов Панель Свойств; 
3. Сервис- Панели инструментов- Панель Свойств; 
4. Файл- Панели инструментов -Панель Свойств. 

	15 
	Какой из пунктов меню содержит команду, позволяющую создать новый чертеж? 
	1. файл; 
2. правка; 
3. сервис; 
4. формат. 



Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки
сформированности компетенции ОПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-2.2)
1. Что такое ЕСКД? 
2. Дайте определение вида. 
3. Что такое масштаб? 
4. Как условно изображают резьбу? 
5. Какие бывают разрезы по количеству секущих плоскостей? 
6. Что такое эскиз? 
7. Какая последовательность выполнения эскиза? 
8. В каком масштабе выполнят эскиз? 
9. Какие мерительные инструменты используют для обмера деталей? 
10. Какую бумагу предпочтительнее использовать для выполнения эскиза детали? 
11. Государственные стандарты ЕСКД. Виды чертежей.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки 
сформированности компетенции ОПК-6 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-2.3)
1. Методика замера и простановки размеров, определение модуля, шага и прочих параметров.
2. Требования, предъявляемые к эскизам и приемы их выполнения.
3. Типичные элементы деталей.
4. Нанесение размеров на эскизах.
5. Условные обозначения на чертежах (эскизах) некоторых часто встречающихся деталей (пружин, зубчатых колес и др.).
Сущность сборочного чертежа, его назначение и задачи.
4. Спецификация. Правила наименования деталей и записи их в спецификации.
5. Разрезы и сечения на сборочных чертежах.
6. Условности и упрощения, применяемые на сборочных чертежах.
Универсальная графическая система КОМПАС-3D. Как задать формат чертежа?
7. Команды редактирования в среде КОМПАС-3D
8. Назовите способы ввода координат точек. Приведите примеры.
9. Пользовательская система координат (ПСК). Способы задания.
10. Как задаются виды и видовые экраны. Какие видовые экраны Вам известны?
11. Как строятся твердотельные примитивы в пространстве модели?
12. Как строится комплексный чертеж методом твердотельного проектирования?
13. Как осуществляется редактирование чертежа в пространстве листа?
14. Нанесение размеров в среде КОМПАС-3D.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки 
сформированности компетенции ОПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-8.1)

	№
	Вопрос
	Варианты ответов

	1 
	Какой тип документа в программе относится для создания трехмерных изображений? 
	1. фрагмент; 
2. чертеж; 
3. спецификация; 
4. деталь. 

	2 
	Плоская фигура, на основе которой образуется тело. 
	1. эскиз; 
2. фигура; 
3. плоскость; 
4. тело. 

	3
	Назовите операцию, в которой для получения объемной фигуры, необходимо добавить ось, лежащую в одной плоскости с эскизом. 
	1. выдавливание; 
2. вращение; 
3. кинематическая операция; 
4. операция по сечениям. 

	4 
	Назовите операцию, в которой перемещение эскиза происходит вдоль указанной направляющей. 
	1. выдавливание; 
2. вращение; 
3. кинематическая операция; 
4. операция по сечениям. 

	5 
	Как называется плоскость XY? 
	1. фронтальная; 
2. профильная; 
3. горизонтальная; 
4. смежная. 

	6
	Каковы названия основных плоскостей проекций?
	1. фронтальная, горизонтальная, профильная; 
2. центральная, нижняя, боковая; 
3. передняя, левая, верхняя; 
4. передняя, левая боковая, верхняя.

	7 
	По отношению к толщине основной линии толщина разомкнутой линии составляет: 
	1. (0,5 ..... 1,0) S; 
2. (1,0 ..... 2,0) S; 
3. (1,0 ..... 2,5) S; 
4. (0,8 ..... 1,5) S. 

	8 
	Сколько видов аксонометрических проекций применяются в графике? 
	1. 2 вида; 
2. 3 вида; 
3. 4 вида; 
4. 5 видов. 

	9 
	Какой линией ограничивают местный разрез? 
	1. основной тонкой; 
2. штрихпунктирной; 
3. тонкой волнистой; 
4. любой. 

	10 
	В каком масштабе выполняется эскиз детали? 
	1. в глазомерном масштабе; 
2. обычно в масштабе 1:1; 
3. обычно в масштабе увеличения; 
4. всегда в масштабе уменьшения. 

	11
	Профильный разрез образуется, если секущая плоскость: 
	1. параллельна горизонтальной плоскости проекций; 
2. параллельна фронтальной плоскости проекций; 
3. параллельна профильной плоскости проекций; 
4. расположена под углом менее 900 к горизонтальной плоскости проекций. 

	12 
	Какие буквы используют для надписи, сопровождающей сечение? 
	1. буквы латинского алфавита; 
2. любые буквы. 
3. арабские цифры; 
4. буквы русского алфавита А, Б, В, Г, Д. 

	13
	Чем отличается обозначение метрической резьбы с крупным шагом от обозначения с мелким шагом? 
	1. не отличается ничем; 
2. к обозначению резьбы добавляется величина крупного шага; 
3. к обозначению резьбы добавляется величина мелкого шага; 
4. к обозначению резьбы добавляется приписка LH. 

	14
	Каково назначение спецификации? 
	1. таблица, содержащая расчеты; 
2. основной конструкторский документ, который определяет состав сборочной единицы; 
3. таблица, сопровождающая схему; 
4. текстовой документ, содержащий технические требования. 

	15 
	Какая плоскость отвечает за вид детали спереди и сзади? 
	1. плоскость XZ; 
2. плоскость XY; 
3. плоскость ZY; 
4. любая. 



Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки 
сформированности компетенции ОПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-8.2)
1. Общие правила выполнение чертежей. Масштабы. 
2. Общие правила выполнения чертежей. Линии. 
3. Правила выполнения сопряжений. Внутреннее сопряжение. 
4. Правило выполнения сопряжений. Внешнее сопряжение. 
5. Правило выполнения сопряжений. Последовательность построения. 
6. Изображения. Виды и их классификация. Правила оформления видов. 
7. Изображения. Простые разрезы и их классификация. Правила оформления. 
8. Изображения. Ломаные разрезы. Правила оформления. 
9. Изображения. Ступенчатые разрезы. Правила оформления. 
10. Изображения. Выносные элементы.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки 
сформированности компетенции ОПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-8.3)
1. Простановка размеров на сборочных чертежах и правила их оформления.
2. Рабочий чертеж детали.
3. Выбор главного вида и количества изображений на чертеже.
4. Условности и упрощения, применяемые на рабочих чертежах.
5. Виды изделий ГОСТ 2.101-68.
6. Виды и комплектность конструкторских документов ГОСТ 2.102-2013.
7. Стадии разработки конструкторской документации ГОСТ 2.103-68.
8. Основные понятия и типы компьютерной графики. Пользовательский интерфейс КОМПАС-3D
9. Создание файла чертежа. Работа с примитивами. Создание простого чертежа.
10. Работа со слоями, типами линий и цветом. Построение разреза детали с использованием слоев.
11. Какое минимальное расстояние между параллельными размерными линиями и между размерной и линией контура?

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки 
сформированности компетенции ОПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-2.1)

	№
	Вопрос
	Варианты ответов

	1 
	Какая плоскость отвечает за вид детали справа и слева? 
	1. плоскость XZ; 
2. плоскость XY; 
3. плоскость ZY; 

	2 
	На панели Геометрия находятся инструменты (выбрать неверный ответ): 
	1. отрезок, прямоугольник, окружность, дуга; 
2. отрезок, прямоугольник, кривая Безье, дуга; 
3. отрезок, прямоугольник, скругление, фаска; 
4. отрезок, прямоугольник, окружность, усечь кривую. 

	3 
	Объемные элементы, из которых состоит трехмерная модель 
	1. эскиз, ребро, вершина; 
2. грань, ребро, вершина; 
3. эскиз, грань, ребро, вершина; 
4. эскиз, вершина, точка. 

	4 
	К системам автоматизированного проектирования относится: 
	1. Windows; 
2. КОМПАС; 
3. Офис 2010; 
4. Macromedia. 

	5 
	Документ типа чертеж имеет расширение: 
	1. *frw; 
2. *cdw; 
3. *m3d; 
4. *bak. 

	6 
	При нажатии кнопки какого- 
либо инструмента внизу экрана открывается ... данного инструмента. 
	1. шкала цветов; 
2. панель размеров; 
3. панель характеристик; 
4. панель свойств. 

	7 
	Дерево модели – это: 
	1. алфавитный перечень инструментов, использованных при построении 
данной модели; 
2. набор инструментов, доступных для редактирования данной модели; 
3. последовательность набора построенных объектов, составляющих модель; 
4. пиктограмма данной модели. 

	8 
	При выполнении операции Выдавливание возможны направления выдавливания: 
	1. прямое, обратное, два направления, средняя плоскость; 
2. прямое, обратное; 
3. прямое, обратное, два направления; 
4. прямое, обратное, средняя плоскость. 

	9 
	При построении трехмерных моде-лей тел вращения по образующей линии последовательность действий следующая: 
	1. рисуем осевую, образующий контур, операция вращения; 
2. рисуем образующий контур, закрыть эскиз, операция вращения; 
3. операция вращения, рисуем осевую, образующий контур; 
4. рисуем осевую, образующий контур, закрыть эскиз, операция вращения. 

	10 
	При скруглении ребер трехмерных моделей последовательность действий следующая: 
	1. режим редактирования эскиза, скругление, указать нужные ребра, задать 
радиус скругления; 
2. режим модели, скругление, указать нужные ребра, задать радиус скругления; 
3. режим модели, скругление, задать радиус скругления; 
4. любой из вышеперечисленных. 

	11
	Каковы названия основных плоскостей проекций?
	 1. фронтальная, горизонтальная, профильная; 
2. центральная, нижняя, боковая; 
3. передняя, левая, верхняя; 
4. передняя, левая боковая, верхняя.

	12
	Какого масштаба нет в стандартах ЕСКД?
	1. 2.5:1; 
2. 3: 1; 
3. 5:1; 
4. 1:1.

	13
	Где проставляется размер? 
	1. над размерной линией; 
2. под размерной линией; 
3. на размерной линии; 
4. произвольно. 

	14 
	Для чего предназначена тонкая сплошная линия? 
	1. для размерных и выносных линий; 
2. для центровых линий; 
3. линии симметрии; 
4. для линии разреза. 

	15 
	На основе какого формата получаются другие основные форматы? 
	1. А5; 
2. А4; 
3. А3; 
4. А0. 



Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки 
сформированности компетенции ОПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-2.2)

1. Типы документов в системе САПР. 
2. Привязки и их назначения. 
3. Создание 2 D моделей. 
4. Вспомогательная прямая и её назначение. 
5.  Постановка и редактирование размеров. 
6. Виды штриховки областей. 
7. Создание 3 D моделей. 
8. Правила пользования библиотекой программы в системе САПР. 
9. Сборочный чертеж. 
10. Создание ассоциативного чертежа детали по выполненной модели. 
11. Связь сборки со спецификацией. 
12. Современные графические пакеты и их основные характеристики
13. Опишите общий графический алгоритм для построения линии пересечения поверхностей с помощью вспомогательных секущих плоскостей.
14. Какое изделие называется деталью?
15. Что называется, эскизом детали?

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки 
сформированности компетенции ОПК-2 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-2.3)
1. Какие требования к линиям на чертеже необходимо учитывать при создании слоев?
2. Нанесение размеров. Нанесение радиальных и угловых размеров. Редактирование размеров.
3. Редактирование. Базовые инструменты. Выбор объектов. Расширенный набор инструментов редактирования.
4. Работа с текстом и создание текстовых стилей. Создание чертежа на базе шаблона.
5. Формирование чертежей с использованием трехмерного моделирования в системе КОМПАС-3D.
6. Назовите требования к эскизам для операции выдавливания. Принцип создания 3D модели.
7. Назовите требования к эскизам для операции вращения. Принцип создания 3D модели.
8. Создание файла чертежа. Работа со слоями, типами линий, цветом.
9. Редактирование размеров.
10. Как используются привязки при создании чертежа?
11. Для чего нужна динамическая пользовательская панель?
12. Для каких целей составляется эскиз?
13. Какие требования предъявляются к эскизу детали?
14. Что общего и в чём различие между эскизом и рабочим чертежом детали?
15. В какой последовательности надо выполнять эскиз детали с натуры?
16. Сколько размеров должно быть на чертеже?
17. Какие инструменты используют для обмера детали?
18. Какие размеры называются справочными?
19. Как и в каких единицах измерения указывают линейные и угловые размеры?
20. Допускается ли замыкать размерную цепь?

Задание 1. В среде КОМПАС-3D выполнить деталирование сборочного чертежа. Разработать рабочи чертежи 4-5 деталей. Работу выполнить в среде AutoCAD на листах формата А4 и А3 ГОСТ 2.301-68 с основной надписью по ГОСТ

Задание 2. В среде КОМПАС-3D выполнить по рабочим чертежам деталей выполнить их 3D модели.
Задание 3 В среде КОМПАС-3D разработать трехмерную модель сборочной единицы.

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки 
сформированности компетенции ОПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-8.1)

	№
	Вопрос
	Варианты ответов

	1 
	Рамку основной надписи на чертеже выполняют: 
	1. основной тонкой линией; 
2 основной толстой линией; 
3. любой линией; 
4. штриховой линией. 

	2 
	Назначение штрихпунктирной линии с одной точкой: 
	1. линия видимого контура; 
2. осевая; 
3. линия сгиба; 
4. выносная. 

	3 
	Из примеров, приведенных ниже, укажите тот, в котором приведено правильное обозначение метрической резьбы с крупным шагом 
	1. S 32x10; 
2. М 20; 
3. Ø 20x1,5; 
4. Tr 40x6. 

	4 
	Контур вынесенного сечения выполняется: 
	1. сплошной тонкой линией; 
2. сплошной основной линией; 
3. штриховой линией; 
4. любой линией. 

	5 
	Для чего предназначен эскиз? 
	1. для изготовления детали; 
2. для определения возможности транспортировки детали; 
3. для определения способов крепления детали в конструкции; 
4. для выявления внешней отделки детали. 

	6 
	В сечении показывается то, что: 
	1. находится перед секущей плоскостью; 
2. находится за секущей плоскостью; 
3. попадает непосредственно в секущую плоскость; 
4. находится непосредственно в секущей плоскости и за ней. 

	7 
	Каким образом активизировать объектные привязки? 
	1. правой кнопкой мыши; 
2. кнопкой Установка глобальных привязок на 
панели; 
3. правой кнопкой мыши или кнопкой установка глобальных привязок на панели; 
4. нет правильного ответа.

	8 
	Какая компания разработала Компас-3D? 
	1. Аксон; 
2. Лукойл; 
3. Газпром; 
4. Adobe. 

	9 
	Как установить ортогонального режим черчения в системе? 
	1. нажать F5; 
2. нажать F8; 
3. нажать ENTER; 
4. нажать F1. 

	10 
	Определите расширение файлов трехмерных моделей в системы КОМПАС? 
	1. *. Jpg; 
2. *.m3d; 
3. *.frw; 
4. *. Bmp. 

	11 
	При проектировании тел вращения используется операция: 
	1. кинематическая операция; 
2. операция вращения; 
3. операция выдавливания; 
4. операция по сечениям. 

	12 
	Программа КОМПАС это: 
	1. растровый графический редактор; 
2. текстовый редактор; 
3. векторный графический редактор; 
4. текстовый процессор. 

	13 
	Как подписать основную надпись чертежа? 
	1. выбрать инструмент Шрифт, выбрать размер шрифта и выполнить надпись; 
2. активизировать основную надпись двойным щелчком и сделать надписи с клавиатуры; 
3. вызвать окно Word, выпонить там надпись и перетащить ее в основную надпись чертежа; 
4. все ответы верны. 

	14 
	Шаг сетки по умолчанию: 
	1. 10 мм; 
2. 1 пиксель; 
3. 1 мм; 
4. 5 мм. 

	15 
	Какие виды привязок вы знаете? 
	1. глобальные, локальные, клавиатурные; 
2. первичные, вторичные, третичные; 
3. системные и внесистемные; 
4. модельные и физические. 



Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки 
сформированности компетенции ОПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-8.2)
1. Графическое обозначение материалов и правила их нанесения на чертежах. 
2. Правила нанесения размеров. 
3. Разъемные и неразъемные виды соединений и их изображение. 
4. Изображение и обозначение резьб на чертежах. Общие понятия о резьбе. 
5. Классификации резьб. 
6. Крепежные детали и резьбовые соединения. Изображение болтовых соединений: упрощенное и конструктивное. 
7. Понятие эскиза. 
8. Что такое сопряжение? Какими элементами определяется сопряжение?
9. Как построить касательную к двум окружностям разного диаметра?
10. Как построить внешнее и внутреннее сопряжения прямой и дуги окружности, двух дуг окружностей?
11. Какие условные знаки применяют при указании размеров?
12. На каком расстоянии допускается размещать размерные линии от контура детали?
13. Как следует располагать размерные числа, если имеется несколько параллельных линий?
14. Как проставляются размеры радиусов?
15. Как построить размер фаски, выполненной под углом 45?, под углом 60?и 30??
16. Как проставляются размеры нескольких одинаковых элементов?
17. Как изображаются в сечениях металлы, твердые сплавы, неметаллические материалы

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки 
сформированности компетенции ОПК-8 (контролируемый индикатор достижения компетенции ОПК-8.3)
1. Что называется, сборочной единицей?
2. Что называется, сборочным чертежом?
3. Какие основные требования предъявляются к сборочному чертежу?
4. Как на сборочном чертеже изображают крайние положения перемещающихся деталей?
5. Какие упрощения допускаются на сборочном чертеже?
6. Какие элементы деталей в разрезах не штрихуют?
7. Какие размеры наносят на сборочном чертеже?
8. Что называется, спецификацией?
9. Перечислите основные разделы спецификации и правила ее составления.
10. Что называется, позицией и какие требования предъявляются к размещению позиций на чертеже?
11. Какие требования предъявляются к размеру шрифта номеров позиций и размерных чисел?
12. Перечислите правила выполнения штриховки деталей в разрезах и сечениях на сборочных чертежах.
13. По каким линиям пересекаются гранные поверхности?
14. По каким линиям пересекаются поверхности вращения?
15. Какой порядок имеет кривая линия пересечения поверхностей вращения?
16. Как строится линия пересечения, если обе поверхности проецирующие?
17. Где находится одна из проекций линии пересечения в случае, когда одна из пересекающихся плоскостей -проецирующая?
18. Как определяется видимость прямой линии, пересекающейся с плоскостью?
19. Сформулируйте общий алгоритм решения задачи пересечения прямой общего положения с плоскостью общего положения.
20. В чем заключается способ вспомогательных секущих плоскостей, применяемый для построения линии пересечения плоскостей в обще случае?

Задание 1. В среде КОМПАС-3D вычертить изображения контуров детали. Нанести штриховку и проставить размеры. Задание оформить на формате А4 (ГОСТ 2.301-68) с основной надписью формы 1 по ГОСТ 2.104-2006.

Задание 2. В среде КОМПАС-3D построить проекции линии пересечения двух поверхностей. Определить видимость. Задание оформить на формате А3 (ГОСТ 2.301-68) с основной надписью формы 1 по ГОСТ 2.104-2006.

Задание 3. В среде КОМПАС-3D по эскизу детали выполнить рабочий чертеж. Работу выполнить на листе формат А4 ГОСТ 2.301-68 с основной надписью по ГОСТ 2.104-2006, форма 1. Выполнить с натуры эскиз детали, ограниченной преимущественно поверхностями вращения (вал, втулка). Нанести все выносные и размерные линии, стрелки, проставить знаки диаметров, радиусов, уклонов и конусности. Провести обмер детали и проставить размерные числа. Выполнить необходимые надписи, записать технические требования.

Задание 4. В среде КОМПАС-3D составить спецификацию сборочной единицы на листе формата А4 ГОСТ 2.301-68 с основной надписью по ГОСТ 2.104-2006, форма 2.
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